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1. Kontrollansvarlig miljø  

Rambøll Norge har i oppdrag for Statens Vegvesen å fungere som kontrollansvarlig miljø i 
forbindelse med bygging av senketunnel for E18 mellom Festningstunnelen og 
Ekebergtunnelen.  
 
Hensikten med Kontrollansvarlig miljø er tilstedeværelse på anlegget med jevnlige 
befaringer, målinger, og kontroll av arbeidene relatert til mudring, tildekking og arbeid på 
land. Kontrollansvarlig miljø vil ha et overordnet ansvar for prøvetaking, klassifisering og 
merking av forurensede gravemasser på land, dokumentasjon av rene masser, samt 
prøvetaking av sedimenter og vann. Kontrollansvarlig skal også overvåke 
turbiditetsverdier i sjøen.  
 
Kontrollansvarlig miljø skal loggføre observasjoner og gjennomføre rapportering i henhold 
til Statens Vegvesens kontrollplan, dokument nr. 0-M-207 og gjeldende utslippstillatelse 
fra SFT, samt gjeldene prosedyrer for kontroll og oppfølging.  
 
Kontrollansvarlig miljø skal i tillegg kontrollere at nødvendige tiltak iverksettes for å sikre 
laksens og sjøørretens vandringer inn og ut av Akerselva.  
 
All overvåking i forhold til omgivelsene er tillagt utførende entreprenør. Kontrollansvarlig 
miljø kan ved behov verifisere entreprenørens overvåking.  
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2. Entreprise Sørenga 

2.1 Kontrollansvarlig miljø oppgaver denne måneden 
� Klassifisering av slam i renseanlegg. 
� Beredskap for prøvetaking ved påtreffing av forurensede masser.  
� Prøvetaking av vann ut av AFS’s renseanlegg for kontroll i forhold til krav i SFTs 

utslippstillatelse 

2.2 Prøvetaking av masser 
Det ble tatt tre prøver av masser på Sørenga i mai 2007. To av prøvene viste 
forurensningsklasse A og den siste klasse C. Analyseresultatene er lagt ved i vedlegg 1A. 
Figur 1 viser massenes opprinnelsessted i K205.  
 

 

Figur 1 De forurensede massenes opprinnelsessted, K205, 29.05.07.    

2.3 Prøvetaking av vann  
 
Renseanlegget 
Det er utført prøvetaking av vann fra renseanlegget den 11.05.2007.  Det er tatt prøve 
av vann ut av anlegget (merket SØ-V3). Prøven viste ingen overskridelser av SFTs 
utslippstillatelse. Prøvetakingen er rapportert i SØ150_110507_V, og analyseresultatene 
er lagt ved i vedlegg 1A. 
 
 

2.4 RUHer/Feltobservasjoner 
Det er ikke sendt RUH’er denne måneden.  
 

2.5 Massedisponering 
I tabell 1 er vist oversikt over masser utkjørt i mai 2007, samt akkumulert fra anleggets 
oppstart. Tallene er oppgitt i tonn. I tillegg er marin leire fra Sørenga brukt til tildekking i 
Bekkelagsbassenget, indre og ytre Bjørvika, henholdsvis 14 863 m3, 2171 m3 og 
11937m3. Totalt er dermed 28 971 m3 ren leire fra Sørenga benyttet til tildekking i 
perioden januar – mars 2007. Se også samletabell for hele anlegget i vedlegg 2. 
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Tabell 1 – Masser fra Sørenga levert til mottak, fra anleggets oppstart til mai 2007.  
Massetype Mottak Mai 2007 (tonn) Akkumulert (tonn) 

Rene masser Enebakk 10666,55 33 224 

  Diverse   1 661 

  Grefsrud   19 860,9 

  Grønmo   2 371,95 

  Gunnar Knutsen   972,3 

  Johan Rognerud   19 082,42 

  Kirkeby   141 093,87 

  Lahaugmoen 10791,95 85 136,7 

  Langøya   69,8 

  Losby   12 085,8 

  Sjursøya   2 839,4 

  Skjetten   12 304,95 

  Skogfaret   338,25 

  Yggeseth 1876,15 15 437,1 

TOTALT     346 478,44 

Klasse A - lett forurenset Dahl Skog   1 809,75 

  Diverse   2 143,1 

  Grønmo   17 623,2 

  Langøya 2075 14 739,42 

  Skogfaret   8 637,9 

TOTALT     44 953,37 

Klasse B - noe forurenset Dahl Skog   2 967,01 

  Grønmo   3 265,5 

  Langøya   7 025,13 

TOTALT     13 257,64 

Klasse C - forurenset Dahl Skog   391,46 

  Langøya 2668,3 15 695,76 

  Grønmo   65,75 

  ROAF   454,27 

TOTALT     16 607,24 

TOTALT Klasse A, B og C     74 818,25 

Betong - ren Grønmo   1 671,35 

  Kirkeby   1 758,65 

  Skjetten 516,95 6 758,9 

TOTALT     10 188,9 

Betong - klasse B Grønmo   362,7 

Alunskifer Grefsrud   424,25 
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3. Entreprise Sjødelen 

3.1 Kontrollansvarlig miljø oppgaver denne måneden  
� Kontroll av entreprenørens turbiditetsovervåking. 
� Overvåking i forbindelse med fiskekorridoren 
� Feltobservasjoner av sikringstiltak og generelt påvirkning av ytre miljø i 

forbindelse med anleggsarbeidene.  
 

3.2 Anleggsaktiviteter i mai 
I mai 2007 har anleggsaktivitetene på Sjødelen bestått i å mudre rene masser for bruk til 
tildekking i Pipervika, samt ytre deler av Bjørvika mot øst.  
 

3.3 Prøvetaking og rapportering  
Oversikt over rapporter levert fra Sjødelen i denne perioden er gitt i vedlegg 1B. 
Overvåking i forbindelse med fiskevandring vil oppsummeres i en egen rapport.  
 
 
Turbiditet – Bjørvika, Pipervika, Hovedøya og Sørengkaia  
Entreprenøren har gjennomført kontinuerlige turbiditetsmålinger med en frekvens på 5 
minutter fra flere målepunkter i mai 2007. Målepunktene og periode disse har vært i bruk 
er vist i Tabell 2 og i kart for plassering er vist i vedlegg 1B. I vedlegget er også daglige 
grafer over turbiditeten lagt ved.  
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Tabell 3 viser oversikt over registrerte feil/uregelmessigheter ved målere, og 
tiltak/forklaringer til dette. AFB fører oversikt over registrerte alarmer ved bøyene i 
logger. Alarmer i mai er vist i Tabell 4. AFB har lagt masser i Pipervika 2., 3. og 7. mai, 
og i ytre Bjørvika samme dager, og i tillegg 8.-11., 14.-16. og 21.-25.mai. Siste lekter til 
tildekking lagt ut 25.mai kl 13.45. Korte høye utslag i Pipervika den 03.mai har ikke 
forbindelse med tildekkingen, ettersom denne ble gjennomført på formiddagen frem til 
ca. 14.00, mens utslagene er registrert fra ca. 16.00. 
 

Tabell 2 Turbiditetsmålere i bruk i forbindelse med overvåking av mudring og tildekking, 
mai 2007.  

Målepunkt Plassering og hensikt Periode i bruk 

Mp 4 Referansestasjon ved Sørengkaia Hele perioden 

Mp 12 På utsiden av Bjørvika ved Vippetangen. Hele perioden 

Mp 13 Hovedøya – tildekking Hele perioden 

Mp 14 
Pipervika – tildekking, logger ble tatt opp 
14.05.07 kl 17.25.  

01.05.07-14.05.07 
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Tabell 3 Logg over feil med målere – tiltak/forklaring.  

Registrerte feil ved målere Målepunkt Tiltak/forklaring 

07.05.07:, Turbiditetsmåler i Pipervika viser 
høye verdier (størrelsesorden opp mot 500 
NTU) fra 06.05.07.  

Mp 14 

08.05.07: Turbiditetsmålere i Pipervika og på 
Sørengkaia viser ingen målinger fra ca. kl 16, 
07.05.07. 

Mp 4 og 
14 

08.05.07 (kl14) Problemene er 
rettet. Det har vært problemer med 

oppringningen og synkronisering 
med databasen. Hver av loggerne 
har individuelt fungerer lokalt. AFB  

29.05.07: Turibiditetsmåler ved Sørengkaia har 
vist vedvarende høy turbiditet fra lørdag til 
mandag (pinsehelgen).  

Mp 4 

04.06.07 Vedlikeholdsrunde 
gjennomført tirsdag 29.05.07. Høye 
verdier skyldes trolig begroing. 
Vedlikehold på turbiditetsmålerne i 
Bjørvika også mandag 04.06.07 kl 
08-09. 

 

Tabell 4 Registrerte alarmer fra bøye 2 i Bjørvika (Mp 12) registrert i AFSs mudringslogg,.  

Dato Alarmer registrert i mudringslogg 

08.05.07 Alarm ved bøye 2 kl 18.35, ok kl 18.45 

15.05.07 Stopp bøye 2 fra 10.06 til 11.20. Oppstart 11.40 pålandsvind 1 time feil.  

22.05.07 Stopp alarm bøye 2 18.35. Alarm klar 18.55. 

23.05.07 
Stopp 08.00. Mye olje på sjøen. Barket. Beskjed fra SVRØ om at 
meldinger skal ignoreres når Secora er årsaken til turbiditeten. 

24.05.07 
18 meldinger mottatt fra bøye 2. Beskjed fra SVRØ om at meldinger skal 
ignoreres når Secora er årsaken til turbiditeten. 

25.05.07 
27 meldinger mottatt fra bøye 2. Beskjed fra SVRØ om at meldinger skal 
ignoreres når Secora er årsaken til turbiditeten. 

 
 
 
Overvåking av fiskekorridoren 
Fra 15.april 2007 ble overvåkingen av vannkvalitet i Akerselva gjenopptatt i forbindelse 
med utvandring av fisk. Målingene foretas 2 ganger pr. uke. Det måles elektronisk/optisk 
ved bruk av instrumentene YSI 6920 (turbiditet), WTW Oxi 320 (oksygen) og WTW LF320 
(konduktivitet og temperatur). Resultatene fra målingene er gjengitt i vedlegg 1B.  
 
Forhøyet innhold av partikulært materiale, og olje i vannmassene er ugunstig for 
fiskevandringen ut og inn av Akerselva. Målinger og observasjoner i Akerselvas utløp gir 
ikke grunnlag for å tillegge anleggsarbeidet i Bjørvika som noe vesentlig hinder for 
fiskevandring. Arbeidene med senketunnelen kan ikke alene forklare flere av de målte 
forhøyede turbiditetsverdiene. 
 
 
Turbiditet – metodeusikkerhet (Vannkvalitetsrapporten 2005 – 2006) 
Turbiditet er en relativ måleenhet som forteller noe om hvor mye partikler vannmassene i 
det aktuelle området inneholder, men sier lite om partiklenes egenskaper eller hvilke 
konsentrasjoner man har av miljøgifter i vannet. Turbiditet måles optisk ved en 
bølgelengde på 860 nm. Optikken i sensoren er avhengig av den lysmengde som stråler 
ned gjennom vannsøylen, og refleksjon i den varierende tettheten i de forskjellige 
vannlagene.  
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Faktorer som påvirker turbiditeten i området 
Akerselva påvirkes sterkt av menneskelig aktivitet fra kilde til utløp med sin bynære 
beliggenhet. Dette gjenspeiles tydelig i vannmassenes sammensetning fra de mange 
diffuse og direkte avløp til elevløpet.  
 
Det har pågått anleggsarbeider i Nydalsdammen gjennom hele vinter og vår 2007. Tidvis 
omfatter anlegget også gravearbeider i området. I løpet av mai har det  blitt observert  
en rekke episoder med svært grumsete vann i øvre del av elva (observasjoner ved 
Nydalen). Det antas at partikkelforurensningen har sammenheng med anleggsarbeider i 
Nydalsdammen. I hvilken grad denne partikkeltransporten har påvirket turbiditeten ved 
Akerselvas utløp, har ikke latt seg fastslå.  
 
Elven og de tette flatene omkring Bjørvika/Bispevika i anleggsområdet gir opphav til 
direkte avrenning og tilsig som blandes inn i vannmassene. Nedbør vil ta med seg 
svevestøv-, sot (PAH)-, asfalt-, og jord partikler, samt oljederivater i løst og bundet form 
fra tette flater som transporteres over og ut i Bjørvikabassenget.  
  
Måling av turbiditet i anleggsområdet i Bjørvika med sin industrielle historie, dens omfang 
og graden av direkte og diffuse tilførsler gjennom mange tiår medfører problemer mhp 
deteksjon og kvantifisering fordi partiklene fordeles ujevnt i vannsøylen under avrenning 
og innblanding. 
 
Saltvannskilen inn i Akerselva mot kulverten er markert, og fluktuerer mellom 0,6 – 1 m 
dyp.  Vanntilførselen fra Akerselva fører til lav salinitet og lav temperatur i overflatelaget 
høst og vinter. Dette gir stabilitet i vannmassene og dermed liten vertikal omrøring i den 
øvre delen av vannsøylen før temperaturen mellom ferskvann og sjøvann utjevnes under 
minstevannføringen i sommerhalvåret. 
Etableringen av sprangsjiktet i blandsonen i elve estuariet vil gi interferenser som 
påvirker målingene fordi temperatur og tetthetsforskjeller i vannsøylen mellom ferskvann 
og sjøvann påvirker transport og utveksling av partikler mellom de forskjellige 
vannlagene. 
 
Måling av turbiditet i Akerselva kompliseres ytterligere etter fjerning av store deler av 
utstikkerne, og utgraving av den brede dype senketunnel trasèen. Som et resultat av de 
utførte arbeidene er det etablert tre utløp for Akerselva. Det tidligere hovedløpet til elven 
med restene av utstikkerne utgjøres av en dyp renne på tvers av elveløpet fra landsiden. 
På motsatt side av senketunnel trasèen i rett sørlig retning  mot Bjørvika bremses 
vannstrømmen opp mot en kunstig marebakke mellom de to små øyene som står igjen. 
Ferskvannet strømmer nå lettere ut horisontalt langs senketunnel trasèen, hvor det 
dannes lokale nedadgående strømmer som brer seg sideveis. Hoveddelen av 
vannføringen finner nå veien ut via den tidligere Bjørvikautstikkeren mot vest. 
 
Hovedmengden av avrenning, tilsig og utslipp til Bjørvika kommer nå med Akerselva. 
 
Kommentarer til turbiditetsmålingene i Akerselva mai 2007 
Også for mai foreligger det tydelig interferenser i vannsøylen som den optiske 
turbiditetessensoren ikke klarer og avbøte. Deler av dette kan tilskrives innblanding av 
olje i vannsøylen (spesielt i overflaten) som enten legger seg som en film over 
sensorhodet og/eller skygger for innstrålt lysmengde. Som et resultat av dette måles det 
høye verdier til tross for at sikten i vannsøylen er god. 
Forklaringen på dette problemet er at sensoren gir en såkalt ”back scattering” effekt som 
gir seg utslag i svært høye verdier på målingene med påfølgende fall i respons som gir 
negative verdier. Dette er vanskelig og avbøte på stedet all den tid dataene logges 
direkte i turbiditetssondens minne i felt. Derfor måles siktedyp i tillegg som en viktig 
støtteparameter for bedre å kunne tolke turbiditetsdataene.  
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En samvariasjon mellom problemer med oljefilm,  gravearbeidene som foregår i BU 
området tett ved fiskekorridoren, materialtransport i elven, og temperatur-, og 
tetthetsforskjeller i vannsøylen er naturlig forklaringer på spennvidden i datamaterialet.  
 

3.4 Feltobservasjoner 
Det er levert inn 4 BO (byggeplassobservasjoner) denne måneden.  
 

3.5 Massedisponering 
Disponering av rene og forurensede masser og sedimenter fra Sjødelen er vist i Tabell 5. 
Se også samletabell for hele anlegget i vedlegg 2. 

Tabell 5 Disponering av masser og sedimenter, Sjødelen, mai 2007 samt akkumulert fra 
anleggets oppstart.  

Massetype Mottak Mai 2007 Akkumulert (m3) 

Rene sedimenter  
- tildekking Bispevika   6 500 

  Bekkelagsbassenget   18 584 

  Indre Bjørvika   85 253 

  Ytre Bjørvika 17 480 35 180 

  Pipervika 1 615 15 675 

TOTALT    19 095 161 192 

Forurenset masse 
- klasse A NOAH   2 356 

Forurenset masse 
- klasse C NOAH  130 151 

Forurenset masse 
- klasse C Lindum  39 000 

TOTALT   171 507 

Forurensede 
sedimenter > 
tilstandsklasse II  Malmøykalven   40 000* 

  Langøya 750 70 039 

TOTALT    750 110 039 

*i henhold til tall etter AFBs innmåling av områder etter mudring  
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4. Entreprise Havnelageret 

4.1 Prøvetaking av masser  
Det er ikke tatt prøve av masser på Havnelageret i mai.  
 

4.2 Prøvetaking av vann 
Det ble tatt en prøve av vann i sedimentasjonsbassenget den 11.05.07. Prøven er 
rapportert i HL72_110507_V. Prøven viste ingen overskridelse av SFTs utslippstillatelse. 
Bilde fra sedimentasjonsbassenget ved prøvetakingstidspunktet er vist i Figur 2. 
Analyseresultatene er lagt ved i vedlegg 1C.  
 
 

 

Figur 2 Sedimentasjonsbasseng og byggegrop, Havnelageret, 11.05.07. 

 

4.3 Feltobservasjoner 
Ingen miljørelevante observasjoner. 
 
 

4.4 Massedisponering 
Masser er disponert som vist i tabell 6 på Havnelageret i mai 2007, samt fra anleggest 
oppstart. Tabellen viser tall Lindums oversikt for forurensede masser, og NCCs egne 
lasslister for andre masser. Se også samletabell for hele anlegget i vedlegg 2. 
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Tabell 6 Disponering av masser fra Havnelageret fra anleggets oppstart til uke 21, 2007, 
mengder oppgitt i m3. 

 

Massetype Mottak Mai 2007 Akkumulert 

Rene masser – leire (m3) Stokkeråsen 1 7 868

  Berg sandtak   84

  Internt 21 2 751

  Lorangmyr/solihøgda   196

  Lysaker   56

  Skedsmo 436 32 851

  Solheimsvegen   28

Rene masser – stein (m3) Skøyenhagen   28

 Stokkeråsen   105

 Slependen   112

 Skedsmo   70

 Pilestredet   70

 Elvebredden   77

 Leirsund/ Skedsmo   490

 Nydalen   1 442

 Røa   252

 Økern   14

 Grorud lager 2 1 890

 Hagan   175

 Alf Bjerckes vei   154

 Internt 1 5 418

 Bøler Dokken AS   126

 Berg Sandtak   14

 Franzefoss   14

 Årvoll   28

 Mellomlager   336

 Kongshavn   3 430

 Lysaker   3 682

 Wexelspl.   189

 Brobekk   21

 Lørenskog   42

 Grini   14

TOTALT (m3)     62 027

Betong (m3) Internt   189

 Heggedal 10 42

 Kongshavna   266

 Stokkeråsen    1 078

 Mellomlager   42

 Skedsmo   14
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 Lindum   14

 Lørenskog 10 497

 Lundekroken   70

TOTALT (m3)     2 212

Asfalt (m3) Internt   42

 Fransefoss   14

 Heggedal   84

 Bøveien   84

 Lørenskog   14

 Stokkeråsen   1 470

TOTALT (m3)      1 708

Alunskifer (m3) Skedsmo 6 112

Forurenset klasse A (tonn) Lindum   9 008

Forurenset klasse B (tonn)  Lindum   36 032,86

Forurenset klasse C (tonn) Lindum   42 367,46

TOTALT (tonn)    87 408,32
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Vedlegg 1A – Entreprise Sørenga 

Jordprøver fra K205, mai 2007. 
 

 
 
 

 
 
 

Vannprøve fra renseanlegget, mai 2007. 
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Målinger i forbindelse med overvåking av fiskevandringskorridoren 
 
Målingene er foretatt vha YSI 6920 (turbiditet), WTW Oxi 320 (oksygen) og WTW LF 320 
(konduktivitet og temperatur). 
 

Vannkvalitet i Akerselva 03.05.07.      

        

Stasjon: Dyp: Turbiditet (NTU):  Oksygen (mg/l): Temp. C: Kond.(ms/cm) 
AK-FV1 0,3 10,6  2,87 10,1 0,059 

AK-FV1 0,6 9,8 2,64 10,1 0,077 

AK-FV1 0,9 11,7 2,74 9,6 2,22 

AK-FV1 1,2 -0,2 3,16 9,2 6,08 

AK-FV1 1,5 5,3 3,10 8,9 6,07 

AK-FV5 0,3 2,6 2,75 10,5 0,572 

AK-FV5 0,6 9,4 2,65 10,3 1,59 

AK-FV5 0,9 25 2,87 9,6 5,33 

AK-FV5 1,2 34 3,02 9,0 5,94 

AK-FV5 1,5 18 3,04 9,1 6,06 

AK-FV5 1,8 2,7 2,98 8,8 6,04 

AK-FV5 2,1 26 2,97 8,9 6,04 

AK-FV5 2,4 1 2,94 8,7 6,02 

AK-FV5 2,7 112 2,92 8,5 6,04 

AK-FV5 3 557 2,90 8,5 6,05 

AK-FV7 0,3 17 2,77 10,7 0,446 

AK-FV7 0,6 10,5 2,67 10,5 1,13 

AK-FV7 0,9 108 3,16 10,0 5,99 

AK-FV7 1,2 98 3,15 9,9 6,09 

AK-FV7 1,5 7,5  3,12 9,7 6,09 
 
 

Vannkvalitet i Akerselva 04.05.07.      

        

Stasjon: Dyp: Turbiditet (NTU): Oksygen (mg/l): Temp. C: Kond.(ms/cm) 
AK-FV1 0,3 100 2,64 8,6 0,125 

AK-FV1 0,6 168 2,49 8,6 0,148 

AK-FV1 0,9 115 2,63 8,9 4,57 

AK-FV1 1,2 121 2,82 10,7 6,16 

AK-FV1 1,5 69 2,82 10,4 6,13 

AK-FV5 0,3 281 2,84 9,2 1,02 

AK-FV5 0,6 453 2,72 9,3 2,28 

AK-FV5 0,9 308 2,91 11,0 6,14 

AK-FV5 1,2 200 2,99 10,5 6,09 

AK-FV5 1,5 21 2,93 10,5 6,18 

AK-FV5 1,8 2,1 2,88 10,4 6,18 
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AK-FV5 2,1 53 2,86 10,1 6,16 

AK-FV5 2,4 294 2,83 9,9 6,16 

AK-FV5 2,7 241 2,81 9,8 6,16 

AK-FV5 3 626 2,80 9,7 6,15 

AK-FV7 0,3 115 2,71 9,4 0,71 

AK-FV7 0,6 28 2,95 11,1 6,10 

AK-FV7 0,9 322 2,96 10,6 6,16 

AK-FV7 1,2 59 2,91 10,7 6,18 

AK-FV7 1,5 35 2,89 10,4 6,18 
 
 

Vannkvalitet i Akerselva 08.05.07.      

        

Stasjon: Dyp: Turbiditet (NTU):  Oksygen (mg/l): Temp. C: Kond.(ms/cm) 
AK-FV1 0,3 352  2,62 9,4 0,149 

AK-FV1 0,6 59 2,41 9,4 2,01 

AK-FV1 0,9 8 2,25 10,8 5,64 

AK-FV1 1,2 4 2,38 11,1 6,00 

AK-FV1 1,5 6 2,40 11,4 6,05 

AK-FV5 0,3 66 2,12 10,1 0,336 

AK-FV5 0,6 88 2,18 9,8 1,643 

AK-FV5 0,9 6,1 2,21 11,2 5,91 

AK-FV5 1,2 -0,2 2,30 11,2 5,93 

AK-FV5 1,5 9,9 2,32 11,2 6,04 

AK-FV5 1,8 7,1 2,33 11,2 6,15 

AK-FV5 2,1 199 2,28 11,0 6,11 

AK-FV5 2,4 -0,2 2,26 11,0 6,27 

AK-FV5 2,7 6,1 2,26 11,0 6,21 

AK-FV5 3 10 2,25 11,0 6,24 

AK-FV7 0,3 28 2,20 9,8 1,91 

AK-FV7 0,6 -0,1 2,29 10,9 4,98 

AK-FV7 0,9 13 2,31 11,2 5,15 

AK-FV7 1,2 150 2,34 11,2 5,82 

AK-FV7 1,5 112  2,39 11,2 6,03 
 
 
 

Vannkvalitet i Akerselva 10.05.07.      

        

Stasjon: Dyp: Turbiditet (NTU):  Oksygen (mg/l): Temp. C: Kond.(ms/cm) 
AK-FV1 0,3 40  2,13 9,1 0,16 

AK-FV1 0,6 407 2,07 9,3 2,44 

AK-FV1 0,9 9,1 2,17 11,5 8,05 

AK-FV1 1,2 29 2,25 11,9 8,12 

AK-FV1 1,5 516 2,23 11,7 8,13 
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AK-FV5 0,3 6,7 2,26 9,9 0,562 

AK-FV5 0,6 29 2,16 11,2 7,84 

AK-FV5 0,9 -0,1 2,27 11,9 8,01 

AK-FV5 1,2 0,3 2,29 12,0 8,10 

AK-FV5 1,5 7 2,31 11,9 8,11 

AK-FV5 1,8 64 2,33 11,8 8,13 

AK-FV5 2,1 59 2,31 11,7 8,16 

AK-FV5 2,4 24 2,28 11,7 8,16 

AK-FV5 2,7 -0,1 2,27 11,6 8,15 

AK-FV5 3 -0,1 2,24 11,5 8,17 

AK-FV7 0,3 0 2,17 9,9 0,559 

AK-FV7 0,6 0 2,21 11,9 7,92 

AK-FV7 0,9 14 2,24 11,9 7,97 

AK-FV7 1,2 262 2,26 11,8 7,97 

AK-FV7 1,5 352  2,25 11,8 8,05 
 
 

Vannkvalitet i Akerselva 15.05.07.      

        

Stasjon: Dyp: Turbiditet (NTU):  Oksygen (mg/l): Temp. C: Kond.(ms/cm) 
AK-FV1 0,3 30  1,92 9,0 0,317 

AK-FV1 0,6 13 1,93 9,2 0,545 

AK-FV1 0,9 140 1,85 11,4 7,74 

AK-FV1 1,2 15 1,98 11,8 7,87 

AK-FV1 1,5 5 2,02 11,9 7,99 

AK-FV5 0,3 7,5 1,95 9,4 0,545 

AK-FV5 0,6 261 1,98 9,6 0,779 

AK-FV5 0,9 77 2,04 11,5 7,53 

AK-FV5 1,2 79 2,13 11,8 7,61 

AK-FV5 1,5 140 2,16 11,9 7,85 

AK-FV5 1,8 5 2,18 11,9 7,88 

AK-FV5 2,1 157 2,11 11,9 8,01 

AK-FV5 2,4 35 2,10 11,8 8,10 

AK-FV5 2,7 11 2,11 11,9 8,11 

AK-FV5 3 80 2,10 11,8 8,13 

AK-FV7 0,3 16 2,02 9,7 0,594 

AK-FV7 0,6 0 2,02 10,8 3,65 

AK-FV7 0,9 63 2,10 11,7 7,55 

AK-FV7 1,2 1,5 2,13 11,8 7,61 

AK-FV7 1,5 27  2,18 11,9 7,85 
 
 

Vannkvalitet i Akerselva 16.05.07.      

        

Stasjon: Dyp: Turbiditet (NTU):  Oksygen (mg/l): Temp. C: Kond.(ms/cm) 
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AK-FV1 0,3 21  2,82 9,6 0,113 

AK-FV1 0,6 4,3 2,37 9,3 0,214 

AK-FV1 0,9 13 2,34 11,8 7,69 

AK-FV1 1,2 11 2,41 11,9 7,81 

AK-FV1 1,5 99 2,35 11,7 7,88 

AK-FV5 0,3 145 2,53 10,1 1,43 

AK-FV5 0,6 153 2,27 11,5 5,37 

AK-FV5 0,9 88 2,24 11,8 7,06 

AK-FV5 1,2 234 2,28 11,7 7,8 

AK-FV5 1,5 261 2,27 11,7 7,89 

AK-FV5 1,8 340 2,27 11,6 7,93 

AK-FV5 2,1 259 2,25 11,7 7,96 

AK-FV5 2,4 276 2,23 11,5 7,97 

AK-FV5 2,7 71 2,21 11,6 8,00 

AK-FV5 3 75 2,21 11,5 8,00 

AK-FV7 0,3 48 2,33 10,3 0,406 

AK-FV7 0,6 100 2,16 12,5 6,52 

AK-FV7 0,9 127 2,26 12,3 6,91 

AK-FV7 1,2 116 2,24 11,8 7,62 

AK-FV7 1,5 24  2,22 11,6 7,86 
 
 
 

Vannkvalitet i Akerselva 22.05.07.      

        

Stasjon: Dyp: Turbiditet (NTU):  Oksygen (mg/l): Temp. C: Kond.(ms/cm) 
AK-FV1 0,3 11  2,61 10,4 0,182 

AK-FV1 0,6 7,8 2,44 10,2 0,209 

AK-FV1 0,9 4,4 1,92 11 6,87 

AK-FV1 1,2 5,5 2,17 11,8 7,47 

AK-FV1 1,5 3,6 2,13 11,8 7,61 

AK-FV5 0,3 0,3 2,34 10,8 0,363 

AK-FV5 0,6 3,5 2,16 11,3 2,01 

AK-FV5 0,9 89 2,25 12,8 7,4 

AK-FV5 1,2 0,9 2,29 12,8 7,43 

AK-FV5 1,5 86 2,31 12,8 7,41 

AK-FV5 1,8 341 2,3 12,8 7,47 

AK-FV5 2,1 83 2,28 12,8 7,5 

AK-FV5 2,4 560 2,3 12,9 7,55 

AK-FV5 2,7 6,3 2,31 12,9 7,61 

AK-FV5 3 64 2,3 12,9 7,67 

AK-FV7 0,3 -0,1 2,43 11,1 0,418 

AK-FV7 0,6 -0,4 2,31 11,6 0,573 

AK-FV7 0,9 13 2,24 12,7 7,22 

AK-FV7 1,2 9 2,26 12,7 7,31 
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AK-FV7 1,5 5,4  2,24 12,6 7,44 
 
 

Vannkvalitet i Akerselva 24.05.07.      

        

Stasjon: Dyp: Turbiditet (NTU):  Oksygen (mg/l): Temp. C: Kond.(ms/cm) 
AK-FV1 0,3 43  2,5 11,2 0,089 

AK-FV1 0,6 223 2,37 11,1 0,13 

AK-FV1 0,9 194 2,2 12,6 5,68 

AK-FV1 1,2 0,9 2,15 12,7 6,29 

AK-FV1 1,5 59 2,14 12,7 6,49 

AK-FV5 0,3 3,6 5,47 11,5 0,66 

AK-FV5 0,6 4 5,41 11,9 0,653 

AK-FV5 0,9 218 5,2 12,8 6,45 

AK-FV5 1,2 41 5,16 12,8 6,64 

AK-FV5 1,5 16 5,1 12,8 6,91 

AK-FV5 1,8 4,3 5,04 12,8 6,92 

AK-FV5 2,1 10,5 5,01 12,9 7,32 

AK-FV5 2,4 7,5 4,97 12,9 7,36 

AK-FV5 2,7 13 4,93 12,9 7,48 

AK-FV5 3 58 4,86 12,9 7,56 

AK-FV7 0,3 1,9 4,23 11,5 0,54 

AK-FV7 0,6 2,8 4,21 12,1 6,55 

AK-FV7 0,9 46 4,2 12,8 6,88 

AK-FV7 1,2 12,5 4,22 12,8 7,34 

AK-FV7 1,5 33  4,21 12,7 7,39 
 
 
 
 
 

Vannkvalitet i Akerselva 29.05.07.      

        

Stasjon: Dyp: Turbiditet (NTU):  Oksygen (mg/l): Temp. C: Kond.(ms/cm) 
AK-FV1 0,3 82  2,12 10,8 0,145 

AK-FV1 0,6 25 1,71 11,2 5,85 

AK-FV1 0,9 0,3 1,69 12,4 7,94 

AK-FV1 1,2 0,5 1,64 12,4 7,95 

AK-FV1 1,5 3,9 1,64 12,4 7,96 

AK-FV5 0,3 8,3 2,02 11,4 1,321 

AK-FV5 0,6 2,2 1,87 12,2 7,44 

AK-FV5 0,9 159 1,73 12,4 7,94 

AK-FV5 1,2 4,6 1,73 12,4 7,97 

AK-FV5 1,5 -0,1 1,77 12,4 8,01 

AK-FV5 1,8 2,1 1,74 12,4 8,01 

AK-FV5 2,1 4,2 1,73 12,4 8,01 
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AK-FV5 2,4 3,4 1,73 12,4 8,01 

AK-FV5 2,7 2,8 1,74 12,4 8,02 

AK-FV5 3 54 1,73 12,4 8,02 

AK-FV7 0,3 26 2,18 11,5 1,214 

AK-FV7 0,6 18 1,95 12,4 7,81 

AK-FV7 0,9 74 1,95 12,4 8,01 

AK-FV7 1,2 177 1,96 12,4 8,01 

AK-FV7 1,5 123  1,95 12,4 8,02 
 
 

Vannkvalitet i Akerselva 31.05.07.      

        

Stasjon: Dyp: Turbiditet (NTU):  Oksygen (mg/l): Temp. C: Kond.(ms/cm) 
AK-FV1 0,3 41  2,15 11,2 0,156 

AK-FV1 0,6 118 1,96 11,5 4,5 

AK-FV1 0,9 20 1,77 12,2 7,79 

AK-FV1 1,2 -0,2 1,79 12,4 7,92 

AK-FV1 1,5 12 1,79 12,4 7,96 

AK-FV5 0,3 132 2,12 12,1 1,03 

AK-FV5 0,6 330 1,9 12,1 3,4 

AK-FV5 0,9 214 1,84 12,3 7,89 

AK-FV5 1,2 122 1,83 12,3 7,93 

AK-FV5 1,5 255 1,82 12,3 7,93 

AK-FV5 1,8 257 1,82 12,3 7,97 

AK-FV5 2,1 -0,2 1,82 12,3 7,98 

AK-FV5 2,4 182 1,81 12,3 7,97 

AK-FV5 2,7 -0,1 1,81 12,3 8,01 

AK-FV5 3 -0,2 1,81 12,2 8,02 

AK-FV7 0,3 106 2,03 12,1 1,15 

AK-FV7 0,6 -0,1 1,82 12,3 7,93 

AK-FV7 0,9 -0,1 1,77 12,3 7,96 

AK-FV7 1,2 38 1,77 12,3 7,99 

AK-FV7 1,5 40  1,76 12,2 7,99 
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Vedlegg 1C – Entreprise Havnelageret 

Vannprøve fra sedimentasjonsbassenget, Havnelageret, mai, 2007. 
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Vedlegg 2  Massedisponering 

 

Massetype 
Sørenga 
(m3) 

Sjødelen 
(m3) 

Havnelageret 
(m3) 

Akkumulert 
(m3) 

Volum gitt i 
SFTs tillatelse 
av 24.01.2007 
(faste masser 
m3) 

Søknad om
endring av 
tillatelsen, 
sendt 
29.05.07, 
(m3).   

Rene masser 192 488 62 027 254 515  -  

Rene masser 
til tildekking 28 971  28 971  - 

 

Rene 
sedimenter 
til tildekking 161 192 161 192 440 000
Forurenset 
masse 41 566 171 507 48 560 261 633 155 000 400 000
Forurensede 
sedimenter  110 039 110 039 60 000 250 000

*Omregningsfaktor fra tonn til m3 = 1,8 
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