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Kontrollansvarlig miljg

Rambgll Norge har i oppdrag for Statens Vegvesen & fungere som kontrollansvarlig miljg i
forbindelse med bygging av senketunnel for E18 mellom Festningstunnelen og
Ekebergtunnelen.

Hensikten med Kontrollansvarlig miljg er tilstedevaerelse pa anlegget med jevnlige
befaringer, mélinger, og kontroll av arbeidene relatert til mudring, tildekking og arbeid pa
land. Kontrollansvarlig miljg vil ha et overordnet ansvar for prgvetaking, klassifisering og
merking av forurensede gravemasser pa land, dokumentasjon av rene masser, samt
provetaking av sedimenter og vann. Kontrollansvarlig skal ogsa overvake
turbiditetsverdier i sjgen.

Kontrollansvarlig miljg skal loggfgre observasjoner og gjennomfgre rapportering i henhold
til Statens Vegvesens kontrollplan, dokument nr. 0-M-207 og gjeldende utslippstillatelse
fra SFT, samt gjeldene prosedyrer for kontroll og oppfglging.

Kontrollansvarlig miljg skal i tillegg kontrollere at ngdvendige tiltak iverksettes for a sikre
laksens og sjggrretens vandringer inn og ut av Akerselva.

All overvaking i forhold til omgivelsene er tillagt utferende entreprengr. Kontrollansvarlig
miljg kan ved behov verifisere entreprengrens overvaking.
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Entreprise Sgrenga

Kontrollansvarlig milje oppgaver denne méneden
» Beredskap for prgvetaking ved patreffing av forurensede masser.
= Prgvetaking av vann ut av AFS’s renseanlegg for kontroll i forhold til krav i SFTs
utslippstillatelse

Prgvetaking av masser
Det ble ikke tatt prgver av masser pa Sgrenga i juni 2007. Figur 1 viser bilder av
utgravingsarbeid den 19.06.07.

Figur 1 Utgraving av masser i K205, 19.06.07, Sgrenga.

Prgvetaking av vann

Det er utfgrt prgvetaking av vann ut fra renseanlegget den 19.06.2007. Prgven viste
ingen overskridelser av SFTs utslippstillatelse. Prgvetakingen er rapportert i

S@152 190607_V, og analyseresultatene er lagt i vedlegg 1A, (prgven er merket S@-V3.)

RUHer/Feltobservasjoner
Det er ikke sendt RUH’er denne maneden.

Massedisponering

Tabell 1 gir oversikt over massedisponeringen fra anleggets oppstart, samt hvor mye som
er utkjgrt i mai 2007. Tallene er oppgitt i tonn. I tillegg er marin leire fra Sgrenga brukt
til tildekking i Bekkelagsbassenget, indre og ytre Bjgrvika, henholdsvis 14 863 m3, 2171
m? og 11937m?>. Totalt er 28 971 m3 ren leire fra Sgrenga benyttet til tildekking i
perioden januar - mars 2007. Se ogsd samletabell for hele anlegget i vedlegg 2.
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Tabell 1 — Masser fra Sgrenga levert til mottak, fra anleggets oppstart til juni 2007.

Rene masser Enebakk 12 321,7 45 545,7
Diverse 1661
Grefsrud 19 860,9
Grgnmo 2 371,95
Gunnar Knutsen 972,3
Johan Rognerud 19 082,42
Kirkeby 141 093,87
Lahaugmoen 11 189,4 96 326,1
Langgya 69,8
Losby 36,1 12121,9
Sjursgya 2 839,4
Skjetten 12 304,95
Skogfaret 338,25
Yggeseth 138,4 15 575,5
Yggeseth II 905,8 905,8
TOTALT 371 069,84
Klasse A - lett forurenset Dahl Skog 1 809,75
Diverse 2 143,1
Grgnmo 17 623,2
Langgya 14 739,42
Skogfaret 8 637,9
TOTALT 44 953,37
Klasse B - noe forurenset Dahl Skog 2 967,01
Grgnmo 3 265,5
Langgya 7 025,13
TOTALT 13 257,64
Klasse C - forurenset Dahl Skog 391,46
Langgya 15 695,76
Grgnmo 65,75
ROAF 454,27
TOTALT 16 607,24
TOTALT Klasse A, Bog C 74 818,25
Betong - ren Grgnmo 1671,35
Kirkeby 1 758,65
Skjetten 415,05 7 173,95
TOTALT 10 603,95

6 (32
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Betong - klasse B Grgnmo 362,7
Alunskifer Grefsrud 424,25

Nilsemarka 5 462,85 5 462,85
TOTALT 5 887,1
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Entreprise Sjgdelen

Kontrollansvarlig miljg oppgaver denne maneden

= Kontroll av entreprengrens turbiditetsovervaking.

= Overvaking i forbindelse med fiskekorridoren
* Feltobservasjoner av sikringstiltak og generell pdvirkning av ytre miljg i
forbindelse med anleggsarbeidene.

Anleggsaktiviteter i juni
I juni 2007 har anleggsaktivitetene pa Sjgdelen bestatt i 8 mudre rene masser for bruk til

tildekking i Pipervika, samt ytre deler av Bjgrvika mot gst.

Prgvetaking og rapportering
Oversikt over rapporter levert fra Sjgdelen i denne perioden er gitt i vedlegg 1B.

Overvaking i forbindelse med fiskevandring vil oppsummeres i en egen rapport, men er
kort omtalt under.

RAMBOLL

Turbiditet — Bjgrvika, Pipervika, Hovedgya og Sgrengkaia

Entreprengren har gjennomfgrt kontinuerlige turbiditetsmalinger i juni 2007. Malingene
har hatt en frekvens p& en hvert 5 minutt.. Malepunktenes plassering er vist i vedlegg
1B. Oversikt over maleperiodene er vist i Tabell 2. Grafiske fremstillinger av den daglige
turbiditetsutviklingen er gitt i vedlegg 1B.
Tabell 3 viser oversikt over registrerte feil/uregelmessigheter ved malere, og
tiltak/forklaringer til dette. AFB fgrer logg over registrerte alarmer ved bgyene. Det er
ikke registret alarmer i juni 2007. AFB har lagt masser i Pipervika 21. og 28.juni. I ytre
Bjgrvika ble det lagt ut masser de samme dager, og i tillegg 01., 04.-07., 11.-15., 20. og

25.juni.

Tabell 2 Turbiditetsmélere i bruk i forbindelse med overv8king av mudring og tildekking,

juni 2007.
Mp 4 Referansestasjon ved Sgrengkaia Hele perioden
Mp 12 P& utsiden av Bjgrvika ved Vippetangen. Hele perioden
Mp 13 Hovedgya - tildekking Hele perioden
Pipervika - tildekking, logger ble satt ut _
Mp 15 18.06.07 ki 09.15. 18.06.07-30.06.07

Tabell 3 Logg over feil med mélere - tiltak/forklaring.

08.06.07: Ingen malinger fra maler ved
Hovedgya i perioden fra kl 14.10 den 07.06.07
til kl 11.05 den 08.06.07.

Mp 13

08.06.07 Restarting av maler. Mulig
8rsak kan veere for hgy
driftstemperatur i det svarte
plastrgret.

M&nedsrapport - Juni 2007 - Oppdragsnr.: 1050388
Arkiv ref: L:\1050388\A\Rapport\M.%ned\2007—06\Juni2007.doc

8 (32



RAMBOLL

Tabell 4 Registrerte alarmer fra bgye 2 i Bjgrvika (Mp 12) registrert i AFSs mudringslogg, .

Alarm ved bgye 2. Ingen stans i mudring ettersom &rsaken til den hgye

11.06.07 turbiditeten er andre aktiviteter i naeromradet. (Secoras mudring).

12.06.07 Alarmer fra bgye 2.
13.06.07 Flere alarmer fra bgye 2.
26.06.07 Alarm bgye 2 kl 08.25. Ingen mudring denne dagen.

Overvaking av fiskekorridoren

I forbindelse med utvandring av fisk ble overvdkingen av vannkvalitet i Akerselva
gjenopptatt fra 15.april 2007 . M&lingene ble foretatt 2 ganger pr/uke frem til 12. juni
2007. Det males elektronisk/optisk ved bruk av instrumentene YSI 6920 (turbiditet),
WTW Oxi 320 (oksygen) og WTW LF320 (konduktivitet og temperatur). Resultatene fra
malingene er gjengitt i vedlegg 1B.

Konklusjon
Direkte og diffuse tilfarsler til Bjgrvika gir store utfordringer mhp & fa ngyaktige nok

turbiditetsmalinger. Turbiditetsm&lingene og observasjoner under feltarbeidet tilsier at
arbeidene med senketunnelen ikke alene kan forklare flere av de forhgyede
turbiditetsverdiene.

Problemer med oljefilm, gravearbeidene som foregdr i Bjgrvikautstikkeren
(partikkelspredning) tett ved fiskekorridoren, og materialtransport i elven gir en ujevn
tilfgrsel av partikler.. Dette forklarer noe av spennvidden i turbiditetsdataene, og
indikerer at turbiditet som ma&l pa partikkelspredning ikke alltid er sammenlignbar fra
situasjon til situasjon.

Hovedmengden av avrenning, tilsig og utslipp til Bjgrvika kommer med Akerselva.
Episoder med hgyt partikkelinnhold i Akerselva ble mélt og observert i juni.Dette er
sammenfallende med tapping og arbeider i Nydalsdammen. Siden fisk og spesielt smolt
er fglsom for hgyt partikkelinnhold, kan miljgforholdene for utvandringen ha veert
ugunstige i slike episoder. Siden det ikke er utfgrt smolt tellinger, kan det ikke
dokumenteres at anleggsarbeidet har hatt noen negativ effekt p& utvandringen, men det
kan heller ikke utelukkes at s8 er tilfellet.

Turbiditet som m8lemetode

Turbiditet er en relativ maleenhet som forteller noe om partikkelinnholdet i
vannmassene, men sier lite om partiklenes egenskaper eller hvilke konsentrasjoner man
har av miljggifter i vannet. Turbiditet males optisk ved en bglgelengde p& 860 nm.
Malingene er avhengig av lysmengden som straler ned gjennom vannsgylen, og
refleksjon varierer med tettheten i de forskjellige vannlagene. Oljefilm i vannoverflaten vil
f.eks. skygge for innstrdling av lys og kan legge seg som en tynn film over sensorhodet. I
begge tilfeller vil dette kunne gi kunstig forhgyde turbiditetsverdier.

Faktorer som p8virker turbiditeten i omr&det
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Akerselva pdvirkes sterkt av menneskelig aktivitet fra kilde til utlgp med sin bynaere
beliggenhet. Dette gjenspeiles tydelig i vannmassenes sammensetning fra mange diffuse
og direkte avlgp til elevigpet.Elven og de tette flatene omkring Bjgrvika/Bispevika gir
opphav til direkte avrenning og tilsig som blandes inn i vannmassene. Nedbgr vil ta med
seg svevestgv-, sot (PAH)-, asfalt-, og jordpartikler, samt oljederivater i Igst og bundet
form.

Saltvannskilen som gfﬁr inn i Akerselva mot kulverten veksler mellom 0,6 - 1 m dyp
avhengig av vannfgring, flo og fjeere samt palandsvind fra S og SV. Vanntilfgrselen fra
Akerselva fgrer til lav salinitet, og lav temperatur i overflatelaget hgst og vinter. Dette gir
stabilitet i vannmassene (Magnusson, NIVA) og dermed liten vertikal omrgring i den gvre
delen av vannsgylen mellom ferskvann og sjgvann i utlgpet.

Maling av turbiditet i Akerselva kompliseres ytterligere ved fijerning av store deler av
utstikkerne og utgravingen av den brede dype senketunnel-traséen. Som et resultat av
de utfgrte arbeidene har Akerselva nd tre utlgp for. Det tidligere hovedigpet til elven med
restene av utstikkerne utgjgres av en dyp renne pa tvers av elvelgpet fra landsiden. P&
motsatt side av senketunnel-traséen i rett sgrlig retning ut mot Bjgrvika, bremses
vannstrgmmen opp mot en kunstig marebakke mellom de to smad gyene som star igjen.
Ferskvannet strammer nd lettere ut langs senketunnel traséen, og hoveddelen av
vannfgringen finner veien ut via den tidligere Bjgrvikautstikkeren mot vest.

Kommentarer til turbiditetsmé8lingene i Akerselva juni 2007

Det har pagatt anleggsarbeider i Nydalsdammen gjennom hele vinter og var 2007. Tidvis
omfattet anlegget ogsd gravearbeider i omradet som har medfgrt hgy turbiditet langt
nedover i elvelgpet.

Under feltarbeidet 07.06.07 og 12.06.07 ble det malt svaert varierende turbiditet,
Sondens turbiditetssensor gikk i metning. Dette til tross for at sikten i vannsgylen var
god. Siktedyp ble malt i tillegg til turbiditet og viste tilnsermet samme verdier som
tidligere (1,5 - 1,8 m). Vi finner ingen god forklaring pa de sterkt varierende
turbiditetesobservasjonene. Dataene er derfor ikke rapportert.

Feltobservasjoner
Det er ikke levert inn byggeplassobservasjoner (BO) denne maneden.

Massedisponering
Disponering av rene og forurensede masser og sedimenter fra Sjgdelen er vist i Tabell 5.
Se 0gsd samletabell for hele anlegget i vedlegg 2.

10
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Tabell 5 Disponering av masser og sedimenter, Sjodelen, juni/juli 2007, samt akkumulert
fra anleggets oppstart.

Rene sedimenter

- tildekking Bispevika 6 500
Bekkelagsbassenget 18 584
Indre Bjgrvika 85 253
Ytre Bjgrvika 13 810 41 790
Pipervika 1 680 17 355

TOTALT 15 490 169 482

Forurenset masse

- klasse A Langgya 2 356

Forurenset masse

- klasse C Langgya 130 151

Forurenset masse

- klasse C Lindum 39 000

TOTALT 171 507

Forurensede

sedimenter >

tilstandsklasse II Malmgykalven 40 000*
Langgya 1083 71122

TOTALT 1 083 111 122

*i henhold til tall etter AFBs innmaling av omrader etter mudring

11
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Entreprise Havnelageret

Prgvetaking av masser

Det ble tatt prgve av masser pa Havnelageret 27.06.07, mistenkt for & veaere forurensede
. Prgven var fra leirmasser omgitt av forvitret alunskifer, og analyseresultatene er
rapportert i HL74_270607_J. Massene ble klassifisert i klasse C - forurensede pga.
innhold av benzen, se vedlegg 1C. De forurensede massene ble avgrenset og levert til
godkjent mottak.

Prgvetaking av vann

Det ble tatt en prgve av vann i sedimentasjonsbassenget den 19.06.07. Prgven er
rapportert i HL73_190607_V. Prgven viste ingen overskridelse i forhold til SFTs
utslippstillatelse. Bilde fra sedimentasjonsbassenget ved prgvetakingstidspunktet er vist i
Figur 2.

Analyseresultatene er lagt ved i vedlegg 1C.

Figur 2 Sedimentasjonsbasseng og byggegrop, Havnelageret, 19.06.07.

Feltobservasjoner
Ingen miljgrelevante observasjoner.

Massedisponering

Tabell 6 gir oversikt over disponering av massene fra Havnelageret fra anleggets oppstart
og massene fra juni 2007. Tabellen viser Lindums oversikt for forurensede masser, og
NCCs egne lasslister for andre masser. Se ogsd samletabell for hele anlegget i vedlegg 2.

12
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Tabell 6 Disponering av masser fra Havnelageret fra anleggets oppstart til uke 26, 2007,
mengder oppgitt i m>.

Rene masser - .

leire Stokkerasen 7 868
Berg sandtak 84
Internt 2751
Lorangmyr/solihggda 196
Lysaker 56
Skedsmo 154 33 005
Solheimsvegen 28

Rene masser -

stein
Skgyenhagen 28
Stokker8sen 105
Slependen 112
Skedsmo 3 73
Pilestredet 70
Elvebredden 77
Leirsund/ Skedsmo 490
Nydalen 1442
Rga 252
@kern 14
Grorud lager 1 1891
Hagan 175
Alf Bjerckes vei 154
Internt 5418
Bgler Dokken AS 126
Berg Sandtak 14
Franzefoss 14
Arvoll 28
Mellomlager 336
Kongshavn 3430
Lysaker 3 682
Wexelspl. 189
Brobekk 21
Lgrenskog 42
Grini 14

TOTALT 158 62 185

Betong Internt 189
Heggedal 42
Kongshavna 266
Stokker8sen 1078

14
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Mellomlager 42
Skedsmo 14
Lindum 14
Lgrenskog 18] 515
Lundekroken 70
TOTALT 18 2 230
Asfalt Internt 42
Fransefoss 14
Heggedal 84
Bgveien 84
Lgrenskog 14
Stokkerasen 1470
TOTALT 1708
Alunskifer Skedsmo 12 124
Forurenset
klasse A (tonn) |Lindum 9 008
Forurenset
klasse B (tonn) |Lindum 36 032,86
Forurenset
klasse C (tonn) |Lindum 297,84 42 665,30
TOTALT 87 408,32
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Vedlegg 1A - Entreprise Sgrenga

Vannprgve fra renseanlegget, juni 2007.

THC Sum Suspende
Prevetakings Arsen, As Bly, Pb Kadmium, Krom, Cr Kobber, Kvikkselv, Nikkel, Sink, Zn Totalsum PAH(16) Turbiditet rtstoff, SS
Prevemerkning dato (ng/L) (pg/L) Cd{pg/L) (pg/L) Cu {pg/L) Hg (pg/L) Ni (pg/L) (pg/L) {ng/L) pg/L) (FTU) (mg/L)
SFTs utslippstillatelse 20 1 1 10 18 2 50 150 500 15
SE-v3 19.06.2007 22 <5 <1 <2 <2 0,006 19 ] =40 74 65 130
16
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Vedlegg 1C - Entreprise Havnelageret

Jordprgve fra Havnelageret, juni, 2007.

Prevetakings

dato Tarrstoff As Ph Cd Cu Cr Hg Ni In PAH16 PCB7 THC BTEX Total klassifisering
Merking mg'kg mg'kg mg'kg mg'kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mgkg mglkg
% TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS pa'kg TS
10 B0 3 100 2 1 50 100 2 0,01 130 Rene masser
20 200 200 160 1 60 500 20 200 Klasse A
40 300 12 1000 250 7 200 1500 100 1000 Klasse B
HL-01 27.06.2007 837 2 15 0gs B4 " 0,044 52 120 19 «0.004 7

*bensen = 0,085mg/kg TS, toulen = 0,082mg/kg TS, etylbensen = 0,0085mg/kg TS og
xylen = 0,117mg/kg TS.

Vannprgve fra sedimentasjonsbassenget, Havnelageret, juni, 2007.

Prewve.- Pravetakings THC Sum PCB (7) Suspendert
merkning  dato As Ph Cd Cr Cu Hg Ni Zn  Totalsum PAH(16) Totalsum Turbiditet stoff, SS
Boll) @ol) @o/l) Mol) (o) @ol) @ol) (Mol)  mel) Qo) @ol)  (FTU) (mg/L)
Utslippstillatelse 20 11 1 10 18 2 50 150 500 15 0,2
HL-GYW1 19.06.2007 <2 <5 <1 <2 <2 0011 18 24 =40 0,06 <0.04 130 270
31

M&nedsrapport - Juni 2007 - Oppdragsnr.: 1050388
Arkiv ref: L:\1050388\A\Rapport\M§ned\2007—06\Juni2007.doc



Vedlegg 2 Massedisponering

Sgrenga

Sjgdelen

Havnelageret Akkumulert

RAMB

Sgknad om

Volum gitt i

endring av

SFTs tillatelse tillatelsen,
av 24.01.2007 sendt

(faste masser

29.05.07,

Massetype (m?3) (m3) (m3) (m3) m?) (m3).

Rene masser 206 150 62 185 268 335

Rene masser

til tildekking 28 971 28 971

Rene

sedimenter

til tildekking 169 482 169 482 440 000

Forurenset

masse 41 566 171 507, 48 560 261 633 155 000 400 000
Forurensede

sedimenter 111 122 111 122 60 000 250 000

*Omregningsfaktor fra tonn til m® = 1,8
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