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1. Kontrollansvarlig miljø  

Rambøll Norge har i oppdrag for Statens Vegvesen å fungere som kontrollansvarlig miljø i 
forbindelse med bygging av senketunnel for E18 mellom Festningstunnelen og 
Ekebergtunnelen.  
 
Hensikten med Kontrollansvarlig miljø er tilstedeværelse på anlegget med jevnlige 
befaringer, målinger, og kontroll av arbeidene relatert til mudring, tildekking og arbeid på 
land. Kontrollansvarlig miljø vil ha et overordnet ansvar for prøvetaking, klassifisering og 
merking av forurensede gravemasser på land, dokumentasjon av rene masser, samt 
prøvetaking av sedimenter og vann. Kontrollansvarlig skal også overvåke 
turbiditetsverdier i sjøen.  
 
Kontrollansvarlig miljø skal loggføre observasjoner og gjennomføre rapportering i henhold 
til Statens Vegvesens kontrollplan, dokument nr. 0-M-207 og gjeldende utslippstillatelse 
fra SFT, samt gjeldene prosedyrer for kontroll og oppfølging.  
 
Kontrollansvarlig miljø skal i tillegg kontrollere at nødvendige tiltak iverksettes for å sikre 
laksens og sjøørretens vandringer inn og ut av Akerselva.  
 
All overvåking i forhold til omgivelsene er tillagt utførende entreprenør. Kontrollansvarlig 
miljø kan ved behov verifisere entreprenørens overvåking.  
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2. Entreprise Sørenga 

2.1 Kontrollansvarlig miljø oppgaver denne måneden 
� Beredskap for prøvetaking ved påtreffing av forurensede masser.  
� Prøvetaking av vann ut av AFS’s renseanlegg for kontroll i forhold til krav i SFTs 

utslippstillatelse 

2.2 Prøvetaking av masser 
Det ble tatt 5 prøver av masser på Sørenga i juli 2007. Prøvene ble tatt av ranker med 
leire fra K204 og K205, og analyseresultatene viste at det var rene masser. 
Prøvetakingen er beskrevet i rapport SØ153_020707_J. Analyseresultatene er lagt ved i 
vedlegg 1A. Figur 1 viser bilder av de prøvetatte massene.  
 

 
Figur 1 Leire fra K204/K205, 03.07.07, Sørenga.   
 

2.3 Prøvetaking av vann  
Det er utført prøvetaking av vann fra renseanlegget den 03.07.2007.  Det er tatt prøve 
av vann ut av anlegget (merket SØ-V3). Prøven viste en liten overskridelse av SFTs 
utslippstillatelse for metallet krom. Prøven ble tatt i en periode med mye nedbør, og 
innholdet av krom i prøven sees i sammenheng med høyt partikkelinnhold i vannet i 
forbindelse med dette. Øvrige parametre ble registrert innefor tillatelsen. Prøvetakingen 
er rapportert i SØ154_030707_V, og analyseresultatene er lagt ved i vedlegg 1A. 
 
 

2.4 RUHer/Feltobservasjoner 
Det er ikke sendt RUH’er denne måneden.  
 

2.5 Massedisponering 
I tabell 1 er vist oversikt over masser utkjørt i juli 2007, samt akkumulert fra anleggets 
oppstart. Tallene er oppgitt i tonn. I tillegg er marin leire fra Sørenga brukt til tildekking i 
Bekkelagsbassenget, indre og ytre Bjørvika, henholdsvis 14 863 m3, 2171 m3 og 
11937m3. Totalt er dermed 28 971 m3 ren leire fra Sørenga benyttet til tildekking i 
perioden januar – mars 2007. Se også samletabell for hele anlegget i vedlegg 2. 
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Tabell 1 – Masser fra Sørenga levert til mottak, fra anleggets oppstart til juli 2007.  
Massetype Mottak Juli 2007 Akkumulert  

Rene masser Enebakk 4 201,25 49 746,95 

  Diverse   1661 

  Grefsrud 15 093,15 34 954,05 

  Grønmo   2 371,95 

  Gunnar Knutsen   972,3 

  Johan Rognerud   19 082,42 

  Kirkeby   141 093,87 

  Lahaugmoen 883,9 97 210 

  Langøya   69,8 

  Losby   12 121,9 

  Sjursøya   2 839,4 

  Skjetten   12 304,95 

  Skogfaret   338,25 

 Yggeseth 134,1 15 709,6 

  Yggeseth II   905,8 

TOTALT   20 312,4 391 382,24 

Klasse A - lett forurenset Dahl Skog   1 809,75 

  Diverse   2143,1 

  Grønmo   17 623,2 

  Langøya   14 739,42 

  Skogfaret   8637,9 

TOTALT     44 953,37 

Klasse B - noe forurenset Dahl Skog   2 967,01 

  Grønmo   3265,5 

  Langøya   7 025,13 

TOTALT     13 257,64 

Klasse C - forurenset Dahl Skog   391,46 

  Langøya   15 695,76 

  Grønmo   65,75 

  ROAF   454,27 

TOTALT     16 607,24 

TOTALT Klasse A, B og C     74 818,25 

Betong - ren Grønmo   1 671,35 

  Kirkeby   1 758,65 

  Skjetten 251,15 7 425,1 

TOTALT   251,15 10 855,1 
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3. Entreprise Sjødelen 

3.1 Kontrollansvarlig miljø oppgaver denne måneden  
• Kontroll av entreprenørens turbiditetsovervåking. 
• Overvåking i forbindelse med fiskekorridoren 
• Feltobservasjoner av sikringstiltak og generelt påvirkning av ytre miljø i 

forbindelse med anleggsarbeidene.  
 

3.2 Anleggsaktiviteter i mai 
I juli 2007 har anleggsaktivitetene på Sjødelen bestått i å mudre rene masser for bruk til 
tildekking i Pipervika, samt ytre deler av Bjørvika mot øst den første uken. Det har ikke 
pågått mudring eller tildekking i ukene 29-32.  
 

3.3 Prøvetaking og rapportering  
Oversikt over rapporter levert fra Sjødelen i denne perioden er gitt i vedlegg 1B. 
Overvåking i forbindelse med fiskevandring vil oppsummeres i en egen rapport.  
 
 
Turbiditet – Bjørvika, Pipervika, Hovedøya og Sørengkaia  
Entreprenøren har gjennomført kontinuerlige turbiditetsmålinger med en frekvens på 5 
minutter fra flere målepunkter i juli 2007. Målepunktene og periode disse har vært i bruk 
er vist i Tabell 2 og i kart for plassering er vist i vedlegg 1B. I vedlegget er også daglige 
grafer over turbiditeten lagt ved. viser oversikt over registrerte feil/uregelmessigheter 
ved målere, og tiltak/forklaringer til dette. AFB fører oversikt over registrerte alarmer ved 
bøyene i logger. Alarmer i mai er vist i Tabell 3. AFB har lagt masser i Pipervika 2.-6. og 
9.-12.juli, og i ytre Bjørvika 2.-4., samt 6., 9., og 11. juli. Siste lekter til tildekking før 
sommerferien ble lagt ut 12.juli kl 19.20.  

Tabell 2 Turbiditetsmålere i bruk i forbindelse med overvåking av mudring og tildekking, i 
perioden 01.07-12.07.07.  

Målepunkt Plassering og hensikt Periode i bruk 

Mp 4 Referansestasjon ved Sørengkaia Hele perioden 

Mp 12 
På utsiden av Bjørvika ved Vippetangen. 
Mudring. 

Hele perioden 

Mp 13 Hovedøya – tildekking Hele perioden 

Mp 14 Pipervika - tildekking Hele perioden 
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Tabell 3 Registrerte alarmer fra bøye 2 i Bjørvika (Mp 12) registrert i AFSs mudringslogg,.  

Dato Alarmer registrert i mudringslogg 

04.07.07 
Alarm fra bøye 2 kl 04.55 og 04.07. Ingen mudring pågikk ved 
alarmtidspunktene.  

 
 

3.4 Feltobservasjoner 
Det er ikke levert inn byggeplassobservasjoner denne måneden.  
 

3.5 Massedisponering 
Disponering av rene og forurensede masser og sedimenter fra Sjødelen er vist i tabell 6. 
Se også samletabell for hele anlegget i vedlegg 2. 
 

Tabell 4 Disponering av masser og sedimenter, Sjødelen, juni/juli 2007, samt akkumulert 
fra anleggets oppstart.  

Massetype Mottak Juni/Juli 2007 Akkumulert (m3) 

Rene sedimenter  
- tildekking Bispevika   6 500 

  Bekkelagsbassenget   18 584 

  Indre Bjørvika   85 253 

  Ytre Bjørvika 13 810 41 790 

  Pipervika 1 680 17 355 

TOTALT    15 490 169 482 

Forurenset masse 
- klasse A Langøya   2 356 

Forurenset masse 
- klasse C Langøya  130 151 

Forurenset masse 
- klasse C Lindum   39 000 

TOTALT    171 507 

Forurensede 
sedimenter > 
tilstandsklasse II  Malmøykalven   40 000* 

  Langøya 1 083 71 122 

TOTALT    1 083 111 122 

*i henhold til tall etter AFBs innmåling av områder etter mudring  
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4. Entreprise Havnelageret 

4.1 Prøvetaking av masser  
Det er ikke tatt prøve av masser på Havnelageret i juli.  
 

4.2 Prøvetaking av vann 
Det ble tatt en prøve av vann i sedimentasjonsbassenget den 03.07.07. Prøven er 
rapportert i HL75_030707_V. Prøven viste ingen overskridelse av SFTs utslippstillatelse. 
Bilde fra sedimentasjonsbassenget ved prøvetakingstidspunktet er vist i Figur 1. 
Analyseresultatene er lagt ved i vedlegg 1C.  
 
 

 

Figur 1 Sedimentasjonsbasseng og byggegrop, Havnelageret, 03.07.07. 

 

4.3 Feltobservasjoner 
Ingen miljørelevante observasjoner. 
 
 

4.4 Massedisponering 
Masser er disponert som vist i tabell 6 på Havnelageret i juli 2007, samt fra anleggets 
oppstart. Tabellen viser tall Lindums oversikt for forurensede masser, og NCCs egne 
lasslister for andre masser. Se også samletabell for hele anlegget i vedlegg 2. 
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Tabell 5 Disponering av masser fra Havnelageret fra anleggets oppstart til uke 30, 2007, 
mengder oppgitt i m3. 

 

Massetype Mottak Juli 2007 Akkumulert 
Rene masser - 
leire Stokkeråsen   7 868

  Berg sandtak   84

  Internt   2 751

  Lorangmyr/solihøgda   196

  Lysaker   56

  Skedsmo 113 33 077

  Solheimsvegen   28
Rene masser - 
stein    

 Skøyenhagen   28

 Stokkeråsen   105

 Slependen   112

 Skedsmo   70

 Pilestredet   70

 Elvebredden   77

 Leirsund/ Skedsmo   490

 Nydalen   1 442

 Røa   252

 Økern   14

 Grorud lager   1 890

 Hagan   175

 Alf Bjerckes vei   154

 Internt   5 418

 Bøler Dokken AS   126

 Berg Sandtak   14

 Franzefoss   14

 Årvoll   28

 Mellomlager   336

 Kongshavn   3 430

 Lysaker   3 682

 Wexelspl.   189

 Brobekk   21

 Lørenskog   42

 Grini   14

TOTALT     62 027

Betong Internt   189

 Heggedal   42

 Kongshavna   266

 Stokkeråsen   1 078
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 Mellomlager   42

 Skedsmo   14

 Lindum   14

 Lørenskog   497

 Lundekroken   70

TOTALT     2 212

Asfalt Internt   42

 Fransefoss   14

 Heggedal   84

 Bøveien   84

 Lørenskog   14

 Stokkeråsen   1 470

TOTALT     1 708

Alunskifer Skedsmo 3 118
Forurenset 
klasse A (tonn) Lindum   9 008
Forurenset 
klasse B (tonn)  Lindum   36 032,86
Forurenset 
klasse C (tonn) Lindum 57,52 42 482,5

TOTALT  57,52 87 523,36
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Vedlegg 1A – Entreprise Sørenga 

Jordprøver fra K204/K205, juli 2007. 

 
 
 
 

 
 

Vannprøve fra renseanlegget, juli 2007. 
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Vedlegg 1B – Entreprise Sjødelen 

OVERSIKT OVER RAPPORTERING - SJØDELEN – JULI 2007 
 

Prøvetakingsdato Rapportnr Medie Hendelse Rapportdato 

uke 26 OHL79_020707_T turbiditet Overvåkning, uke 26 02.07.2007 

uke 27 OHL80_300707_T turbiditet Overvåkning, uke 27 31.07.2007 
uke 28 OHL81_300707_T turbiditet Overvåkning, uke 28 03.08.2007 
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 Vedlegg 1C – Entreprise Havnelageret 

Vannprøve fra sedimentasjonsbassenget, Havnelageret, juli, 2007. 
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Vedlegg 2  Massedisponering 

 

Massetype 
Sørenga 
(m3) 

Sjødelen 
(m3) 

Havnelageret 
(m3) 

Akkumulert 
(m3) 

Volum gitt 
i SFTs 
tillatelse 
av 
24.01.2007
(faste 
masser 
m3) 

Søknad om
endring av 
tillatelsen, 
sendt 
29.05.07, 
(m3).   

Rene masser 206 150 62 027 268 177 -  

Rene masser 
til tildekking 28 971  28 971 - 

 

Rene 
sedimenter 
til tildekking  162 872 162 872 440 000
Forurenset 
masse 41 566 171 507 48 624 261 697 155 000 400 000
Forurensede 
sedimenter  111 122 111 122 60 000 250 000

*Omregningsfaktor fra tonn til m3 = 1,8 
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