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1. Kontrollansvarlig miljø  

Rambøll Norge har i oppdrag for Statens Vegvesen å fungere som kontrollansvarlig miljø i 
forbindelse med bygging av senketunnel for E18 mellom Festningstunnelen og 
Ekebergtunnelen.  
 
Hensikten med Kontrollansvarlig miljø er tilstedeværelse på anlegget med jevnlige 
befaringer, målinger, og kontroll av arbeidene relatert til mudring, tildekking og arbeid på 
land. Kontrollansvarlig miljø har et overordnet ansvar for gjennomføring av prøvetaking, 
klassifisering og merking av forurensede gravemasser på land, dokumentasjon av rene 
masser, samt prøvetaking av sedimenter og vann. Kontrollansvarlig skal også rapportere 
turbiditetsverdier i sjøen.  
 
Kontrollansvarlig miljø skal loggføre observasjoner og gjennomføre rapportering i henhold 
til Statens Vegvesens kontrollplan, dokument nr. 0-M-207 og gjeldende utslippstillatelse 
fra SFT, samt gjeldene prosedyrer for kontroll og oppfølging.  
 
Kontrollansvarlig miljø skal i tillegg kontrollere at nødvendige tiltak iverksettes for å sikre 
laksens og sjøørretens vandringer inn og ut av Akerselva.  
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2. Entreprise Sørenga 

2.1 Kontrollansvarlig miljø oppgaver denne måneden 
� Beredskap for prøvetaking ved påtreffing av forurensede masser.  
� Prøvetaking av vann ut av AFS’s renseanlegg for kontroll i forhold til krav i SFTs 

utslippstillatelse 

2.2 Prøvetaking av masser 
Det ble tatt 2 prøver av masser på Sørenga i august 2007.  
 
Det ble tatt en prøve den 13.08.07 i forbindelse med varsel fra AFS om mistanke om 
forurensede masser i området mellom K302 og K303 ved fjellskjæring på Grønlikaia. 
Massene ble kjørt til mellomlager. Prøvetaking er rapportert i SØ155_130807_J, og viste 
at massene ble klassifisert som klasse C – forurenset, grunnet innhold av PAH16.  
 
Analyseresultatene er lagt ved i vedlegg 1A. Figur 1 viser bilder av massene.  
 

 

Figur 1 Mellomlagrede masser- forurenset av kreosot til venstre, og massenes 
opprinnelsessted til høyre, Sørenga, 13.08.07.  

 
Den andre prøven er tatt den 23.08.07 i forbindelse med utgraving av arkeologisk funn 
av båt i K205. Prøven ble tatt i masser med kjent forurensning av kreosot, for å avklare 
hvilke tiltak som var nødvendig for arkeologene å ta i forbindelse med HMS ved 
utgraving. Prøvetakingen er rapportert i SØ157_230807_J, og viste forurensningsklasse B 
med hensyn på PAH16 og olje. Analyseresultat er lag ved i vedlegg 1A.  
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Figur 2 Arkeologisk båtfunn i K205 i forurensede masser, 23.08.07, Sørenga.  

 

2.3 Prøvetaking av vann  
Det er utført prøvetaking av vann fra renseanlegget den 13.08.2007.  Det er tatt prøve 
av vann ut av anlegget (merket SØ-V3). Prøven viste ingen overskridelser av SFTs 
utslippstillatelse for analyserte parametre. Prøvetakingen er rapportert i 
SØ156_130807_V, og analyseresultatene er lagt ved i vedlegg 1A. 
 
 

2.4 RUH1er/Feltobservasjoner 
Det er ikke sendt RUH’er denne måneden.  
 

2.5 Massedisponering 
I tabell 1 er vist oversikt over masser utkjørt i august 2007, samt akkumulert fra 
anleggets oppstart. Tallene er gitt i tonn. I tillegg er marin leire fra Sørenga brukt til 
tildekking i Bekkelagsbassenget og indre og ytre Bjørvika, henholdsvis 14 863 m3, 2 171 
m3 og 11 937m3. Totalt er dermed 28 971 m3 ren leire fra Sørenga benyttet til tildekking 
i perioden januar – mars 2007. Se også samletabell for hele anlegget i vedlegg 2. 

                                               
1 RUH = registrert uønskede hendelser 



  

Månedsrapport  - August 2007 - Oppdragsnr.: 1050388  
Arkiv ref: L:\1050388\A\Rapport\Måned\2007-08\August 2007_rev02.doc 

7

Tabell 1 – Masser fra Sørenga levert til mottak, fra anleggets oppstart til august 2007.  
Massetype Mottak August 2007 Akkumulert  

Rene masser Enebakk 6 060 55 807 

  Diverse   1 661 

  Grefsrud 3 193 38 147 

  Grønmo   2 372 

  Gunnar Knutsen   972 

  Johan Rognerud   19 082 

  Kirkeby   141 094 

  Lahaugmoen 241 97 451 

  Langøya   70 

  Losby 79 12 201 

  Sjursøya   2 839 

  Skjetten   12 305 

  Skogfaret   338 

 Yggeseth 35 15 745 

  Yggeseth II   906 

TOTALT   9 608 400 990 

Klasse A - lett forurenset Dahl Skog   1 810 

  Diverse   2 143 

  Grønmo   17 623 

  Langøya   14 739 

  Nilsemarka 3 306 3 306 

 Skogfaret   8 638 

TOTALT   3 306 48 259 

Klasse B - noe forurenset Dahl Skog   2 967 

  Grønmo   3 266 

  Langøya   7 025 

TOTALT     13 258 

Klasse C - forurenset Dahl Skog    391 

  Langøya   15 696 

  Grønmo   66 

  ROAF    454 

TOTALT     16 607 

TOTALT Klasse A, B og C     78 124 

Betong – ren Grønmo   1 671 

  Kirkeby   1 759 

  Skjetten 457 7 882 

TOTALT   457 11 312 
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3. Entreprise Sjødelen 

3.1 Kontrollansvarlig miljø oppgaver denne måneden  
• Kontroll av entreprenørens turbiditetsovervåking. 
• Feltobservasjoner av sikringstiltak og generelt påvirkning av ytre miljø i 

forbindelse med anleggsarbeidene.  
 

3.2 Anleggsaktiviteter i august 
21.august var det oppstart av mudring av rene masser etter sommerferien. Massene er 
benyttet til tildekking av forurenset sjøbunn.  
 

3.3 Prøvetaking og rapportering  
Oversikt over rapporter levert fra Sjødelen i denne perioden er gitt i vedlegg 1B.  
 
 
Turbiditet – Bjørvika, Pipervika, Hovedøya og Sørengkaia  
Det er lagt masser i Bjørvika 21.08.07 - 24.08.07. Entreprenøren har gjennomført 
kontinuerlige turbiditetsmålinger med en frekvens på 5 minutter fra 3 målepunkter i 
august 2007. Målere har vært plassert ved Hovedøya, i Bjørvika og ved Sørengkaia 
(referansestasjon). Plassering er vist i kart i vedlegg 1B. I vedlegget er også daglige 
grafer over turbiditeten lagt ved.  
 
AFB fører oversikt over registrerte alarmer ved bøyene i sine fartøyslogger. Det er ikke 
registrert alarmer i AFBs logger i august.  
 

Tabell 2 Turbiditetsmålere i bruk i forbindelse med overvåking av mudring og tildekking, i 
perioden 21.08 - 24.08.07.  

Målepunkt Plassering og hensikt Periode i bruk 

Mp 4 Referansestasjon ved Sørengkaia Hele perioden 

Mp 12 
På utsiden av Bjørvika ved Vippetangen. 
Mudring. 

Hele perioden 

Mp 13 
Hovedøya – tildekking 

Fungert tilfredsstillende fra 
24.augsut 2007.  

 

3.4 Feltobservasjoner 
Det er ikke levert inn byggeplassobservasjoner denne måneden.  
 
 

3.5 Massedisponering 
Disponering av rene og forurensede masser og sedimenter fra Sjødelen er vist i tabell 6. 
Se også samletabell for hele anlegget i vedlegg 2. 
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Tabell 3 Disponering av masser og sedimenter, Sjødelen, august 2007, samt akkumulert 
fra anleggets oppstart.  

Massetype Mottak August  Akkumulert (m3) 

Rene sedimenter  
- tildekking Bispevika   73 000 

  Bekkelagsbassenget   18 584 

  Indre Bjørvika   18 753 

  Ytre Bjørvika 3 520 45 310 

  Pipervika   17 355 

 Nylandsdokka 5 440 5 440 

TOTALT   8 960 178 442 

Forurenset masse 
- klasse A Langøya  - 2 356 

Forurenset masse 
- klasse C Langøya  - 130 151 

Forurenset masse 
- klasse C Lindum    39 000 

TOTALT    171 507 

Forurensede 
sedimenter > 
tilstandsklasse II  Malmøykalven   40 000* 

  Langøya  70 039 

TOTALT    110 039 

*i henhold til tall etter AFBs innmåling av områder etter mudring.  
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4. Entreprise Havnelageret 

4.1 Prøvetaking av masser  
Det er ikke tatt prøve av masser på Havnelageret i august.  
 

4.2 Prøvetaking av vann 
Det ble tatt en prøve av vann i sedimentasjonsbassenget den 13.08.07. Prøven er 
rapportert i HL76_130807_V. Prøven viste ingen overskridelse av SFTs utslippstillatelse. 
Bilde fra sedimentasjonsbassenget ved prøvetakingstidspunktet er vist i Figur 1. 
Analyseresultatene er lagt ved i vedlegg 1C.  
 
 

 

Figur 1 Sedimentasjonsbasseng og byggegrop, Havnelageret, 13.08.07. 

4.3 Feltobservasjoner 
Ingen miljørelevante observasjoner. 
 

4.4 Massedisponering 
Masser er disponert som vist i tabell 6 på Havnelageret i august 2007, samt fra anleggets 
oppstart. Tabellen viser tall Lindums oversikt for forurensede masser, og NCCs egne 
lasslister for andre masser. Se også samletabell for hele anlegget i vedlegg 2. 
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Tabell 4 Disponering av masser fra Havnelageret fra anleggets oppstart til uke 35, 2007, 
mengder oppgitt i m3. 

Massetype Mottak August 2007 Akkumulert 
Rene masser - 
leire Stokkeråsen  7 868

  Berg sandtak  84

  Internt  2 331

  Lorangmyr/solihøgda  196

  Lysaker  56

  Skedsmo 735 34 720

  Solheimsvegen  28
Rene masser - 
stein   

 Skøyenhagen  28

 Stokkeråsen  105

 Slependen  112

 Skedsmo 133 224

 Pilestredet 70

 Elvebredden 77

 Leirsund/ Skedsmo 490

 Nydalen 1 442

 Røa 252

 Økern 14

 Grorud lager 1 897

 Hagan 175

 Alf Bjerckes vei 154

 Internt 35 5 635

 Bøler Dokken AS  126

 Berg Sandtak  14

 Franzefoss  14

 Årvoll  28

 Mellomlager  336

 Kongshavn  3 430

 Lysaker  3 682

 Wexelspl.  189

 Brobekk  21

 Lørenskog  42

 Grini  14

TOTALT   168 63 854

Betong Internt 14 203

 Heggedal  42

 Kongshavna  266

 Stokkeråsen 14 1 092
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 Mellomlager  42

 Skedsmo 7 21

 Lindum  14

 Lørenskog 42 665

 Lundekroken  70

TOTALT   77 2 415

Asfalt Internt  42

 Fransefoss  14

 Heggedal  84

 Bøveien  84

 Grorud 7 7

 Lørenskog  14

 Stokkeråsen  1 470

TOTALT   7 1 715

Alunskifer Skedsmo 118
Forurenset 
klasse A (tonn) Lindum  9 008
Forurenset 
klasse B (tonn)  Lindum  36 033
Forurenset 
klasse C (tonn) Lindum 42 482

TOTALT  87 523
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 Vedlegg 1A – Analyseresulater fra Entreprise Sørenga  

Prøvetaking av masser på Sørenga, august 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Bensen = <2,5 µg/kg, toulen = 12 µg/kg, etylbensen = 61 µg/kg og xylen = 490 µg/l 
 
 
 
Prøvetaking av vann ut av renseanlegget, august 2007. 
 

Prøve-
takings-
rapport Merking Hentet fra

Prøvetakin
gs dato Tørrstoff As Pb Cd Cu  Cr Hg Ni Zn PAH16 PCB7 THC BTEX

nr % mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS µg/kg TS
10 60 3 100 25 1 50 100 2 0,01 130
20 200 3 200 160 1 60 600 20 200
40 300 12 1000 250 7 200 1500 100 1000

>40 >300 >12 >1000 >250 >7 >200 >1500 >100 >1000

155 SØ-R1-01
Grøft mellom 
K302 og K303 13.08.2007 91,1 9,1 12 0,22 20 9,8 0,015 16 68 980 0,016 3200 563*

157 SØ-F1 K205, ved båtfunn 23.08.2007 69,2 14 73 1,2 63 23 0,22 36 230 25 0,163 630 <15

Prøvemerkning
Prøvetakings 
dato

Arsen, As 
(µg/L)

Bly, Pb 
(µg/L)

Kadmium, 
Cd (µg/L)

Krom, Cr 
(µg/L)

Kobber, 
Cu (µg/L)

Kvikksølv, 
Hg (µg/L)

Nikkel, 
Ni (µg/L)

Sink, Zn 
(µg/L)

THC 
Totalsum 

(µg/L)

Sum 
PAH(16) 
(µg/L)

Turbiditet 
(FTU)

Suspender
t stoff, SS 
(mg/L)

20 11 1 10 18 2 50 150 500 15
SØ-V3 13.08.2007 3 <10 <2 4 2 <0.005 21 7 <40 1,1 22 44

SFTs utslippstillatelse



  

Månedsrapport  - August 2007 - Oppdragsnr.: 1050388  
Arkiv ref: L:\1050388\A\Rapport\Måned\2007-08\August 2007_rev02.doc 

14

Vedlegg 1B Analyseresultater og målinger fra Entreprise 
Sjødelen 

 
 
Oversikt over rapportering, Sjødelen, august 2007.  
 

Prøvetakings-
tidspunkt Rapportnummer Medie Hendelse Rapportdato 

uke 34 OHL82_270807_T turbiditet Overvåkning, uke 34 27.08.2007 

31.08.2007 OHL83_310807_B betong 
Klassifisering av 

betong fra Revierkaia 04.09.2007 
 
 
 
 
Analyseresultater, prøvetaking av betong fra Revierkaia, 31.08.2007. 
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 Vedlegg 1C – Analyseresultater fra Entreprise Havnelageret 

Vannprøve fra sedimentasjonsbassenget, Havnelageret, august, 2007. 
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Vedlegg 2  Massedisponering 

Massetype Sørenga Sjødelen Havnelageret Akkumulert 

Volum faste 
masser gitt i 
SFTs tillatelse 
av 24.01.2007 

Rene masser (m3) 228 166  64 736 292 902  
Rene masser til tildekking 
(m3) 28 971   28 971  
Rene sedimenter til 
tildekking (m3)  178 442  178 442 440 000

Forurenset masse (m3) 43 402 171 507 48 624 263 533 155 000
Forurensede sedimenter 
(m3)  111 122  111 122 60 000

*Omregningsfaktor fra tonn til m3 = 1,8 
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