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1. Oppgaver knyttet til ”Kontrollansvarlig miljø”  

Rambøll Norge har fått i oppdrag av Statens Vegvesen å fungere som Kontrollansvarlig 
miljø i forbindelse med bygging av senketunnel for E18 mellom Festningstunnelen og 
Ekebergtunnelen.  
 
Oppgavene til Kontrollansvarlig miljø er som følger: 

• tilstedeværelse på anlegget med jevnlige befaringer  
• kontroll av arbeidene relatert til mudring, tildekking og arbeid på land 
• prøvetaking av masser, sedimenter og vann,  
• klassifisering og merking av forurensede gravemasser på land,  
• dokumentasjon av rene masser 
• kontroll av entreprenørens turbiditetsmålinger 

 
Kontrollansvarlig miljø skal loggføre observasjoner og gjennomføre rapportering i henhold 
til Statens Vegvesens kontrollplan, dokument nr. 0-M-207 og gjeldende utslippstillatelse 
fra SFT, samt gjeldene prosedyrer for kontroll og oppfølging.  
 
Kontrollansvarlig miljø skal i tillegg kontrollere at nødvendige tiltak iverksettes for å sikre 
laksens og sjøørretens vandringer inn og ut av Akerselva. 
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2. Entreprise Sørenga 

Kontrollansvarlig miljø har hatt følgende oppgaver denne måneden: 
� Beredskap for prøvetaking ved påtreffing av forurensede masser.  
� Prøvetaking av vann ut av AFS’s renseanlegg for kontroll i forhold til krav i SFTs 

utslippstillatelse 
 

2.1 Prøvetaking av masser 
Det ble ikke tatt ut prøver av masser på Sørenga i oktober 2007.  
 

2.2 Prøvetaking av vann  
Det er utført prøvetaking av vann fra renseanlegget på Sørenga den 23.10.07 (rapport 
SØ159_231007_V). Analyseresultatene av vannprøven viste ingen overskridelser av 
tillatelsen. 
 
Analyseresultater er presentert i vedlegg 1 A. 
 

2.3 RUHer/Feltobservasjoner  
Det er ikke sendt inn RUH1er denne måneden.  
 

2.4 Massedisponering  
I tabell 1-5 er det vist oversikt over masser som er kjørt til godkjent mottak i oktober 
2007. Tabellen viser også tall for mengde masse akkumulert fra anleggets oppstart. 
Tallene er gitt i tonn. Siden anleggets oppstart er det levert totalt 78 772 tonn forurenset 
masse fra Entreprise Sørenga til godkjent mottak. 
 
Uforurenset (ren) marin leire fra Sørenga er benyttet til tildekking i Bekkelagsbassenget 
(14 863 m3), samt indre (2 171 m3) og ytre Bjørvika (11 937m3). Totalt er 28 971 m3 ren 
leire fra Sørenga benyttet til tildekking i perioden januar – mars 2007.  
 
Se også samletabell for hele anlegget i vedlegg 2. 
 
 

                                               
1 RUH = registrert uønskede hendelser 
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Tabell 1 – Disponering av rene masser, Sørenga, fra anleggets oppstart til oktober 2007.  

 
 
 
 
Tabell 2 – Disponering av betong, Sørenga, fra anleggets oppstart til oktober 2007.  

 

Massetype Mottak 
Oktober 2007 

(tonn) 
Akkumulert 

(tonn)  

Rene masser Enebakk 5 930 71 199 

  Diverse  - 1 661 

  Grefsrud 266 41 194 

  Grønmo -  2 372 

  Gunnar Knutsen -   972 

  Johan Rognerud -  19 082 

  Kirkeby -  141 094 

  Lahaugmoen -  97 451 

  Langøya -  70 

  Losby -  1 062 

 Oset -  12 201 

  Sjursøya -  2 839 

  Skjetten 31 12 336 

  Skogfaret -  338 

 Yggeseth 203 16 193 

  Yggeseth II -  906 

TOTALT   6 429 420 970 

Massetype Mottak 
Oktober 2007 

(tonn) 
Akkumulert 

(tonn)  

Betong – ren Grønmo -  1 671 

  Kirkeby -  1 759 

  Skjetten 1 111 8 993 

TOTALT   1 111  12 423 
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Tabell 3 – Disponering av lett forurensede masser klasse A, Sørenga, fra anleggets 
oppstart til oktober 2007.  

 
 
 
Tabell 4 – Disponering av noe forurensede masser – klasse B, Sørenga, fra anleggets 
oppstart til oktober 2007.  

 
 
 
 
Tabell 5 – Disponering av forurensede masser – klasse C, Sørenga, fra anleggets oppstart 
til oktober 2007.  
 

 
 

Massetype Mottak 
Oktober 2007 

(tonn) 
Akkumulert 

(tonn) 

Klasse A - lett forurenset Dahl Skog - 1 810 

  Diverse - 2 143 

  Grønmo - 17 623 

  Langøya - 14 739 

  Nilsemarka - 3 954 

 Skogfaret - 8 638 

TOTALT   - 48 907 

Massetype Mottak 
Oktober 2007 

(tonn) 
Akkumulert 

(tonn) 

Klasse B - noe forurenset Dahl Skog - 2 967 

  Grønmo - 3 266 

  Langøya - 7 025 

TOTALT   - 13 258 

Massetype Mottak 
Oktober 2007 

(tonn) 
Akkumulert 

(tonn) 

Klasse C - forurenset Dahl Skog - 391 

  Langøya - 15 696 

  Grønmo - 66 

  ROAF - 454 

TOTALT   - 16 607 
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3. Entreprise Sjødelen  

Kontrollansvarlig miljø har hatt følgende oppgaver denne måneden:  
� Feltobservasjoner av sikringstiltak og generelt påvirkning av ytre miljø i 

forbindelse med anleggsarbeidene.  
� Prøvetaking av masser, sedimenter og vann  
� Kontroll av entreprenørens (AFB2s) turbiditetsovervåking. 
 

3.1 Anleggsaktiviteter i oktober 
I oktober har det pågått arbeid med å rive deler av Revierkaia og Langkaia for kobling av 
Entreprise Sjødelen med Entreprise Havnelageret. Utgraving av masser ved kaia har 
foregått med gravemaskin fra land. Det har også vært mudret og trukket peler i sjøen 
utenfor. 
 

3.2 Prøvetaking og rapportering  
I oktober ble det utført prøvetaking av oppgravd sediment og masser fra land, samt  av 
vann og treverk ved Revierkaia. Prøver av masser er vurdert i henhold til 
Klassifiseringssystem for masser i Bjørvika og oppgravde sedimenter i henhold til SFTs 
klassifiseringssystem for sedimenter (97:03). 
 
Oversikt over rapporter levert fra Sjødelen i denne perioden, samt tabeller med 
analyseresultater er gitt i vedlegg 1B. 
 

3.2.1. Utsortert finstoff 
Det ble utført prøvetaking av utsortert finstoff etter oppgraving av steinfylling fra kai. 
Prøvetakingen ble utført 03.10.07 og er rapportert i OHL92_031007_S. ). De kjemiske 
analysene viste at prøven av utsortert finstoff, tatt ut 03.10.07 hadde et forhøyet innhold 
av PAH16 og THC, tilsvarende klasse A (lett forurenset). 
 

3.2.2. Sediment 
Prøvetaking av sediment ble utført 03.10.07 og 04.10.07 (og OHL93_041007_S 
Resultatene av prøver tatt ut 04.10.07 viste at prøve HL-FS1a var ren masse som 
tilfredsstilte krav for bruk som tildekkingsmasser (tilstandsklasse II).  Prøve HL-FS1b 
viste derimot verdier for benso(a)pyren og TBT tilsvarende tilstandsklasse IV, og for 
PAH16 og PCB7 tilsvarende tilstandsklasse III. 

3.2.3. Masser  
Det ble tatt stikkprøver av masser fra oppgravd grøft på Revierkaia.  Massene viste 
klasse C – forurensede masser grunnet innhold av PAH16. Prøvetakingen er rapportert i 
OHL98_041007_J. 
 
Den  10.10.07 ble det gjennomført en større kartlegging av landmassene på Revierkaia. 

                                               
2 AFB = Arbeidsfellesskapet Bjørvika, hvor Skanska er hovedentreprenør 
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Prøvene tatt ut 10.10.07 viste at massene varierte fra rene, til forurensede (klasse C). 
Prøvetatt betong samme dag vist i Figur 1 ble klassifisert som ren. 
 

 

Figur 1 Betong, prøvetatt 10.10.07, Revierkaia. 

3.2.4. Treverk 
Det ble tatt ut prøve av oppgravd treverk på Revierkaia den 04.10.07 (rapport 
OHL96_041007_T). Analyseresultatene viste et høyt innhold av forbrenningsrelatert 
PAH16 i trevirket. Trevirket er levert godkjent mottak.  
 

3.2.5. Vann 
Det ble tatt ut vannprøver på innsiden og utsiden av siltgardinene den 04.10.07 (rapport 
OHL94_041007_V). Analyseresultatene av vann fra innsiden av siltgardin viste en høyere 
turbiditet og et høyere innhold av metallene bly, krom, kobber, kvikksølv og sink enn 
vannet på utsiden av siltgardinen. Metallinnholdet tilsvarte tilstandsklasse V - meget 
sterkt forurenset (SFTs klassifiseringssystem 97:03). Vannet innenfor siltgardinen 
overskred kravene i tillatelsen for utslipp av vann fra byggegrop til sjø mhp i bly og 
PAH16, mens vannet på utsiden ikke viste overskridelser av gjeldende tillatelse.  
 
I forbindelse med alarm ved Mp 17 ble det den 31.10.07 utført befaring med prøvetaking 
av vann innenfor siltgardin ved Revierkaia (rapport OHL103_311007_V).  
Analyseresultatene viste høyest turbiditet og innhold av miljøgifter ved 4 meters dyp, 
tilsvarende tilstandsklasse V- meget sterkt forurenset (SFTs klassifiseringssystem 97:03). 
Generelt lå målte verdier av metallene bly, kobber, kvikksølv og sink innenfor 
tilstandsklasse IV i de uttatte prøver. Vannet innenfor siltgardin tilfredsstilte kravene i 
tillatelsen for utslipp av vann fra byggegrop til sjø.  
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3.3 Turbiditet – Bjørvika, Pipervika, Revierkaia og Sørengkaia  
Turbiditet er målt kontinuerlig for overvåkning av mudring i senketunneltraséen, samt i 
tildekkingsområdet ved gammel dokk utenfor Bjørvikautstikkeren og i Pipervika.  
 
Målingene er utført av entreprenøren, med en frekvens på 5 minutter fra 5 målepunkter 
(stasjoner gitt i Tabell 7 og vist i vedlegg 1B). I vedlegget finnes også grafer som viser 
daglig utvikling i turbiditet.  
 
AFB fører oversikt over registrerte alarmer ved bøyene i sine fartøyslogger. Det er 
registrert flere alarmer i AFBs logger i oktober. Tabell 6 nedenfor viser en oversikt over 
alarmutbrudd.  

Tabell 6 Oversikt over alarmutbrudd i oktober 2007. 

Uke Dato Bøye nr Start Stopp
40 03.10.2007 Mp17  kl 12:25  kl 12:40 
40 03.10.2007 Mp17  kl 15:00 kl 16:15
40 04.10.2007 Mp17  kl 11:50 kl 12:35
40 04.10.2007 Mp17  kl 13.25 kl 13:55
40 04.10.2007 Mp17  kl 14:50 kl 15:55
40 05.10.2007 Mp17  kl 15:30 kl 16:15
41 09.10.2007 Mp17 kl 12:55 kl 13:45
43 26.10.2007 Mp17 kl 08:35 sluttet å måle 29.10.07 kl 09:45
44 31.10.2007 Mp17 kl 13:35 kl 13:45
44 31.10.2007 Mp17 kl 14:20 kl 14:35
44 31.10.2007 Mp17 kl 15:25 kl 15:45  

 

Tabell 7 Målepunkter for turbiditet i perioden oktober 2007.  

Målepunkt Plassering og hensikt Periode i bruk 

Mp 4 Referansestasjon ved Sørengkaia Hele perioden 

Mp 16 
Plassering ved elementene ved Sørengakaia. 
Overvåking av tildekking av gammel dokk 
utenfor Bjørvikautstikkeren  

Hele perioden 

Mp 17 
Plassert ved siltgardin utenfor Revierkaia 
Måling av turbiditet i forbindelse med riving av 
kai og oppgraving av masse ved Revierkaia 

Montert 05.09.07 kl. 11:00. 
Demontert 22.11.07 kl 13.00. 

 

3.4 Feltobservasjoner og RUH’er  
Det er levert inn 4 byggeplassobservasjoner i oktober (BO_58-61). Det er generelt 
rapportert om hendelser observert under feltarbeidet hvor det er behov for 
forbedringspotensiale. Dette gjelder tiltak for å hindre spredning av miljøgifter (partikler 
og olje) ved avrenning av vann fra grabb og lekter. Vedlikehold av siltgardin må ha høy 
prioritet som spredningshindrende tiltak. 
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3.5 Massedisponering  
Disponering av rene og forurensede masser og sedimenter fra Sjødelen er vist i tabell 6.  
 
Se også samletabell for hele anlegget i vedlegg 2. 
 

Tabell 8 Disponering av rene sedimenter, Sjødelen, oktober 2007, samt mengde masser 
akkumulert fra anleggets oppstart.  

Massetype Mottak Oktober (m3) Akkumulert (m3) 

Rene sedimenter  
- tildekking Bispevika  73 000 

  Bekkelagsbassenget  18 584 

  Indre Bjørvika  18 753 

  Ytre Bjørvika  45 310 

  Pipervika  21 035 

 Nylandsdokka 750 11 870 

TOTALT   750 188 552 

 
 

Tabell 9 Disponering av forurensede masser, Sjødelen, oktober 2007, samt mengde 
masser akkumulert fra anleggets oppstart.  

Massetype Mottak Oktober (m3) Akkumulert (m3) 

Forurenset masse 
- klasse A Langøya - 2 356 

Forurenset masse 
- klasse C Langøya - 130 151 

Forurenset masse 
- klasse C Lindum  - 39 000 

TOTALT   - 171 507 

 
 

Tabell 10 Disponering av forurensede sedimenter, Sjødelen, oktober 2007, samt mengde 
masser akkumulert fra anleggets oppstart.  

Massetype Mottak Oktober (m3) Akkumulert (m3) 

Forurensede 
sedimenter > 
tilstandsklasse II  Malmøykalven  - 40 000* 

  Langøya 7 000 82 125 

TOTALT   7 000 122 125 

*i henhold til tall etter AFBs innmåling av områder etter mudring.  
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4. Entreprise Havnelageret 

4.1 Prøvetaking av masser  
Det ble ikke tatt ut prøver av masser på Havnelageret i oktober 2007.  
 

4.2 Prøvetaking av vann  
Det ble tatt prøve fra container for utpumping av vann på Havnelageret den 03.10.07 
(rapport HL77_031007_V). Vannet viser ingen overskridelser av SFTs utslippstillatelse. 
 
Analyseresultatene er lagt i vedlegg 1C.  
 

 

Figur 2 Prøvetaking av vann fra container, 03.10.07. 

4.3 Feltobservasjoner  
Ingen miljørelevante observasjoner. 
 

4.4 Massedisponering 
Disponering av masser fra Havnelageret er vist i tabell 6, både for oktober og fra 
anleggets oppstart. Tabellen er basert på Lindums oversikter (forurensede masser) og 
NCCs lasslister (øvrige masser). Mengde masser for oktober er fremkommet ved å 
subtrahere akkumulerte mengder tom. uke 39 (utgang september) fra akkumulerte 
mengder tom. uke 42 (ingen lasslister foreligger fra uke 43) Der dette regnestykket har 
gitt negative tall er det markert med en *, og akkumulert mengde ved utgangen av 
september er benyttet.  
 
Se også samletabell for hele anlegget i vedlegg 2. 
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Tabell 11 Disponering av rene masser fra Havnelageret fra anleggets oppstart til uke 43, 
2007, mengder oppgitt i m3. 

Massetype Mottak 
Oktober 2007 
(m3) Akkumulert (m3) 

Rene masser - 
leire Stokkeråsen - 7 868 

  Berg sandtak -  84 

  Internt 119 2 940 

  Lorangmyr/solihøgda - 196 

  Lysaker - 56 

  Skedsmo 413 35 469 

  Solheimsvegen  28 

 Årvoll  210 
Rene masser - 
stein   0 

 Skøyenhagen - 28 

 Stokkeråsen - 105 

 Slependen - 112 

 Skedsmo * 602 

 Pilestredet - 70 

 Elvebredden - 77 

 Leirsund/ Skedsmo - 490 

 Nydalen - 1 442 

 Røa - 252 

 Økern - 14 

 Grorud lager 7 1 897 

 Hagan - 175 

 Alf Bjerckes vei - 154 

 Internt - 6 237 

 Bøler Dokken AS - 126 

 Berg Sandtak - 14 

 Franzefoss - 14 

 Årvoll - 28 

 Mellomlager - 336 

 Kongshavn - 3 430 

 Lysaker - 3 682 

 Wexelspl. - 189 

 Brobekk - 21 

 Lørenskog - 42 

 Grini - 14 

TOTALT   1 057 66 402 
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Tabell 12 Disponering av betong fra Havnelageret fra anleggets oppstart til uke 43, 2007, 
mengder oppgitt i m3. 

 

Massetype Mottak 
Oktober 2007 
(m3) Akkumulert (m3) 

Betong Internt *         203 

 Heggedal -           42 

 Kongshavna -         266 

 Stokkeråsen *      1 092 

 Mellomlager -           42 

 Skedsmo *           14 

 Lindum -           14 

 Lørenskog 49         672 

 Lundekroken -           70 

TOTALT   49      2 415 
 

Tabell 13 Disponering av asfalt fra Havnelageret fra anleggets oppstart til uke 43, 2007, 
mengder oppgitt i m3. 

Massetype Mottak 
Oktober 2007 
(m3) Akkumulert (m3) 

Asfalt Internt - 42 

 Fransefoss - 14 

 Heggedal - 84 

 Bøveien - 84 

 Grorud * 112 

 Lørenskog - 14 

 Stokkeråsen * 1 568 

TOTALT   - 1 918 
 

Tabell 14 Disponering av forurensede masser fra Havnelageret fra anleggets oppstart til 
uke 43, 2007, mengder oppgitt i m3. 

Massetype Mottak Oktober 2007 Akkumulert  

Alunskifer Skedsmo 57 m3 245 m3 

 Nilsemarka Dokken 168 m3 168 m3 
Forurenset 
klasse A (tonn) Lindum - 9 008 tonn 
Forurenset 
klasse B (tonn)  Lindum - 36 033 tonn 
Forurenset 
klasse C (tonn) Lindum - 42 367 tonn 

TOTALT  405 tonn 88 152 tonn 
1,8 er brukt som omregningsfaktor fra m3 til tonn for alunskifer. 
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 Vedlegg 1A – Analyseresultater fra Entreprise Sørenga  

 
Prøvetaking av vann ut av renseanlegget, 23. oktober 2007. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prøvemerkning
Prøvetakings 
dato

Arsen, As 
(µg/L)

Bly, Pb 
(µg/L)

Kadmium, 
Cd (µg/L)

Krom, Cr 
(µg/L)

Kobber, 
Cu (µg/L)

Kvikksølv, 
Hg (µg/L)

Nikkel, 
Ni (µg/L)

Sink, Zn 
(µg/L)

20 11 1 10 18 2 50 150
SØ-V3 23.10.2007 3 <10 <2 4 <2 0,04 28 33

SFTs utslippstillatelse

Prøvemerkning
Prøvetakings 
dato

THC Totalsum 
(µg/L)

Sum PAH(16) 
(µg/L)

Turbiditet 
(FTU)

Suspendert stoff, 
SS (mg/L)

500 15
SØ-V3 23.10.2007 33 4,8 57 74

SFTs utslippstillatelse
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Vedlegg 1B Analyseresultater og målinger fra Entreprise 
Sjødelen 

 
 
Oversikt over rapportering, Sjødelen, oktober 2007.  
 

Prøvetakings-
tidspunkt Rapportnummer Medie Hendelse 

Rapportdato 
(revisjonsdato) 

uke 38 OHL91_011007_T Turbiditet Overvåkning, uke 38 01.10.2007 

03.10.2007 OHL92_031007_S 
Utsortert 
finstoff 

Oppgraving av masser, 
Revierkaia  

 05.10.2007 
(22.11.2007) 

04.10.2007 OHL93_041007_S Sediment 
Oppgraving av masser, 

Revierkaia 
08.10.2007 

(16.10.2007) 

04.10.2007 OHL94_041007_V Vann 

Prøvetaking av vann 
innenfor siltgardin, 

Revierkaia 12.10.2007 

04.10.2007 OHL96_041007_T Treverk 
Prøvetaking av treverk, 

Revierkaia 16.10.2007 

Uke 39 OHL95_081007_T Turbiditet Overvåking, uke 39 10.10.2007 

Uke 40 OHL97_041007_T turbiditet 
Profilerende målinger, 

strøm og turbiditet 10.10.2007 

04.10.2007 OHL98_041007_J Jord 
Stikkprøver av 

jordmasser, Revierkaia 10.10.2007 

10.10.2007 OHL99_101007_J Jord 
Forkartlegging av 

masser, Revierkaia 15.10.2007 

Uke 41 OHL100_151007_T Turbiditet Overvåking, uke 41 15.10.2007 

Uke 42 OHL101_221007_T Turbiditet Overvåking, uke 42 22.10.2007 

Uke 43 OHL102_291007_T Turbiditet Overvåking, uke 43 29.10.2007 

31.10.2007 OHL103_311007_V Vann 
Overskridelse av 
turbiditet bøye 6 14.11.2007 
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Analyseresultater, prøvetaking av finstoff fra Revierkaia, 03.10.2007. 
 
Analyseresultater – metaller 
 
 
 
 
 
 
 
Analyseresultater – organiske forbindelser 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyseresultater, prøvetaking av sediment fra Revierkaia, 04.10.2007. 
 
 Analyseresultater – metaller (SFTs klassifiseringssystem 97:03). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyseresultater – organiske parametre (SFTs klassifiseringssystem 97:03). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyseresultater – metaller (Bjørvikaprosjektets klassifiseringssystem for masser).  
 
 
 
 
 
 
Analyseresultater – organiske parametre, (Bjørvikaprosjektets klassifiseringssystem for 
masser).  
 
 
 
 

Merking
Prøvetaking

s dato Tørrstoff As Pb Cd Cu  Cr Hg Ni Zn

% mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS
HL-FJ1 03.10.2007 85 5,5 23 0,12 25 25 0,11 44 86

Merking
Prøvetakings 

dato PAH16 PCB7 THC TBT Total klassifisering

mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS
µg/kg 

TS
HL-FJ1 03.10.2007 2,5 0,005 160 14 Klasse A - Lett forurenset

Prøvemerkning
Prøvetakings 

dato
Tørrstoff 

(%) As Pb Cd Cu  Cr Hg Ni Zn
mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS

HL-FS1a 0-25cm 04.10.2007 76,6 7,7 15 <0.065 16 29 0,044 30 81
HL-FS1b 0-25cm 04.10.2007 69,9 7,6 38 0,29 48 35 0,29 42 150

Prøvemerkning
Prøvetakings 

dato THC PAH16 PCB7 Total klassifisering
mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS

HL-FS1a 0-25cm 04.10.2007 <40 0,14 <0.004 Rene masser
HL-FS1b 0-25cm 04.10.2007 220 4,4 0,017 Klasse B - Noe forurenset

Prøvemerking Prøvetakings dato TS Glødetap As Pb Cd Cu Cr Hg Ni Zn
% % TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS

SFT 97:03 <20 <30 <0,25 <35 <70 <0,15 <30 <150
SFT 97:03 20-80 30-120 0,25-1 35-150 70-300 0,15-0,6 30-130 150-700
SFT 97:03 80-400 120-600 1-5 150-700 300-1500 0,6-3 130-600 700-3000
SFT 97:03 400-1000 600-1500 5-10 700-1500 1500-5000 3-6 600-1500 3000-10000
SFT 97:03 >1000 >1500 >10 >1500 >5000 >6 >1500 >10000

HL-FS1a 0-25cm 04.10.2007 76,6 2,5 7,7 15 <0.065 16 29 0,044 30 81
HL-FS1b 0-25cm 04.10.2007 69,9 2,7 7,6 38 0,29 48 35 0,29 42 150

Prøvemerking Prøvetakings dato THC  Total Benzo(a)pyren Sum  PAH16 PCB7 PCB7* TBT 
mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS ug/kg

SFT 97:03 0,01 <0,3 <0,005 <1
SFT 97:03 0.01-0.05 0,3-2 0,005-0,025 1-5
SFT 97:03 0.05-0.2 2-6 0,025-0,1 5-20
SFT 97:03 0.2-0.5 6-20 0,1-0,3 20-100
SFT 97:03 >0.5 >20 >0,3 >100

HL-FS1a 0-25cm 04.10.2007 <40 0,01 0,14 <0.004 <0.004 <1
HL-FS1b 0-25cm 04.10.2007 220 0,33 4,4 0,017 0,034 23
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Analyseresultater, prøvetaking av jord/ fyllmasser Revierkaia, 04.10.2007. 

 
Analyseresultater – metaller (Bjørvikaprosjektets klassifiseringssystem for masser).  
 
 
 
 
 
 
 
Analyseresultater – organiske parametre (Bjørvikaprosjektets klassifiseringssystem for 
masser).  
 
 
Analyseresultater – metaller 
 
 
 
 
 
Analyseresultater, kartlegging og prøvetaking av jord/ fyllmasser Revierkaia, 
10.10.2007. 
 
Analyseresultater – metaller (Bjørvikaprosjektets klassifiseringssystem for masser). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyseresultater – organiske parametre (Bjørvikaprosjektets klassifiseringssystem for 
masser). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prøvemerkning
Prøvetakings 
dato

Tørrstoff 
(%) As Pb Cd Cu  Cr Hg Ni Zn

mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS
Hl-FJ1 04.10.2007 88,2 37 20 0,35 36 12 0,14 32 62

Prøvemerkning
Prøvetakings 
dato THC PAH16 PCB7 BTEX Total klassifisering

mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS µg/kg TS
Hl-FJ1 04.10.2007 45 120 <0.004 <15 Klasse C  - Forurenset

Merking
Prøvetakings 

dato Tørrstoff As Pb Cd Cu  Cr Hg Ni Zn

% mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS
S1, 0,6-2m 10.10.2007 88,6 9,1 20 0,23 49 22 0,076 47 140
S2, 0,1-0,5m 10.10.2007 95,3 2,2 3,3 <0.052 11 5,1 <0.0010 7 21
S2 1-2m 10.10.2007 87,7 47 520 0,11 75 11 0,22 33 120
S2 2-2,7m 10.10.2007 81,8 21 520 0,61 83 8,4 0,78 43 220
S3 0,65-1,1m 10.10.2007 91,8 3,6 16 0,11 21 9,9 0,024 11 120
S3 1,2-2,2m 10.10.2007 79 36 21 0,51 51 18 0,13 78 110
S4 1,3-1,5m 10.10.2007 92,8 6,2 31 0,43 26 9,6 0,11 43 93
S4 2,0-3,0m 10.10.2007 88,6 7,6 32 0,34 27 6,9 0,1 30 69
S5 0,2-0,7m 10.10.2007 94 5,4 44 0,11 29 13 0,047 12 110
S5 1,2-2,6m 10.10.2007 88,1 13 76 0,23 66 15 0,28 23 78
HL-FC1 10.10.2007 96 7,9 12 <0.052 12 15 0,0052 15 34

Merking
Prøvetakings 

dato PAH16 PCB7 THC BTEX Total klassifisering

mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS Merknad
S1, 0,6-2m 10.10.2007 0,81 <0.004 42 <15 Klasse A - Lett forurenset
S2, 0,1-0,5m 10.10.2007 <0.20 <0.004 <40 <15 Rene masser
S2 1-2m 10.10.2007 2,5 0,007 <40 <15 Klasse C - Forurenset
S2 2-2,7m 10.10.2007 2,1 0,004 <40 <15 Klasse C - Forurenset
S3 0,65-1,1m 10.10.2007 0,36 0,002 <40 <15 Klasse A - Lett forurenset
S3 1,2-2,2m 10.10.2007 0,18 <0.004 22 <15 Klasse B - Noe forurenset
S4 1,3-1,5m 10.10.2007 0,47 0,005 <40 <15 Rene masser
S4 2,0-3,0m 10.10.2007 0,59 <0.004 <40 * Rene masser *bensen = 2,9µg/kg TS
S5 0,2-0,7m 10.10.2007 3,9 <0.004 31 <15 Klasse A - Lett forurenset
S5 1,2-2,6m 10.10.2007 0,76 <0.004 <40 * Klasse A - Lett forurenset *bensen = 6,9µg/kg TS
HL-FC1 10.10.2007 0,06 <0.004 <40 <15 Rene masser
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Analyseresultater, prøvetaking av vann innenfor siltgardin Revierkaia, 
04.10.2007. 

 
Analyseresultater – metaller (SFTs klassifiseringssystem 97:03). 
 
 
 
 
 
 
Analyseresultater – organiske parametre (SFTs klassifiseringssystem 97:03). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyseresultater – metaller og uorganiske parametre (utslippskravene i tillatelsen for 
vann fra byggegrop til sjø). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Analyseresultater, prøvetaking av treverk Revierkaia, 04.10.2007. 
 
Analyseresultater – metaller og organiske parametre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prøvemerknin
g Vanndyp Innenfor 

Prøvetakings 
dato As Pb Cd Cr Cu Hg Ni Zn

m siltgardin µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L
HL-FV11N 5 x 04.10.2007 <4 15 0,32 5,4 18 0,59 7,3 77
HL-FV12N 5 04.10.2007 <4 6 0,15 2,8 12 0,33 3,8 43

Prøvemerknin
g Vanndyp Innenfor 

Prøvetakings 
dato PAH16 PCB7 Turbiditet SS

m siltgardin µg/L µg/L NTU (mg/L)
HL-FV11N 5 x 04.10.2007 130 <0.04 103 170
HL-FV12N 5 04.10.2007 0,32 <0.04 21 30

Prøvemerkning As Pb Cd Cr Cu Hg Ni Zn PAH16 PCB7
µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

Utslippstillatelse 20 11 1 10 18 2 50 150 15 0,2
HL-FV11N <4 15 0,32 5,4 18 0,59 7,3 77 130 <0.04
HL-FV12N <4 6 0,15 2,8 12 0,33 3,8 43 0,32 <0.04

Merking
Prøvetakings 

dato Tørrstoff As Pb Cd Cu  Cr Hg Ni Zn PAH16 PCB7

% mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS
HL-T1 04.10.2007 94,1 4,4 3 0,52 5,3 2,7 0,011 13 94 120 <0.004
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Analyseresultater, Prøvetaking av vann innenfor siltgardin ved Revierkaia, 
31.10.2007. 
 
Analyseresultater – metaller (SFTs klassifiseringssystem 97:03). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyseresultater – organiske parametre (SFTs klassifiseringssystem 97:03). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyseresultater- metaller og uorganiske parametre (utslippskravene i tillatelsen for 
vann fra byggegrop til sjø). 
 

Prøvemerkning Vanndyp
Prøvetakings 

dato As Pb Cd Cr Cu Hg Ni Zn
m µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

HL-FV12 S 0,5 31.10.2007 <4 1,1 0,082 0,54 4,9 0,023 2,9 17
HL-FV12 S 2 31.10.2007 <4 0,75 <0.07 <0.5 5,2 0,13 <4 20
HL-FV12 S 4 31.10.2007 <4 1,5 <0.07 1,2 4,1 0,11 <2 22
HL-FV12 S 6 31.10.2007 <4 0,85 <0.07 1,3 6 0,1 <4 15

Prøvemerkning Vanndyp
Prøvetakings 

dato PCB7 Turbiditet SS
m µg/L NTU (mg/L)

HL-FV12 S 0,5 31.10.2007 <0.04 6,2 11
HL-FV12 S 2 31.10.2007 <0.04 2,5 17
HL-FV12 S 4 31.10.2007 <0.04 6,8 30
HL-FV12 S 6 31.10.2007 <0.04 6,2 42

Prøvemerkning Prøvetakingsdyp As Pb Cd Cr Cu Hg Ni Zn PCB7
m µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

20 11 1 10 18 2 50 150 0,2
HL-FV12 S 0,5 <4 1,1 0,082 0,54 4,9 0,023 2,9 17 <0.04
HL-FV12 S 2 <4 0,75 <0.07 <0.5 5,2 0,13 <4 20 <0.04
HL-FV12 S 4 <4 1,5 <0.07 1,2 4,1 0,11 <2 22 <0.04
HL-FV12 S 6 <4 0,85 <0.07 1,3 6 0,1 <4 15 <0.04

Utslippstillatelse
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 Turbiditetsmålinger 
 
 
Plassering av turbiditetsmålere, oktober 2007. 

 

Mp17 

Mp 16 

MP 4 
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 Vedlegg 1C – Analyseresultater fra Entreprise Havnelageret 

 
Analyseresultater, vannprøve fra container, Havnelageret 03.10.2007. 

 
 

 
 

 
 

Prøve-
merkning

Prøvetakings 
dato As Pb Cd Cr Cu Hg Ni Zn

THC 
Totalsum 

Sum 
PAH(16)

PCB (7) 
Totalsum Turbiditet 

Suspendert 
stoff, SS

(µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (FTU) (mg/L)
20 11 1 10 18 2 50 150 500 15 0,2

HL-GV1 03.10.2007 <2 <10 <2 <2 <2 0,008 11 25 <40 0,04 <0.04 105 90
Utslippstillatelse
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Vedlegg 2  Massedisponering  

 

Massetype 
Sørenga 
(m3) 

Sjødelen 
(m3) 

Havnelageret 
(m3) 

Akkumulert 
(m3) 

Volum gitt 
i SFTs 
tillatelse 
av 
24.01.2007 
(faste 
masser 
m3) 

Søknad om 
endring av 
tillatelsen, 
sendt 
29.05.07, 
(m3).   

Rene masser 233 872  66 402 300 274 -  

Rene masser 
til tildekking 28 971   28 971 - 

 

Rene 
sedimenter 
til tildekking  188 552  188 552 440 000 

 

Forurenset 
masse 43 762 171 507 48 973 264 243 155 000 

 
400 000 

Forurensede 
sedimenter  122 125  122 125 60 000 

 
250 000 

*Omregningsfaktor fra tonn til m3 = 1,8 


