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5.11
Arbeid i tunnel etter dispensasjon

/\ Nedskiltet fartsgrense oppheves med
skilt nr 362.x eller 364.x umiddelbart
etter arbeidsstedet
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Nedskilting av fart kan ved lang avstand
fra tunnelinngang trekkes inn til ca 200m
for arbeidssted, men dette ma tilpasses
den enkelte arbeidssituasjon basert pa
den forutgaende risikovurderingen av
arbeidet.

Tunnelarbeid

Tilsvarende skilting i
andre kjgreretning
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5.12
Interimsveg
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Vedleqg 4:
Viktige endringer i denne utgaven
av Handbok 051

Krav til utferende virksomhet, ansvarshavende og stedsansvarlig.

Krav til byggherres rolle (seerlig Statens vegvesen)

Krav om risikovurderinger som vedlegg til alle arbeidsvarslingsplaner.

Krav til bruk av og innlevering/arkivering av loggbok.

Presisering av nar det kan (og ikke kan) brukes skilt med gulgrenn bunnfarge.
Regler for tildekking av skilt, og bruk av oransje tape for skilt som ikke gjelder.
Nye regler for bruk av midlertidig fartsgrense.

Krav til kapasitetsvurderinger ved arbeid pa veger med mye trafikk.

Nye bestemmelser for skilt 560 Opplysningstavle

Nye bestemmelser for trafikklyssignaler i forbindelse med vegarbeid

Nye bestemmelser for bruk av manuell dirigering og bruk av ledebil

Nye bestemmelser for sikringstiltak, seerlig ekt bruk av rekkverk som langsgdende sikring
Nye bestemmelser om kontroll.

Nye krav til kurs, med okt kurslengde og mer detaljerte krav til innhold i kurs.

En del nye eller endrede eksempler.
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