
PAGE  
3

Lokal instruks for midlertidig stengning og kolonnekjøring
NA-rundskriv 2013/10 gjelder som retningslinjer for midlertidig stenging og kolonnekjøring. I den grad det er konflikt mellom innholdet i NA-rundskrivet og denne instruksen, er det NA-rundskrivet som gjelder.
Instruksen gjelder for disse vegene og strekningene:
1. yxxxxxxx

2. yyyyyyyy

3. NN

Ved innføring av midlertidig stenging og kolonnekjøring skal følgende tiltak gjennomføres:

1. Tidspunkt for innføring av kolonnekjøring/stenging
a. Generelt: 
Vegen skal stenges helt for all vanlig trafikk når vær- og føreforholdene er så vanskelige at det er fare for at biler kan sette seg fast og det er risiko for trafikkuhell pga. dårlig sikt, sterk vind, nedbør eller smal veg. Se NA-rundskriv 2013/10 pkt. 2. 

b. Spesielt for aktuell(e) strekning(er):
[Legg om nødvendig inn strekningsspesifikk informasjon her.]


2. Melding fra entreprenør til VTS 
a. Generelt: 
Ved midlertidig stengning eller innføring av kolonnekjøring sender entreprenøren omgående melding til VTS. Når vedtak er fattet, skal det loggføres hos VTS. Samme prosedyre følges ved oppheving av vedtak. Se NA-rundskriv 2013/10 pkt. 1.
b. Spesielt for aktuell(e) strekning(er):
[Legg om nødvendig inn strekningsspesifikk informasjon her.]


3. Føring av dagbok
a. Generelt:
Entreprenøren skal føre egen dagbok i tråd med NA-rundskriv 2013/10 pkt. 4. 

b. Spesielt for aktuell(e) strekning(er):
[Legg om nødvendig inn strekningsspesifikk informasjon her.]


4. Stenging med bom
a. Generelt:
Når vegen stenges eller kolonnekjøres, skal vegen stenges med låst bom, i tråd med NA-rundskriv 2013/10  pkt. 5.
b. Spesielt for aktuell(e) strekning(er):
[Legg om nødvendig inn strekningsspesifikk informasjon her.]



5. Maks antall kjøretøy og personer per kolonne
a. Generelt:
 Beredskapsplanen for den enkelte kolonnekjørte strekning fastsetter maksimalt antall personer som kan tas med per kolonne. Brøytemannskapet avgjør hvor mange biler som får lov til å delta i kolonnen, hvilke type biler som prioriteres, og deres plassering i kolonnen. Dersom kolonnekjøring iverksettes på grunn av smal veg, der sikt ikke er noe problem, gjelder ikke begrensningen i maksimalt antall biler eller personer som kan tas med. Det skal for hver kolonne holdes rede på hvor mange kjøretøy og personer som er med. Se NA-rundskriv 2013/10 pkt. 9.
b. Spesielt for aktuell(e) strekning(er):
[Spesifiser maks antall kjøretøy og personer per kolonne her, og legg om nødvendig inn annen strekningsspesifikk informasjon.]

6. Gjennomføring av kolonnekjøringen

a. Generelt:

i. I tillegg til brøytebilen foran i kolonnen skal det være en brøytebil eller annet egnet kjøretøy fra entreprenøren bakerst i kolonnen. Dersom kolonnekjøring innføres som følge av snø, vind og dårlig sikt skal det være brøytebil bakerst i kolonnen. Bilene skal ha kontakt over radio, mobiltelefon og/eller annet kommunikasjonsmiddel. Bilene skal også ha kontakt med VTS.

ii. Under kolonnekjøring skal alle biler ha nærlys og varselblinklys tent. 

iii. Kolonnen må holdes samlet, slik at det ikke oppstår luke mellom bilene.

iv. Det skal aldri være mer enn en kolonne på strekningen av gangen, med mindre Vegdirektoratet har godkjent et annet regime.
v. Brøytemannskapet skal melde fra til vaktrom, brøytestasjon eller VTS om vanskeligheter som gjør at kolonnen bruker lengre tid enn normalt. 

vi. Ved trafikkuhell skal brøytebilsjåføren alltid notere navn på fører, eventuelt også på vitner, og bilnummer på alle impliserte. Vær- og føreforhold skal også noteres. Melding om slike uhell skal sendes til VTS så raskt som mulig etter at uhellet har oppstått. I etterkant skal entreprenøren sende rapport om uhellet til byggherren.

vii. Brøytebilene skal alltid bringe med seg slepetau og stag, slik at havarerte biler kan slepes ut så raskt som mulig. Er det ikke mulig eller forsvarlig å berge de havarerte bilene, skal brøytebilsjåføren merke stedet og fordele passasjerene på brøytebil og andre biler i kolonnen. Se NA-rundskriv 2013/10 pkt. 9-15.

b. Spesielt for aktuell(e) strekning(er):

[Legg inn strekningsspesifikk informasjon her, for eksempel eventuelle hastighetsbegrensninger under kolonnekjøring, tillatelse til å kjøre to kolonner av gangen, krav om satellitt-samband mellom brøytebilene, osv.]


7. Entreprenørens ansvar og rolle ved en eventuell evakuering

a. Generelt:

i. Alle brøytemannskaper skal ha kunnskap om og tilgang til beredskapsplanen for strekningen, og skal kunne iverksette sin del ved behov.

ii. Alle entreprenørens ressurser på og ved kolonnestrekningen skal stille seg til disposisjon for redningstjenesten ved behov for evakuering m.m.

b. Spesielt for den aktuell(e) strekning(en):
[Legg inn strekningsspesifikk informasjon her.]
8. Andre lokale forhold

[Legg inn annen strekningsspesifikk informasjon her.]

