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Trespenns platebru i betong.

Generelt:
- Vegklasse xx, ÅDT xx, fartsgrense xx.
- Nøyaktigshetsklasse B i henhold til R762 Prosesskode 2.

Regelverk:
- Håndbok N400 Bruprosjektering.
- Håndbok N100 Veg- og gateutforming.
- Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder.
- Håndbok R762 Prosesskode 2.

Lastdata:
- Dimensjonerende belegningsvekt 2,5 kN/m².

Materialkvaliteter:
- Betong B45 SV-Standard
- Armering: B500NC
- Rustfritt stål: A4-80 (NS-EN ISO 3506) og 1.4404 (NS-EN

10088).

Belegning:
- Belegingsklasse A3-4 i henhold til R762 Prosesskode 2.
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MERKNADER

Ettspenns platebru i betong.

Generelt:
- Vegklasse xx, ÅDT xx, fartsgrense xx.
- Nøyaktigshetsklasse B i henhold til R762 Prosesskode 2.

Regelverk:
- Håndbok N400 Bruprosjektering.
- Håndbok N100 Veg- og gateutforming.
- Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder.
- Håndbok R762 Prosesskode 2.

Lastdata:
- Dimensjonerende belegningsvekt 2,5 kN/m².

Materialkvaliteter:
- Betong B45 SV-Standard
- Armering: B500NC
- Rustfritt stål: A4-80 (NS-EN ISO 3506) og 1.4404 (NS-EN 10088).

Belegning:
- Belegingsklasse A3-4 i henhold til R762 Prosesskode 2.
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