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BELEGNING:
Belegningsklasse A3-4 i henhold til handbok N400 og R762.
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Current road project: 10830

Current road project: 91000

MERKNADER:

Veg pé kulverter: E39. Vegklasse H2, ADT 9000, fartsgrense 90 km/t

PROFILNUMMER 1310 1315 1320 1325 PROFILNUMMER 15 120 125 130
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| kulverter:

KONSTRUKSJGNSTYPE:

Lokalveg. Vegklasse L1.
Skorgelva

Plasstept kulvert med stripefundamenter

BIMENSJGNERINGSGRUNNLAG:

Handbok N4 00

Bruprosjektering (2022)

KONTROLL OG UTF@RELSE:

Kontrollklasse
Utfarelsesklasse
Nayaktighetsklasse

BETONG/ARMERING:
Betongkvalitet:
Herdeklasse:
Bestandighetsklasse:
Slakkarmering:

FUNDAMENTERING:

Utvidet kontroll iht. NS-EN 1990.

Klasse 3 iht. NS-EN 13670:2009+NA:2010

B iht. R762, prosess 84. Klasse A gjelder for
kantdragere og andre karakteristiske linjer.

B45 SV-standard

Klasse & iht. NS-EN 13760
MF40

BSO0ONC, NS3576-3

Birektefundamentert pd masseutskiftet sprengstein. Mulig
direktefundamentering pd berg.

REKKVERK:

Godkjent brurekkverk styrkeklasse H2, type rerrekkverk. Godkjente
rekkverksaverganger mellom standard vegrekkverk
og brurekkverk ved bruender.

BELEGNING:

Fuktisolering type A3-2 med prefabrikert membran pé takpkate + 0,75 meter

ut pd avergangsplate.

Brenerende knotteplate pé ytterkant vegger.

STBYSKIERM kulvert for E39:

Steyskjerm mot gst:
Steyskjerm mot vest:

maks h = 1,4 meter
maks h = 2,0 meter

Nytt elvelep

Skorgelva

/ A\LENGDESNITT

1:100

Revisjon | Revisjonen gjelder

Utark Kantr

Godkjent | Rev. dafo

bt
‘Statens vegvesen

Tegningsdata

25.05.2022

Bestiller

Harald Johnsen

Pradusert far

SVV Utbygging midt

£39 @rskogfiellet - Vik

Kulverter for Skorgelva
Oversiktstegning

Forprosjekt red linje

Produsert av

SVV Komplekse

kanstruksjoner

Prasjekt nummer

PROF-nummer

Arkivreferanse

Byggverksnummer

Mélestakk A1

som vist

Utarbeidet av l Kontrallert av l Godkjent av l Konsulentarkiv

iraurd | endtor [liraurd

Tegningsnummer

revisjonshakstay

K2-02




Current road preject: 10830

PROFILNUMMER 1510 1515 1520 1525 1530
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MERKNADER:

Vegq pé kulvert: E39. Vegklasse H2, ADT 9000, fartsgrense 90 km/t
| kulvert: Lokalveg. Vegklasse L2.

KONSTRUKSJONSTYPE:  Plasstept kulvert med stripefundamenter.

BIMENSJGNERINGSGRUNNLAG:
Handbok N&00 Bruprosjektering (2022)

KONTROLL OG UTF@RELSE:

Kontrallklasse Utvidet kontrall iht. NS-EN 1990.

Utferelsesklasse Klasse 3 iht. NS-EN 13670:2009+NA:2010

Noyaktighetsklasse B iht. R762, prosess 84. Klasse A gjelder for
kantdragere og andre karakteristiske linjer.

BETONG/ARMERING:

Betongkvalitet: B45 SV-standard

Herdeklasse: Klasse & iht. NS-EN 13760

Bestandighetsklasse: MF4Q

Slakkarmering: B5S00NC, NS3576-3

FUNDAMENTERING:

Birektefundamentert pd masseutskiftet sprengstein.

REKKVERK:

Godkjent brurekkverk styrkeklasse H2, type rarrekkverk, braytetett.
Godkjente rekkverksoverganger mellom standard vegrekkverk

og brurekkverk ved bruender.

BELEGNING:

Fuktisolering type A3-2 med prefabrikert membran pd takpkate + 0,75 meter
ut pd avergangsplate.

Brenerende knotteplate pa ytterkant vegger.

STBYSKJERM:
Steyskjerm mot ast:
Steyskjerm mot vest:

maks h = 1,4 meter
maks h = 2,0 meter
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Eksisterende terreng MERKNABER:

Lavt H2-rekkverk ¢ .
E39 Veg pé kulverter: E39. Vegklasse H2, ABT 6200, fartsgrense 30 km/t

Pdkjeringsrampe E39
Avkjeringsrampe E39

Kjgresterkt P3kjeringsrampe E39

H2-rekkverk
7600 Antatt berg | kulverter: Stordalsgrava (elv)

~ 65

S —— \L Stordalsgrova

KONSTRUKSJONSTYPE:  Plasstept kulvert med stripefundamenter (3 stk)

BIMENSJONERINGSGRUNNLAG:

Héandbok N400 Bruprosjektering (2022)
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1:200 Utfarelsesklasse Klasse 3 iht. NS-EN 13670:2009+NA:2010

Neyaktighetsklasse B iht. R762, presess 84. Klasse A gjelder for
kantdragere og andre karakteristiske linjer.

BETONG/ARMERING:
Befongkvalitet: B45 SV-standard
Avkjgringsrampe E39 gert;lekldc.ls'fe:f " sLaLsose L iht. NS-EN 13760
i Lavt H2-rekkverk, 16000 ) estandighetsklasse:
Ll L = R 6500 Slakkarmering: BS0ONC, NS3576-3
FUNDAMENTERING:

Birektefundamentert pd masseutskiftet sprengstein. Mulig
direktefundamentering pd berg.

REKKVERK:

Godkjent brurekkverk styrkeklasse H2, type rarrekkverk. Godkjente
rekkverksaverganger mellom standard vegrekkverk

og brurekkverk ved bruender.

Antatt berg
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1:200 BELEGNING:
Fuktisolering type A3-2 med prefabrikert membran pd takpkate + 0,75 meter
ut pd avergangsplate.
Brenerende knotteplate pa ytterkant vegger.
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Current road project: 10830

PROFILNUMMER 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280
PROFILH@YDE 263.154 262.902 262.660 262.428 262.206 261994 261792 261.600 261.418
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Pakjgringsrampe E39

Antatt berg

Eksisterende terreng

MERKNADER:

Veg pé bru:
Under bru:

KONSTRUKSJGNSTYPE:

E39. Vegklasse H2, ADT 6200, fartsgrense 90 km/t
E136, fartsgrense 80 km/t

3 spenns spennarmert betengplatebru

BIMENSJONERINGSGRUNNLAG:

Handbok N4 00

KONTROLL OG UTF@RELSE:

Kontrollklasse
Utfarelsesklasse
Neyaktighetsklasse

BETONG/ARMERING:
Betongkvalitet:
Herdeklasse:
Bestandighetsklasse:
Slakkarmering:

FUNDAMENTERING:

Bruprosjektering (2022)

Utvidet kontroll iht. NS-EN 1990.

Klasse 3 iht. NS-EN 13670:2009+NA:2010

B iht. R762, prosess 84. Klasse A gjelder for
kantdragere og andre karakteristiske linjer.

B45 SV-standard

Klasse & iht. NS-EN 13760
MF40

BS0ONC, NS3576-3

Antatt direktefundamentering pa berg.

REKKVERK:

Godkjent brurekkverk styrkeklasse H2, type rerrekkverk, braytetett.
Godkjente rekkverksaverganger mellom standard vegrekkverk
og brurekkverk ved bruender.

FUGER:
Brua utferes fugefri.

Lager:

Ett ensidig og eft allsidig glidelager i akse 1 0g 4. Monolittisk i akse 2 og 3.

BELEGNING:

Belegningsklasse A3-4 i henhold til hdndbok N400 og R762.
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MERKNADER:

Veg pé bru:
Under bru:

KONSTRUKSJGNSTYPE:

E39. Vegklasse H2, ADT 6200, fartsgrense 90 km/t
E136, fartsgrense 80 km/t

Plasstept kulvert med stripefundamenter

BIMENSJONERINGSGRUNNLAG:

Handbok N4 00

KONTROLL OG UTF@RELSE:

Kontrollklasse
Utfarelsesklasse
Neyaktighetsklasse

BETONG/ARMERING:
Betongkvalitet:
Herdeklasse:
Bestandighetsklasse:
Slakkarmering:

Bruprosjektering (2022)

Utvidet kontroll iht. NS-EN 1990.

Klasse 3 iht. NS-EN 13670:2009+NA:2010

B iht. R762, prosess 84. Klasse A gjelder for
kantdragere og andre karakteristiske linjer.

B45 SV-standard

Klasse & iht. NS-EN 13760
MF40

BS0ONC, NS3576-3

FUNDAMENTERING:
Antatt direktefundamentering pa berg.

REKKVERK:

Godkjent brurekkverk styrkeklasse H2, type rerrekkverk, braytetett.

Godkjente rekkverksaverganger mellom standard vegrekkverk

og brurekkverk ved bruender.

BELEGNING:

Fuktisolering type A3-2 med prefabrikert membran pé takpkate + 0,75 meter

ut pd overgangsplate.
Brenerende knotteplate pa ytterkant vegger.
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Current road project: 10830
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MERKNADER:
UNBERLIGGENDE VEG:
KONSTRUKSJGNSTYPE:

TUNNELTVERRSNITT:

E39. Vegklasse H2, ADT 6200, fartsgrense 9
Plasstept betanghvelv - Tunnelportal

T105

BIMENSJGNERINGSGRUNNLAG:

Handbok N4 00

KONTROLL OG UTF@RELSE:
Kontrallklasse
Utfarelsesklasse
Noyaktighetsklasse

BETONG/ARMERING:
Betongkvalitet:
Herdeklasse:
Bestandighetsklasse:
Slakkarmering:

FUNDAMENTERING:
Sprengsteinspute aver ber

MEMBRAN:

Bruprosjektering (2022)

Utvidet kontrall iht. NS-EN 1990.

Klasse 3 iht. NS-EN 13670:2009+NA:2010

B iht. R762, prasess 84. Klasse A gjelder for
kantdragere og andre karakteristiske linjer

B45 SV-standard

Klasse & iht. NS-EN 13760
MF40

B500NC, NS3576-3

g.

0 km/t

Fuktisolering med heldekkende membran i henhold til hdndbok N500 g R762.

endres. Lengde pd p

planlegging av lep 1.

Eks

CL portal

1. Tegning viser prinsipp for utforming av portal med antatt
tunnelpdhugg i profil 2610. Bergniva ved pahugg ma kontrolleres i
prosjekteringsfasen. Lesning forskyves dersom pdhuggsflate

ortal tilpasses terreng.

iterende terreng

Antatt berg

3500

3500 h

2. Det ma tilrettelegges for trinnvis utbyaging og tunnellep nr. 2. Bet
md tas hensyn til utferming, sprengning og bygging av lep 2 ved
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