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Overbygning E39

Veg i dagen — Bereevnegruppe 5. frostsikret, dpen drenering

M=1:10

80 mm

"

210 mm

670 mm

1100 mm

Slitelag - AC 16 surf 65/105-60 PMB Ska16=
Bindlag - AC 16 bind 65/105-60 PMB Ab16*

Beerelag - AC 16 base 160/220 Ag 16

Forsterkningslag - Kult 22/180 =»

Frostsikringslag - Samfengt kult 0/125 **=

Fiberduk kl 3

« Dersom slitelag utsettes 1ar skal bindlagets tykkelse skes med 1tm, og bindemiddelinnholdet okes med 0,2%. Dette for & unngd redusert levetid pga. utmatting.
«» Inkludert forkiling med Ak eller Fk 0/22 mm. Legges pd tynt som mulig, maks 5 cm tykkelse.
=== Frostsikringslaget (beereevnegruppe 3) er satt som undergrunn for beregning av tykkelse pa forsterkningslaget. Hvis det blir brukt lukket dreneringssystem

okes frostsikringslaget slik at totaltykkelse pd overbygning blir 130 cm og ikke 110¢m.
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Overbygning Tunnel
Overbygning for Tunnel hovedveg E39 trafikkgr.E — Bereevnegruppe 1***

M=1:10
80 mm

it

210 mm

510 mm

Slitelag - AC 16 surf 65/105-60 PMB Ska 16
Bindlag - AC 16 bind 65/105-60 PMB Ab16=

Beerelag - AC 16 base 160/220 Ag 16

Forsterkningslag - Kult 11/90 =»

Fiberduk kl 3

« Dersom slitelag utsettes 1ar skal bindlagets tykkelse skes med 1<m, og bindemiddelinnholdet skes med 0,2%. Dette for & unngd redusert levetid pga. utmatting.

»» Inkludert forkiling med Ak eller Fk 0/22 mm. Legges p& tynt som mulig, maks 5 cm tykkelse.Hvis tykkelsen p& forsterkningslaget legges tykkere pé grunn av
nedlegging av diverse infrastruktur kan fraksjonen endres og ma kalkuleres ut fra sterste steinsterrelse.

w»» Ved finrensket tunnelsdle skal det maksimalt bli liggende igjen 5 cm tunnelmasse. Finrensk av tunnelséle skal inkludere pigging av kneler og ujevnheter eller utstaping av
gryter som medfarer fare for vannansamlinger og darlig drenasje mot drensgrafter, inklusive sprengning av tverrgrefter og andre nedvendige tiltak. P& finrensket
tunnelséle skal det bygges opp il planum med pukk- eller kultmaterialer med nedre siktsterrelse ikke mindre enn 11mm og LA <40.

Overbygning kryssrampe E136

Veg i dagen — Bereevnegruppe 5. frostsikret, dpen drenering

M=1:10
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Slitelag - AC 16 surf 65/105-60 PMB Skal16=
Bindlag - AC 16 bind 65/105-60 PMB Ab16=

Beerelag - AC 16 base 160/220 Ag 16

Forsterkningslag - Kult 22/180 ==

Frostsikringslag - Samfengt kult 0/125 **=

Fiberduk kl 3

« Dersom slitelag utsettes 1ar skal bindlagets tykkelse skes med 1tm, og bindemiddelinnholdet skes med 0,2%. Dette for & unngd redusert levetid pga. utmatting.
== Inkludert forkiling med Ak eller Fk 0/22 mm. Legges pd tynt som mulig, maks 5 cm tykkelse.
=== Frostsikringslaget (beereevnegruppe 3) er satt som undergrunn for beregning av tykkelse pd forsterkningslaget. Hvis det blir brukt lukket dreneringssystem

skes frostsikringslaget slik at totaltykkelse pd overbygning blir 130 cm og ikke 110cm.
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Overbygning Lokalveg

Veg i dagen — Bereevnegruppe 5, frostsikret, dpen drenering
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850 mm

AC 16 surf 160/220 Ab 16
AC 16 bind 160/220 Ab 16=
AC 16 base 160/220 Ag 16

Forsterkningslag - Kult 11/90%x

Frostsikringslag - Samfengt kult 0/125%x*

Fiberduk kl 3

» Derson slitelag utsettes 1 ar skal bindlagets tykkelse skes med 1cm, og bindemiddelinnholdet skes med 0,2%. Dette for & unngé redusert levetid pga. utmatting.
e Inkludert forkiling med Ak eller Fk 0/22 mm. Legges s@ tynt som mulig, maks 5 cm tykkelse.
e Frostsikringslaget (beereevnegruppe 3) er satt som undergrunn for beregning av tykkelse pa forsterkningslaget. Hvis det blir brukt lukket dreneringssystem skes

frostsikringslaget slik at totaltykkelse pa overbygning blir 97 cm og ikke 85 cm som foreslatt i tabell.

Overbygning privat veg

Veg i dagen — Landbruksveg vegklasse 3, undergrunn av grus, sand, morene, T3
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