
Oversikt over endringer i N500: 2024-01-01 

Basert på rettelser i krav og tekst som tidligere er lagt under digital N500, samt revisjon og offentlig høring av: 
1) T9,5 med forsterket kantoppmerking (krav 4.4.1-2 og krav 4.4.4-1), og  
2) Stålkvalitet til bergsikringsbolter (krav 7.6.1-8) 

Endret til Endret fra Krav/tekst  
 Forord Forord er oppdatert til gjeldende versjon 2024-01-01 Tillegg og 

endring 
2024-01-01: 4.4.1-2 2022: 4.4.1-2 .. 

Ved bruk av tunnelprofil T9,5 med forsterket kantoppmerking (se vegnormal N100 [1]) måles fri høyde i 
ytterkant av forsterket kantoppmerking (nærmest vegg). 
 
Henvisning til figur i vegnormal N100 er gitt i veiledning 

Tillegg 

2024-01-01: 4.4.4-1 2022: 4.4.4-1 .. 
Ved bruk av tunnelprofil T9,5 med forsterket kantoppmerking (N100) skal utforming av skulder være i henhold 
til figur i Tillegg B i N100 [1]. Utforming av sluk prosjekteres spesielt. 
 
Veiledning, tillegg: 
Utforming av skulder og sluktype i tunnelprofil T9,5 med forsterket kantoppmerking må prosjekteres spesielt, 
for å ivareta at overflatevann, vaskevann og ev. lekkasjer ledes til sluk og sandfang. Om kapasitet for sluk, se 
krav 9.1-2. Regler for bruk av tunnelprofil T9,5 med forsterket kantoppmerking i dimensjoneringsklasse H3 er 
gitt i vegnormal N100 

Tillegg 

2024-01-01: 7.6.1-8 2022: 7.6.1-8 Krav til stålkvalitet i bolter til stabilitetssikring av berg. 
Veiledningstekst: oppdatert 

Revidert 
krav 

2024-01-01: 10.3.4-2  2022: 10.3.4-2 For markering av dører til rømningsveier benyttes sammenhengende grønn lysstripe rundt dørene. Lysstripen 
rundt dørene skal alltid lyse. 

Krav 
erstattet 

  Øvrige tillegg og endringer:  
  Krav 5.1.2-1, tillegg til veiledning: 

Tunnelsikkerhetsforskriftene angir krav til nødutganger. Tunnelsikkerhetsforskriftene angir også krav til 
risikoanalyser og innholdet i disse. Innholdet og resultatene av risikoanalysen tas med i 
sikkerhetsdokumentasjonen som fremlegges ved søknad om godkjenning av tunnelen før byggestart, iht. 
forskriftens §10. 

 

  Krav 5.3.3-2 Evakueringsbelysning og krav 10.3.1-2 Belysning: oppdatert referanse [22]   
  Mindre rettelser i veiledningstekst (veiledning under krav 2022-03-31: 4.2.1-1)  

 


