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Forord

Skadekatalog for bitumingse vegdekker er en av flere veilednin-
ger utarbeidet i tilknytning til Statens vegvesens Handbok N200
«Vegbygging». Skadekatalogen er utarbeidet for & vare et
hjelpemiddel ved registrering av vegdekkeskader; pd vegnettet
generelt, som en del av forunderspkelser for planlegging av
forsterkningsarbeider, og pi referansestrekninger som er valgt ut
for en mer omfattende tilstandsoppfelging.

Skadekatalogen er utarbeidet under etatsatsningsomridet «Bedre
utnyttelse av vegens bareevne, BUAB», med folgende prosjekt-

gruppe:

Paul Senstad Vegdirektoratet, prosjektleder
Geir Refsdal Vegdirektoratet, prosjektansvarlig
Jostein Myre Vegdirektoratet

Torleif Haugodegérd Vegdirektoratet

Torkjell Haustveit Statens vegvesen Oppland

Terje Amesen Statens vegvesen @stfold
Andreas Thorud Statens vegvesen Buskerud
Ragnar Bragstad Vegdirektoratet

Odd Barstad Vegdirektoratet/Interconsult

Utforende konsulent har veert ViaNova AS ved Elin Borrud,
Ragnar Evensen, Johnny Johansen og Arvid Lunde.

Sporsmdl eller kommentarer til skadekatalogen kan rettes til:
Statens vegvesen,
Vegdirektoratet, Veglaboratoriet

Postboks 8142 Dep.
0033 Oslo

Vegdirektoratet, september 1996







Registreringens formal

Ensartet skadevurdering

Skadearsaker

Uthedringstiltak

Skadekatalog for bituminese vegdekker

1 Skadekatalogens formal og
oppbygning

En vegholder vil som regel ha flere formil med en visuell vurdering
og registrering av vegdekkenes tilstand. Behovene kan enkelt
beskrives som angitt nedenfor:

* En generell oppfalging av dekketilstanden og vegens funksjons-
egenskaper som et hjelpemiddel til & vurdere behovet for
iverksetting av vedlikeholdsarbeider og forsterkningstiltak.

b En mer detaljert analyse av skader og skadedrsaker i for-
bindelse med planlegging av forsterkningstiltak.

. Statens vegvesen har pi riksvegnettet opprettet ca. 250 referanse-
strekninger. De fleste har en lengde pd ca. 100 m. noen har en
lengde pd ca. 1.0 km. 1 opplelgingen av disse strekningene inngér
en regelmessig registrering av oppstitte skader. Skadekatalogen
skal viere et hjelpemiddel ved denne registreringen.

* Vurdering av kvaliteten ved uiferte asfaltarbeider 1 forbindelse
med overtakelse og garantibefaringer. Opplolgingen begrenses
til de sider ved dekketilstanden som entreprenoren er ansvarlig
for. Skadekatalogen legger ikke veki pi behovet ved befaringer
av denne typen.

En visuell registrering av vegdekkeskader vil viere influert av vurder-
inger 1l den eller de personer som utforer registreringen. Et hovedmil
med skadekatalogen er & oppni en mest mulig ensartet skadevurdering.

I mange situasjoner er det behov for en registrering av arsakene til de
dekkeskader som har oppstitt, Dette er viktg for en vurdering av
behovet for 4 uthedre skadene, for valg av tiltak for utbedring eller
ekstra tiltak for & forhindre at skadene etter Kort tid oppstar pa nytt.
Skadekatalogen inkluderer av den grunn beskrivelser av de mest
vanlige skadedrsaker,

Aktuelle utbedringstiltak er kort omitalt, men omtalen er generell og
gir ingen oppskrift pa valg av tiltak. Dette ma vurderes i hvert enkelt
tilfelle. Listen over akiuelle tiliak tar ikke sikte pd 4 viere komplen.
Det kan i denne forbindelse henvises til Statens vegvesens
veiledninger «Forsterkning av veg» (5). «Armering av veg» (6) og
«Veg pa blet grunn» (7). Det henvises ogsi til Hindbok R610

« Vedlikeholdsstandard for riksvegers (3)
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Hovedgrupper

Undergrupper

Alvorlighetsgrad tre nivaer

Utbredelse i lengderetningen

Tverretningen

Skadens hyppighet

Registrering av enkeltskader

1.1 Inndeling i skadetyper

| skadekatalogen er typiske dekkeskader gitt en inndeling basert pi 1o
nivier: | hoved- og undergrupper.

Inndelingen i hovedgrupper er basert pa hvordan ulike skader
opptrer pa dekkeoverflaten.

Inndelingen i undergrupper er basert pd en mer detaljert
beskrivelse av skadene.

Det er forutsatt at de skadene som registreres ved bruk av denne skade-
katalogen. knyttes til inndelingen i hovedgruppene. I tillegg til & angi
skadetype, bor alvorlighetsgrad og skadens utbredelse i vegbanen angis.

Vedrerende sammenheng mellom skadetyper og skadedrsaker
henvises det ul punkt 2.4

1.2 Skadenes alvorlighetsgrad

I katalogdelen er skadens alvorlighetsgrad inndelt 1 tre nivder, angitt med
betegnelsene L. M og H (Lav, Middels og Hoy). H angir den mest
alvorlige skaden. Under hver hovedgruppe er det gitt en beskrivelse av
disse tre alvorlighetsgradene.

Inndelingen i alvorlighetsgrader er basert pd en vurdering av de
konsekvenser skaden kan ha pi vegens videre nedbrytning. pd trafikk-
sikkerheten og pa trafikkens fremkommelighet. For riksveger er behovet
for og krav til gjennomforingen av utbedrende tiltak. beskrevet i
Vegvesenets vedlikeholdsstandard, Hiandbok R610 . Det er derfor
viktig 4 presisere at skadekatalogens inndeling i alvorlighetsgrader
ikke alene uttrykker behovet for 4 gjennomfere utbedrende tiltak.

Stor utbredelse kan i seg selv veere et uttrykk for at man stér overfor
en alvorlig skade. Denne skadekatalogen behandler imidlertid utbredelse
og alvorlighetsgrad som to uavhengige parametre.

1.3 Skadenes utbredelse

Skadens utbredelse i lengderemingen registreres ved d angi skadens
begynnelse og slutt. For en del skader, som f.eks. krakelering og langs-
ghiende sprekker, er det i tillegg foreslin & utirykke skadens utbredelse
i forhold til vegens eller kjorefeltets bredde. Utbhredelsen angis ut fra
en inndeling i tre niviier som er beskrevet under hver enkelt hoved-
gruppe. For andre skadetyper, som f.eks. slaghull og tversgdende
sprekker. er de tre niviene for utbredelse knyttet til hvor hyppig skaden
forekommer,

Pi veger med th skader vil det som oftest vere fornuftig i registere
hver enkelt skade med angivelse av begynnelse og slutt. P4 veger med
mange skader av samme type vil en slik registrering viere svart ressurs-
krevende, og utbyttet vil normalt ikke std i et rimelig forhold ul
registeringsarbeidet. Det vil da som regel viere tilstrekkelig 4 registrere
vegstrekningen med skader og & uttrykke skadeomfanget ved skadens
utbredelse.
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