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Forord

Trafikkdata er fagomrdde som i lang tid har savnet en egen hdndbok. Statens vegvesen
utarbeidet i 1989 Handbok V713 - Trafikkberegninger. Denne inneholder noen kapitler
om trafikkdata, men helheten i dagens system er ikke beskrevet der. Veilederen i
trafikkdata er derfor et viktig dokument innenfor et sentral fagfelt i Statens vegvesen.

Arbeidet med veilederen har pagéatt i flere ar, og det er mange som har bidratt med innspill
og stoff til dokumentet. Varen 2010 ble dokumentet sendt ut pa hering, og det ble gjennom-
fort en workshop med sentrale fagpersoner i og utenfor Statens vegvesen. I denne prosessen
kom det mange gode innspill.

I Vegdirektoratet har overingenier Malin Eriksson og sjefingenier Torbjern Haugen redigert
og sluttfort dokumentet. Sjefingenior Kristin Gryteselv har hatt ansvar for arbeidet.

Marit Brandtsegg
Direktor
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:: OM VEILEDEREN

1 Om veilederen

1.1 Innledning

Veilederen i trafikkdata beskriver registrering av trafikkdata fra planlegging, til innsam-
ling, bearbeiding og presentasjon. Veilederen i trafikkdata omhandler ikke OD-matriser
(reisemonster), trafikkmodeller og prognoser. OD-matriser er beskrevet i Handbok V713
og trafikkmodeller og prognoser blir beskrevet i Handbok 063 (utgatt).

Malgruppen for veilederen er personer som arbeider med eller bruker trafikkdata innom
Statens vegvesen, kommuner, konsulentfirmaer, forskningsmiljo etc.

1.2 Hensikt

Hensikten med veilederen er & dokumentere vegtrafikkdatasystemet i Statens vegvesen. I
tillegg skal den kunne brukes som leerebok for nye medarbeidere og som et oppslagsverk
for de som bruker eller arbeider med trafikkdata. I denne sammenhengen er trafikkdata
definert som trafikk pa vegnettet inkludert trafikk pa ferjer. Det inkluderer ogsa attributter
knyttet til kjoretoyene og trafikantene.

Ved a oke kunnskapen om trafikkdata er malet a:

* Bedre kvaliteten pa trafikkregistreringer og malestasjonene
* Bedre kvalitet pa trafikkdata

* Bedre presentasjon av trafikkdata

Veilederen skal veere et av flere instrumenter for & oppna malet om at:

Statens vegvesen skal kunne levere trafikkdata - med kjent kvalitet
— som samfunnet etterspor

1.3 Struktur

Strukturen pa veilederen er lagt opp slik at en folger prosessen fra etablering av mélesta-

sjon til presentasjon og bruk av trafikkdata. Det er tatt utgangspunkt i brukerens behov og

de ulike fasene han kan veere i nar han ensker a bruke veilederen:

¢ Han ensker a gjennomfere trafikkregistreringer, men er usikker pd hvordan, og med
hvilket utstyr

e Han har gjennomfoert registreringen og lurer pa hvordan disse skal bearbeides og
legges inn i NorTraf

¢ Han har behov for trafikktall, og ensker & vite hvilke registreringer som finnes, hvor de
er, og hvilken usikkerhet disse har

11
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Disse hovedfasene dekkes i veilederens kapittel 4, 5 og 6. I tillegg er det tatt med et eget

kapittel om teori, kapittel 3, samt en beskrivelse av vegtrafikkdatasystemet i Statens veg-

vesen i kapittel 2.

Veilederen inneholder ikke tekniske spesifikasjoner eller manualer pa forskjellig utstyr og

programvare, men har linker og henvisninger til slik informasjon.

1.4 Revisjoner

Veilederen er et dynamisk dokument, som vil oppdateres jevnlig. Dokumentet er elektro-

nisk, men det er enkelt & skrive ut deler av dokumentet.

Pa forste side av veilederen stér revisjonsnummer og dato for siste oppdatering av alle

hovedkapitlene i veilederen.

1.5 Definisjoner
Begrep

1-feltsveg

2-feltsveg
4-feltsveg
Aktuell reisetid

Arbeidsreiser

Automatisk trafikkontroll (ATK)

Basiskurvemetoden

Belastningsgrad

Dagtrafikk

Definisjon

Veg med ett kjorefelt for begge kjoreretninger og med
moteplasser.

Veg med to gjennomgaende kjorefelt.

Veg med fire gjennomgaende kjorefelt.

Aktuell reisetid er reisetiden i ndtidspunktet. Det vil si
den reisetiden som er registrert akkurat na.

Alle reiser med start/mal i eget arbeidssted er definert

som arbeidsreiser.

Automatisk kontroll/overvakning av trafikk (for
eksempel hastighet) i et punkt eller pa en strekning.

Metode for maskinell beregning av trafikkparametere.

Forholdet mellom trafikkvolum og kapasitet knyttet til
et kryss eller en vegstrekning.

Den totale trafikken i et snitt eller pa en trafikklenke i
tidsrommet k1. 10-18.



:: OM VEILEDEREN

Dimensjonerende timetrafikk Dimensjonerende time er den timen som har en tra-
fikkvolum som kun overskrides 29 ganger i lopet av
aret, det vil si den timen med det 30. hoyeste trafikk-

tallet.
Deogntrafikk (DT): Den totale trafikken i et snitt eller pa en trafikklenke for
et gitt dogn.
Deognvariasjon: Trafikkens variasjon over degnet.
Degnvariasjonsfaktor: Faktor som angir trafikkens relative andel av degn-

trafikken for hver time hele dognet.

Degnvariasjonskurve: Degnvariasjonskurven viser trafikkens variasjon i
lopet av et degn i form av en grafisk kurve. Dogn-
variasjonskurven vil vanligvis ha timesopplesning.
Dognvariasjonskurven viser trafikkens relative andel
av den totale degntrafikken (ADT) for hver time. Tra-
fikkens niva angis langs y-aksen og timene fra 1 til 24
angis langs x-aksen.

Enkeltregistrering Punkt hvor det foretas trafikkregistrering en enkelt
gang til bruk i spesialundersekelser.

Faktormetoden Faktormetoden beregner trafikkparametere fra regis-
trert trafikk for en eller flere tidsperioder. Grunn-
laget for metoden er faktorvariasjonskurver for degn,
uke og ar. Faktorvariasjonskurvene beskriver en nor-
malsituasjon for ulike vegtyper.

Fart Et mél pad bevegelse uttrykt som avstand pr tidsenhet.

Fartsindeks Fartsindeksen er det offisielle mal pa vegtrafikkens
fartsutvikling i Norge.

Fartsindekspunkt Registreringspunkt som benyttes som grunnlag for
fartsindeks.

Fartsniva Representativ verdi for fart langs en vegstrekning eller

i et snitt pa vegen. Aktuelt niva kan vaere 85 %-fraktil
(den farten som 85 % av bilistene ikke overskrider).

13
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Fartsprofil (Planlegging)

Fartsprofil (Registrert)

Fergedatabanken (NFDB)

Feltkode

Felthummer
Forsinkelse

Forventet reisetid

Fylkesveg

Gang-/sykkelveg

Gjennomgangstrafikk

Gummislanger

Handlereiser

Hastighet

Grafisk framstilling av fartsnivaet langs en veglinje.

Grafisk framstilling av registrert fart for et kjoretoy
langs en strekning.

Database med data om fergetrafikk.

Feltkoden er et feltnummer og en tilleggskode som
beskriver feltbruken, for eksempel kollektivfelt.

Beskriver kjorefeltenes plassering pa tvers av vegen.

Forsinkelse er tillegg i reisetid i forhold til uforstyrret
reisetid.

Den reisetiden du normalt kan forvente pa et gitt tids-
punkt. Denne reisetiden inkluderer normale perio-
diske forsinkelser som for eksempel oppstar i rush-
perioder.

Offentlig veg med fylkeskommunen som vegmyndighet.

Veg som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for gaende
og syklende, atskilt fra annen veg med gressplen, groft,
gjerde, kantstein eller pd annen maéte.

Del av en trafikkstrom som verken har start eller mal i
det definerte omradet hvor trafikkstremmen befinner

seg.

Gummislanger kan brukes som registreringssensor
ved registrering av trafikk. Slangene legges over veg-
banen. Nar et kjoretoy passerer slangen genereres en
luftpuls for hver aksling. Luftpulsen omsettes til et
elektrisk signal i registreringsenheten som er plassert i
vegkanten.

Nér formalet med en reise er innkjop av varer defineres
reisen som en handlereise.

Et mal pa bevegelse uttrykt som avstand pr tidsenhet
og retning.



Helgedogntrafikk (HDT)

Indekspunkt

Induktive sleyfer

Julidegntrafikk (JDT)

Kapasitet

Kjorebane

Kjorefelt

Kjorefeltbredde

Kjoretoyklassifisering

Kollektivfelt

Kommunal veg

Kveldstrafikk

:: OM VEILEDEREN

Den totale trafikken i et punkt pd en trafikklenke for
dagene lordag og sendag pluss alle andre ukedager
som er definert som helligdager (rede dager) dividert
pé antall slike dager i lopet av et kalenderar.

Indekspunkt er utvalgte registreringspunkt som plas-
seres slik at de til sammen gir et representativt bilde av
totaltrafikken i et fylke eller en del av et fylke.

Induktive sloyfer er elektriske ledninger som legges i
nedfreste spor i vegbanen pa en slik mate at de danner
en spole. Ledningene pafores en vekselspenning, og
ndr et kjoretoy passerer sloyfene vil metallet i kjore-
toyet bryte det magnetfeltet som er dannet over sloy-
fene. Pa denne maten blir det enkelte kjoretoy registrert.

Den totale trafikken i et snitt eller pa en trafikklenke i
lopet av juli maned dividert med 31.

Den storste trafikkmengde som kan avvikles over en
bestemt tidsperiode under gitte veg- og trafikkforhold.

Areal mellom vegens kantlinjer.

Hvert enkelt av de langsgdende felt som en kjorebane
er delti ved oppmerking, eller som er bredt nok for tra-
fikk med en bilrekke.

Bredden av et kjorefelt.

Klassifisering av kjoretoy etter visse parametere som
f.eks. vekt, lengde, bruksformal, motortype, antall aksler
og antall passasjerer.

Kjorefelt som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for
kollektivtrafikk (for eksempel buss og taxi), samt de
kjoretoy som nevnes i trafikkreglenes bestemmelser.

Offentlig veg hvor kommunen er vegmyndighet.

Den totale trafikken i et snitt eller pa en trafikklenke i
tidsrommet kl. 18-23.
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Lengdeklasser

Lengdeklassifisering

Lette kjoretoy

Lokalveg

Lokalvegnett
Manuelle registreringer

Metrering

Metreringsretning

Middelverdi

Morgentrafikk

Ménedsdegntrafikk (MDT):

Nattrafikk

Niva 1-punkt

Kjoretoy deles inn i felgende lengdeklasser:
Kjeretoy < 5,6 meter

5,6 meter < Kjoretoy < 7,6 meter

7,6 meter < Kjoretoy < 12,5 meter

12,5 meter < Kjoretoy < 16,0 meter

16,0 meter < Kjoretoy

Inndeling av kjoretoy i lengdeklasser.

Kjoretoyer med lengde mindre enn 5,6 meter eller
totalvekt mindre enn 3,5 tonn.

Veg som er beregnet for intern trafikk innen et begrenset
omrade.

Vegnett beregnet for lokaltrafikk.

Trafikkregistreringer som utferes av personer.

Et vegreferansesystem basert pa en kode bestdende av
fylke, vegnummer og parsell. Et punkt innenfor en gitt
parsell defineres ved & angi avstanden til parsellens
startpunkt.

Angir den retning som vegen er mélt opp i.
Middelverdien eller gjennomsnittsverdien (aritmetisk)
finner vi ved & summere tallverdien av alle registreringer

og dividere pa antall registreringer.

Den totale trafikken i et snitt eller pa en trafikklenke i
tidsrommet kl. 06-10.

Den totale trafikken i et snitt eller pa en trafikklenke for
en gitt maned dividert med antall dager i maneden.

Den totale trafikken i et snitt eller pa en trafikklenke i
tidsrommet kl 23-06.

Punkt hvor det foretas kontinuerlige registreringer
av vegtrafikkdata.



Niva 2-punkt

Niva 3-punkt

Niva 4-punkt

Norsk trafikkdatabank (NorTraf)
Nasjonal vegdatabank (NVDB)
Periodisk registrering:

Piezoelektrisk kabel

Punkthastighet

Planskilt kryss

Primeerveg

Radar

Rampe
Randbebyggelse

Registreringsgruppe

Punkt hvor det foretas periodiske registreringer av
trafikkdata i normalt 4-5 uker hvert fjerde ar.

Punkt hvor det foretas periodiske registreringer av
trafikkdata i normalt 1 uke hvert fjerde ar.

Punkt hvor det foretas trafikkregistrering en enkelt
gang til bruk i spesialundersekelser.

Database for lagring av vegtrafikkdata.

Database for lagring av vegdata.

En planlagt registrering i en avgrenset tidsperiode.
Kabler som produserer en malbar spenning nér de
utsettes for trykk. Kan brukes som sensorer til trafikk-

registrering.

Punkthastigheten er hastigheten som kan males i et
punkt pa en vegstrekning og angis vanligvis i [km/t].

Kryss hvor hovedtrafikkstrommene ikke kan krysse
hverandre i plan. Kontakt mellom hovedtrafikk-
stremmene skjer via ramper.

Den vegen i et vegkryss som har en overordnet funksjon.
Radar er et instrument som kan brukes for innsamling
av trafikkdata. Et eksempel er radar som benytter den
sdkalte dopplereffekten for 4 male fart og retning péa et
objekt.

Forbindelsesveg mellom kryssende veger.

Spredt bebyggelse langs en veg.

En registreringsgruppe gir en naermere beskrivelse av
hvilke type data som registreres.

:: OM VEILEDEREN
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Registreringsnegkkel

Registreringsplan

Registreringsstasjoner

Registreringspunktstruktur

Reisetid

Riksveg

RTD-format

Rushtid

Rushtrafikk

Sentrumsomrade

Sesongtrafikk

En registreringsnokkel definerer hvilke registrerings-
grupper (parametere) som skal registreres, samt hvilke
data som skal beregnes og lagres, herunder tidsopples-
ning som skal benyttes ved lagring av data.

En plan som viser nar og hvor det skal registreres
trafikkdata i en region eller fylke. Overordnet plan skal
ha en syklus pa 4 ar. Detaljert plan utarbeides for hvert &r

Registreringsstasjon er et punkt hvor det gjennomferes
trafikkregistreringer. Det kan veere registreringspunkt,
bomstasjon osv.

Med registreringspunktstruktur mener vi fordelingen
av ulike typer registreringspunkt i forhold til vegkate-
gorier, trafikklenker og trafikkmengder.

Den tid et kjoretoy eller en person behever for & reise
mellom to punkter nar eventuelle stans undervegs er
medregnet.

Offentlig veg der Statens vegvesen er vegmyndighet.

Filformat som Statens vegvesen benytter ved registre-
ring av vegtrafikkdata.

Rushtid er en beskrivelse av den tiden av dagen da flest
mennesker reiser til og fra arbeid, skole og lignende
daglige gjoremal, ogsa kalt rushtrafikk

Se rushtid.

Omrade hvor aktiviteter som forretninger, post, bank,
kontor etc. er lokalisert.

Den totale trafikken i et snitt eller pa en trafikklenke for
hver sesong/arstid dividert pa antall dager i sesongen/

arstiden.

Vinter: desember, januar og februar.
Var: mars, april og mai.

Sommer: juni, juli og august.

Host: september, oktober og november.



Sommerdegntrafikk (SDT)

Spredt bebyggelse

Standardavvik

Strekningshastighet

Sykkelfelt

Sykkelindeks
Sykkelregistreringspunkt

Tett bebyggelse

Tettsted

Tidsluke

Timetrafikk

Trafikant

Trafikantgruppe

:: OM VEILEDEREN

Den totale trafikken i et punkt eller pa en trafikklenke i
lopet av juni, juli og august dividert med 92.

Omréder utenom byer og tettsteder, og omrader med
randbebyggelse.

Standardavvik er et av de mest brukte malene for
spredningen av vare observasjoner. Det sier noe om
hvor mye hver enkelt observasjon avviker fra gjennom-

snittet.

Strekningshastigheten er definert som lengden av en
strekning dividert pa tidsforbruket pd strekningen.

Kjorefelt som ved offentlig trafikkskilt og oppmerking
er bestemt for syklende.

Sykkelindeksen viser utviklingen i sykkeltrafikk.
Et registreringspunkt hvor det registreres sykler.

Omfatter sentrumsomrader, gater, kvartaler, sammen-
hengende fasaderekker og tung bybebyggelse.

Et omrade hvor det bor over 200 mennesker, og der det
ikke er mer enn 50 m mellom husene.

Tidsrommet mellom passeringstidspunktet for fronten
av ett kjoretoy til passeringstidspunktet for fronten av

neste kjoretoy.

Den totale trafikken i et snitt eller en trafikklenke for en
gitt time.

Enhver som ferdes pa veg, eller i kjoretoy pa veg.

Angir ulike typer trafikanter.
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Trafikkarbeid

Trafikkbelastning

Trafikkdata

Trafikklenke

Trafikkmengde

Trafikkparametere

Trafikkregistreringspunkt

Trafikkregistreringssnitt

Trafikkstrom

Trafikkvolum

Tungt kjoretoy

Tungtrafikkandel

Trafikkarbeidet er et mal pad omfanget av trafikken, og
betegner det arbeidet som blir utfert av ett eller flere
kjoretoy under en transport fra et sted til et annet. Det
omfatter bade gods- og persontransport. Trafikkarbeidet
males vanligvis i kjeretoykilometer, og pavirkes ikke
av antall personer eller godsmengde som fraktes.

Antall trafikanter eller kjoretoy som passerer et definert
snitt i lopet av et angitt tidsrom.

Med trafikkdata menes data om trafikk pa vegnettet
inkludert trafikk pa ferjer.

Trafikklenke er en vegstrekning der trafikkmengden er
relativt konstant. Lenkene gér oftest fra kryss til kryss.

Trafikkens sterrelse uttrykt i antall kjeretoy evt.
personbilenheter.

Trafikkparametere er verdier som beskriver trafikken,
for eksempel ADT og fart.

Et punkt opprettet for a foreta trafikkregistreringer. Et
registreringspunkt er definert som et punkt pa vegens
midtlinje.

En linje som legges vinkelrett pa vegen gjennom et
registreringspunkt.

Trafikk med likt kjeremenster, f.eks. samme svinge-
bevegelse.

Antall kjeretoy eller personer som passerer et snitt i
lopet av en definert tidsperiode.

Kjoretoy med lengde 5,6 m eller har en totalvekt > 3,5
tonn.

Den prosentvise andelen av trafikken som er tunge
kjoretay.



Uforstyrret reisetid

Ukedegntrafikk (UDT)

Ukevariasjonskurve

Variasjonskurver

Vegnett

Vegsystem

Vegtrafikkdata

Vegtrafikkindeks

Yrkesdegntrafikk (YDT)

Arsd@gntraﬁkk (ADT)

Arsvariasjonskurve

:: OM VEILEDEREN

Den tiden forflytningen tar nar en ikke blir forstyrret
av annen trafikk, det vil si reisetid ved fri flyt i trafikken.
Denne reisetiden kan imidlertid inkludere forsinkelse
pa grunn av regulering og utforming - for eksempel
fartsgrense, geometri, vegstandard, osv.

Den totale trafikken i et punkt pé en trafikklenke for en
gitt uke dividert pa 7.

Ukevariasjonskurven viser trafikkens variasjon i lopet
av alle de 7 ukedagene i form av en grafisk kurve. Tra-
fikkens niva (absolutt/relativt) vises langs y-aksen.
Ukedagene vises i stigende rekkefglge langs x-aksen.
UDT settes lik 100 %.

Kurve som viser variasjonen i trafikkvolum over en
tidsperiode som for eksempel ar, uke eller degn.

Sammenstilling av hvilke veger som finnes i et omrade
og hvilken funksjon de ulike vegene har.

Sammenstilling av hvilke veger som finnes i et omrade
og hvilken funksjon de ulike vegene har.

Se trafikkdata.

Vegtrafikkindeksen er det offisielle mal pa trafikk-
arbeidets utvikling i Norge.

Den totale trafikken i et punkt pa en trafikklenke for
dagene mandag t.o.m. fredag med unntak de dagene
som er definert som helligdager i henhold til Norsk
Almanakk (rode dager) dividert pa antall yrkesdegn i
lopet av et kalenderar.

Den totale trafikken i et snitt eller pa en trafikklenke i
lopet av et kalenderar dividert med antall dager i aret.

Arsvariasjonskurven viser trafikkens variasjon i lopet
av et ar i form av en grafisk kurve. Trafikkens niva
(absolutt/relativt) vises langs y-aksen. ADT settes lik
100 %. Tiden vises langs x-aksen.
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1.6 Forkortelser

ATK Automatisk trafikkontroll
DT Dogntrafikk

NFDB Ny fergedatabank
HDT Helgedogntrafikk

JDT Julidegntrafikk

MDT Manedsdegntrafikk
NorTraf Norsk trafikkdatabank
NVDB Nasjonal vegdatabank
SDT Sommerdegntrafikk
uDT Ukedegntrafikk

YDT Yrkesdogntrafikk
ADT Arsdegntrafikk
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2 Vegtrafikkdatasystemet i Statens vegvesen

2.1 Historikk

Statens Vegvesen besluttet i et etatsledermeate i 1983 (LT1983) a innfere et landsomfattende
vegtrafikkdatasystem.

Det nye vegtrafikkdatasystemet innebar felgende:

* Etablering av vegtrafikkregistreringspunkt langs hele riks- (inkl. europa-)
og fylkesvegnettet.

e Til & drifte og utvikle systemet skulle man i sterst mulig grad gjere bruk
av interne personellressurser.

¢ Innfering av ny teknologi og dermed gkt ressursbehov for opplering av
personell.

* Innkjop og drift av trafikkregistreringsutstyr.

¢ Utvikling av utstyr og programvare.

e Etter hvert arsskifte skulle det beregnes sentrale trafikkparametere
(ADT, fart mv.) for alle punkt hvor det var foretatt registreringer i
foregdende ar.

e Etter &rets avslutning skulle det ogsa foretas en ADT-belegging av vegnettet.

Det landsomfattende vegtrafikkdatasystemet ble startet opp i 1985. Det er foretatt noen
korrigeringer av opplegget siden da, men stort sett er det samme opplegg i dag som det
var den gang.

Hovedformalet med det landsomfattende vegtrafikkdatasystemet er & gi trafikktall
med tilfredsstillende kvalitet for hele riks- og fylkesvegnettet samt utarbeide tall for
trafikkutviklingen bade lokalt, regionalt og for landet som helhet.

Vegtrafikkdata registreres i registreringspunkt, og dataene brukes i neste omgang som
grunnlag for & beregne trafikk pa strekninger. I registreringspunktene registreres tidspunkt
for hver enkelt kjoretoypassering. I de fleste registreringspunktene registreres som regel
ogsa fart. Registreringene er fordelt pa lengdeklasser for kjoretoy. Pa basis av registrerin-
gene beregnes ulike parametere for trafikkvolum, fart og tidsluker i hvert enkelt punkt.

Totalt er det per i dag (2009) om lag 9500 registreringspunkt pa det norske vegnettet. Av
disse er det ca 4 000 punkt med induktive sloyfer. P4 de ovrige registreringspunktene er
det mest vanlig & benytte radar.
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Fra 2003 er regionene blitt bedt om & gjennomfere kontinuerlige sykkelregistreringer i
minst 25 registreringspunkt fordelt pa 13 fylker. Hensikten med registreringene er & fa
utarbeidet en landsomfattende sykkelindeks. Registreringene danner grunnlag for utarbei-
delsen av basiskurver som blir brukt til & beregne trafikkparametere pd grunnlag av regis-
treringer over kortere tidsrom i andre punkt. En del av punktene vil etter hvert bli brukt til
a male effekten av lokale sykkeltiltak.

2.2 Neermere om vegtrafikkdatasystemet

Hovedmaélet med et landsomfattende vegtrafikkdatasystem er & belegge vegnettet med
trafikktall samt & gi en oversikt over utviklingen fra ar til ar.

Folgende krav stilles:

e Alle trafikklenker skal ha et ADT-tall knyttet til seg. Det skal oppdateres hvert ar.

* Til hver lenke skal det ogsa knyttes en tungtrafikkandel.

¢ Det skal utarbeides en vegtrafikkindeks som viser utviklingen over tid for landet
som helhet og de ulike regionene/landsdelene samt vegkategoriene.

For a oppfylle kravene er det viktig & ha en registreringspunktstruktur som best mulig dek-
ker hele vegnettet og gir et godt anslag pa det totale trafikkarbeidet med tilfredsstillende
noyaktighet. Registreringspunktstrukturen skal ogsé gi grunnlag for a ansla trafikkarbei-
det pa de ulike vegkategoriene med tilfredsstillende neyaktighet.

Arbeidet med registreringspunktstruktur og registreringsplaner kan deles inn i felgende
punkter:

1. Dele vegnettet inn i trafikklenker.

2. Etablere tellepunktstruktur:
a. Plassere ut indekspunktene (niva 1) pa trafikklenkene
b. Plassere ut gvrige niva 1-punkt pa trafikklenkene
c. Plassere ut nivad 2-punkt pa trafikklenkene
d. Plassere ut niva 3-punkt pa trafikklenkene

3. Utarbeide telleplaner:

a. Overordnet telleplan med fire &rs syklus
b. Detaljert telleplan for hvert ar

Vegtrafikkdata lagres i NorTraf. En del sentrale vegtrafikkdata presenteres ogsa i NVDB.
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2.3 Vegnettet

2.3.1 Inndeling av vegnettet i trafikklenker
Det offentlige vegnettet i Norge bestér 