Eksempel 1:

Stengebom
Tofeltsveg V = 60-90 km/t

FORSIDE

BAKSIDE

[
|
Arbeidsbredde ‘
| for rekkverk |

24.06.2022




Eksempel 2:

24.06.2022
Stengebom
Tofeltsveg V = 50 km/t og lavere, samt utfarter fra rundkjgringer

FORSIDE

Arbeidsbredde l
for rekkverk

BAKSIDE

[
|
‘ Arbeidsbredde
| for rekkverk |

‘ Kjorefeltbredde B




Eksempel 3a:

24.06.2022
Stengebommer

Firefeltsveg
To bommer, i midtdeler og i vegkant

FORSIDE

]

|
Arbeidsbredde
for rekkverk

|
Midtdeler l Kjorefeltbredde B Kjorefeltbredde B

Eksempel 3b:
Stengebommer

Firefeltsveg
En bom i vegkant

FORSIDE

|
Arbeidsbredde|
for rekkverk

Midtdeler i ‘

Kjarefeltbredde B ‘ Kjarefeltbredde B




Eksempel 4a:

Ledebommer
Firefeltsveg
To bommer, i midtdeler og i vegkant

24.06.2022

BAKSIDE

\ Kjerefeltbredde B ’ Kjerefeltbredde B

Eksempel 4b:

Stengebommer
Firefeltsveg
En bom i vegkant

BAKSIDE

Midtdeler ‘

Kjarefeltbredde B ‘ Kjarefeltbredde B




Eksempel 5:

Ledebommer ved inn/utkjgring til/fra tovegsregulering
Firefeltsveg

FORSIDE (MED KJZRERETNING)

Benyttes kun ved stenging
/ 3 Benyttes kun ved stengt venstre felt
2 :

24.06.2022

Kjorefeltbredde B

’ Midt deler \ ‘ Kjorefeltbredde B

BAKSIDE (MOT KIZRERETNING)

Kjorefeltbredde B ‘ Kjarefeltbredde B




Eksempel 6:

Stengebommer i smal midtdeler

Maks. 14,00

24.06.2022




