Vedlegg 2 — forslag til endringsforskrift av forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning
av bil og tilhenger til bil

”Forskrift om endring av forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger
til bil
Fastsatt av Vegdirektoratet DD.MM.AAAA med hjemmel i vegtrafikkloven 18. juni 1965 nr. 4 § 13, § 14, § 15
og § 16, jf. Samferdselsdepartementets delegeringsvedtak av 24. november 1980.

| forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil gjgres falgende endringer.:

| forskriften § 7 annet ledd gjgres fglgende endringer (endringene stér i kursiv):

Bil og tilhenger til bil produsert i sma serier kan framstilles for nasjonal typegodkjenning jf. artikkel
23 og vedlegg XII. Hayeste produksjonsantall i Norge settes til det maksimale som falger av vedlegg
XI1. Godkjenningsformen kan ogsa benyttes for etappevis typegodkjenning. Alternative krav kan bare
benyttes ved godkjenningen der slike er fastsatt i vedlegg til denne forskriften. Kjaretay i gruppe O1
og O2 skal tilfredsstille kravene i vedlegg Il til denne forskrift.

| forskriften § 7 tredje ledd gjgres fglgende endringer (endringene stér i kursiv):

Overensstemmelse med kravene skal dokumenteres som for EF-typegodkjenning, likevel slik at det
tillates at dokumentasjon kan utstedes av teknisk prgveinstans utpekt av andre EZS-land enn Norge.
Dokumentasjon kan ogsa utstedes av fabrikant dersom denne kan utfgre de ngdvendige praver mv.
som rettsaktene krever. Godkjenningsmyndigheten kan kreve underlagsmateriale for dokumentasjonen
fra sgkeren eller teknisk pragveinstans.




Nytt vedleqg Il til forskriften skal lyde:

VEDLEGG II

Forskrift om tekniske krav og administrative bestemmelser for nasjonal
smaserietypegodkjenning for tilhenger i gruppe O1 og O2. Vedlegg til forskrift 05. juli 2012 nr.
817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil.

Kravomrade,
Vegdirektoratets forslag

Drivstofftanker/bakre verneinnretninger

Kravomréde,
Uoffisiell oversettelse

Drivstofftanker/
underkjgringshinder bak

Basisrettsakt

Direktiv
70/221/EQF

Seneste
endringsrettsakt eller
gjennomfaringsrettsakt
(direktiv, forordning,
regulativ)

Direktiv 2006/20/EF

Ikrafttredelse i
Norge

20.04.2007

Administrative bestemmelser

. Krav til drivstofftank, kun hvis
drivstofftanken benyttes til fremdrift av det
trekkende kjoretay

Bakre verneinnretninger dokumenteres ved
Enten
. Dokumentasjon for typegodkjent innretning.

Eller

. Erkleering om at egenprodusert komponent
og/eller montering er i samsvar med krav,
supplert med mélsatt skisse eller malsatt
fotografi som viser kravene.

. Husk blant annet kravet til bakkeklaring for
nar dette kravomradet er gjeldende for O1
og 02, (ikke under 55cm).

3A

Forebygging av brannrisiko (drivstofftanker)

Hindring av brannrisiko
(tanker for flytende
drivstoff)

Forordning (EF)
661/2009

Forordning (EU)
407/2011

15.09.2012

Regulativ

ECE 34.02

16.07.2003

. Krav til drivstofftank kun hvis drivstofftank
benyttes til fremdrift av det trekkende
kjgretay

3B

Bakre underkjgringshinder og deres
montering;

Underkjgringshinder bak
0g montering av dette;
underkjaringsvern bak

Forordning (EF)
661/2009

Forordning (EU)
407/2011

15.09.2012

Regulativ

ECE 58.02

11.07.2008

Dokumenteres ved
Enten
. Dokumentasjon for typegodkjent innretning.

Eller

. Erkleering om at egenprodusert komponent
og/eller montering er i samsvar med krav,
supplert med mélsatt skisse eller malsatt
fotografi som viser kravene.

. Husk blant annet kravet til bakkeklaring for
nar dette kravomradet er gjeldende for O1
og 02, (ikke under 55cm).

eller

. Ekstra bakre verneinnretning kreves ikke for
01 og O2 der mer enn halvparten av
dekkenes bredde stikker utenfor karosseriet
(ikke medregnet skjermer) eller rammen, og
karosseriet ikke er smalere enn bredden
mellom innsiden av hjulene minus 100mm.
(originalt karosseri/bakre statfanger
tilfredsstiller kravene). Endring til ECE 58 i
kraft 26. juli 2012 som endrer kravet til
bredde pé karosseri som godtas som
verneinnretning. Direktivet skal fases ut, og
blir dermed ikke oppdatert slik at kravene i
ECE 58 er mest riktige & fglge.

Bakre kjennemerke

Monteringssted for
kjennemerke bak

Direktiv
70/222/EQF

12.08.1993

. Direktivets krav sier at monteringsflaten
skal vaere 520mm x 120mm eller 340mm x
240mm. Midtmontert eller mot venstre. Min.
30cm fra veibanen og max 200cm over.

. Malkravene er s& & si identiske med KF.

4A

Monteringssted for bakre kjennemerke

Sted for montering og
festing av kjennemerke
bak

Forordning (EF)
661/2009

Forordning (EU)
1003/2010

15.09.2012

Se ovenfor

Styrekraft

Styrekraft

Direktiv
70/311/EQF

Direktiv 1999/7/EF

27.11.1999

. Kun krav hvis det er styrbare aksler.

5A

Styreinnretninger

Styreinnretninger

Forordning (EF)
661/2009

Forordning (EU)
407/2011

15.09.2012

. Kun krav hvis det er styrbare aksler.

Regulativ

ECE 79.01

14.08.1995

Se overfor




# |Kravomrade, Kravomréde, Basisrettsakt Seneste Ikrafttredelse i Administrative bestemmelser
Vegdirektoratets forslag Uoffisiell oversettelse endringsrettsakt eller Norge
gjennomfgringsrettsakt
(direktiv, forordning,
regulativ)
9 |Bremser Bremser Direktiv Direktiv 2002/78/EF 17.05.2003 . Valgfritt pa O1.
71/320/EQF . Obligatorisk p& 02.
. Krav hvis det er bremseanlegg (ogsa pa
01).
. Attest eller merking p& komponenter.
9A |Bremser Bremsing av kjgretgy og |Forordning (EF) Forordning (EU) 15.09.2012
tilhengere 661/2009 407/2011
Regulativ ECE 13.11 11.07.2008 |Se overfor
10 |Elektromagnetisk stay Radiostgydemping Direktiv Direktiv 2009/19/EF 07.02.2013
(elektromagnetisk 72/245/EQF
kompatibilitet)
10A | Elektromagnetisk kompatibilitet Elektromagnetisk Forordning (EF) Forordning (EU) 15.09.2012
kompatibilitet 661/2009 407/2011
Regulativ ECE 10.04 11.07.2008
18 |Fabrikasjonsplate Direktiv Direktiv 78/507/EQF 04.10.1994
76/114/EQF
18A | Fabrikasjonsplate og understellsnummer (VIN) [Produsentens pdbudte  |Forordning (EF) Forordning (EU) 15.09.2012
typeskilt og kjgretgyets |661/2009 407/2011
identifikasjonsnummer  [Eqrorning (EU) | Forordning (EU) 15.09.2012
19/2011 249/2012
20 |Lysmontering Montering av lys- og Direktiv Direktiv 2008/89/EF 25.04.2009 . Malsatt skisse eller malsatt fotografi over
lyssignalinnretninger 76/756/EQF lysplassering.
20A | Lysmontering Montering av lys- og Forordning (EF) Forordning (EU) 15.09.2012
lyssignalinnretninger pd |661/2009 407/2011
kjgretayer Regulativ ECE 48.05 30.01.2011 [Se punkt 20
21 |[Refleks Refleksinnretninger Direktiv Direktiv 97/29/EF 28.08.1998
76/757/EQF
21A | Refleks for bil og tilhengere Refleksinnretninger for  |Forordning (EF) Forordning (EU) 15.09.2012
motorkjgretayer og 661/2009 407/2011
tilhengere Regulativ ECE 03.02 18.01.1998
22 |Markerings-, stopp-, bak- og kjorelys Toppmarkeringslys, Direktiv Direktiv 97/30/EF 26.06.1998
markeringslys foran/bak, |76/758/E@QF
sidemarkeringslys,
stopplys, kjerelys
22A [Markeringslys foran og bak, stopplys og Markeringslys foran/bak, |Forordning (EF) Forordning (EU) 15.09.2012
toppmarkeringslys stopplys, side- og 661/2009 407/2011
toppmarkeringslys for - Tpejaty ECE 07.02 02.02.2007
motorkjgretayer og
tilhengere
22C | Sidemarkeringslys for bil og tilhengere Sidemarkeringslys for Forordning (EF) Forordning (EU) 15.09.2012
motorkjgretayer og 661/2009 407/2011
tilhengere Regulativ ECE 91.00 15.10.1993
23 [Retningslys Retningslys Direktiv Direktiv 1999/15/EF 27.11.1999
76/759/EQF
23A [Retningslys for bil og tilhenger Retningslys for Forordning (EF) Forordning (EU) 15.09.2012
motorkjgretayer og 661/2009 407/2011
tilhengere
Regulativ ECE 06.01 11.07.2008
24 |Kjennemerkelys Lykter for kiennemerke | Direktiv Direktiv 97/31/EF 26.06.1998
bak 76/760/EQF
24A [Kjennemerkelys Belysning av Forordning (EF) Forordning (EU) 15.09.2012
kjennemerke bak for 661/2009 407/2011
motorkjaretayer og Regulativ ECE 04.00 18.01.1998
tilhengere
25B | Gladepeere i godkjent lykt Glgdelamper til bruk i Forordning (EF) Forordning (EU) 15.09.2012
godkjente 661/2009 407/2011
lykteinnretninger for Regulativ ECE 37.03 01.06.1984
motorkjgretayer og
tilhengere
28 |Lykter for takelys bak Tékelys bak Direktiv Direktiv 1999/14/EF 27.11.1999
77/538/EQF
28A | Tékelys bak Forordning (EF) Forordning (EU) 15.09.2012
Takelys bak for 661/2009 407/2011
matorkjaretayer og Regulativ ECE 38.00 05.05.1991
tilhengere
29 [Lykter for ryggelys Ryggelys Direktiv Direktiv 97/32/EF 26.06.1998
77/539/EQF
29A [Ryggelys Ryggelys for Forordning (EF) Forordning (EU) 15.09.2012
motorkjgretayer og 661/2009 407/2011
tilhengere Regulativ ECE 23.00 22.03.1977
36 |Varmeanlegg Varmeanlegg Direktiv Direktiv 2006/119/EF 30.09.2007
2001/56/EF
36A |Varmeanlegg Varmeanlegg Forordning (EF) Forordning (EU) 15.09.2012
661/2009 407/2011
Regulativ ECE 122.00 18.01.2006




# |Kravomrade, Kravomréde, Basisrettsakt Seneste Ikrafttredelse i Administrative bestemmelser
Vegdirektoratets forslag Uoffisiell oversettelse endringsrettsakt eller Norge
gjennomfgringsrettsakt
(direktiv, forordning,
regulativ)
43 |Innretninger mot vannsprut Avskjermingssystemer | Direktiv Direktiv 2011/415/EF 15.09.2012 |Enten
91/226/EQF . Dokumentasjon for typegodkjent innretning.
Eller
. Erkleering om at egen lgsning er i samsvar
med krav, supplert med méalsatt skisse eller
mélsatt fotografi som viser dette.
43A | Innretninger mot vannsprut Avskjermingssystemer Forordning (EF) Forordning (EU) 15.09.2012 |Se punkt 43
661/2009 678/2011
45 |Sikkerhetsglass Sikkerhetsglass Direktiv 92/22/E@F |Direktiv 2001/92/EF 01.06.2002
45A | Sikkerhetsglass Sikkerhetsglass og deres |Forordning (EF) Forordning (EU) 15.09.2012
montering i kjgretayer ~ [661/2009 407/2011
Regulativ ECE 43.01 28.10.2011
46 |Dekk Dekk Direktiv 92/23/EQF |Direktiv 2005/11/EF 31.12.2005
46A [Montering av dekk Montering av dekk Forordning (EF) Forordning (EU) 15.09.2012
661/2009 458/2011
46B |Luftfylte dekk (klasse C1) Luftfylte dekk til Forordning (EF) Forordning (EU) 15.09.2012
motorkjsretayer og 661/2009 407/2011
tilhengere (klasse C1) Regulativ ECE 30.02 15.03.1981
48 |Masser og dimensjoner (utenom M;) Vekt og mél Direktiv 97/27/EF* 01.08.1998
50 |Koblinger Koblinger Direktiv 94/20/EF 01.06.1995
50A [Mekaniske koblingsdeler Mekaniske Forordning (EF) Forordning (EU) 15.09.2012
koblingskomponenter 661/2009 407/2011
vedrarende kombinasjon [po ooy ECE 55.01 16.09.2001
av kjgretayer

Forskriften trer i kraft straks.»
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