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Tiltak for å unngå sprengningsulykker 
  
Rundskrivet erstatter rundskriv 2005/16. 
 
Rundskrivet regulerer hvordan Statens vegvesen som byggherre skal forholde seg ved plan-
legging, prosjektering og oppfølging av sprengningsarbeider for å unngå alvorlige ulykker. 
 
Endringer i Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (2010) har medført behov for 
revisjon av Statens vegvesens krav knyttet til planlegging, prosjektering og gjennomføring av 
sprengningsarbeider i entreprisedriften.  
 
Den reviderte forskriften introduserer en ny sertifiseringsordning med tilhørende kompetanse-
krav for brukere av eksplosiver. Fra 1. januar 2013 er ikke lenger tillatt å foreta sprengnings-
arbeider med de gamle A- og B-sertifikatene. 
 
Følgende vedlegg skal benyttes av Statens vegvesen som byggherre ved planlegging, pro-
sjektering og oppfølging av sprengningsarbeider i utførelsesfasen: 
 
 Risikovurdering bergsprengningsarbeid 
 Sjekkliste bergsprengningsarbeid 
 Prosedyre bergsprengningsarbeid 

 
Når det gjelder sprengningsplan, salveplan og salverapport henvises det til maler for de 
respektive planene, utarbeidet av Bransjeråd for fjellsprengning. Malene finnes på adressen 
www.bransjeradet.no.  
 
Det presiseres at byggherren ikke skal godkjenne sprengningsplan eller andre planer fra 
entreprenøren. Byggherren må gi tilbakemelding på kvaliteten i mottatte planer, og 
kommentere spesielt, dersom planene ikke holder mål.  
 
Byggherrens risikovurdering av sprengningsarbeider skal være tema i forbindelse med 
samhandlingsprosessen.  
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Risikovurdering kan alternativt gjennomføres ved bruk av verktøyet som finnes i mal for 
sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøplan (SHA-plan) etter byggherreforskriften. Risiko-
reduserende tiltak skal beskrives og innarbeides i konkurransegrunnlaget. 
  
Veg- og transportavdelingen 
Med hilsen 
 
 
 
Lars Erik Hauer 
Direktør 
 Eirik Øvstedal 
 
 
 
3 vedlegg 
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Eksterne mottakere:   
   
Interne mottakere: 
0.Postmottak øst 
0.Postmottak sør 
0.Postmottak vest 
0.Postmottak midt 
0.Postmottak nord 
0.Postmottak Vegdirektoratet 
 


