
Hva er en vegnettsendring? 

Beskrivelse av endringer langs veg som påvirker vegnettet i NVDB   
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1 Generell beskrivelse av vegnettsendringer   

Fysiske tiltak knyttet til veg medfører behov for oppdatering av data i Nasjonal vegdatabank 

(NVDB). For å få en oversikt over disse tiltakene, skal de registreres med objekttypen 

Veganlegg (30) i NVDB. En av egenskapstypene som må registreres da, er Medfører 

vegnettsendring. Det kan imidlertid være vanskelig å avgjøre om et prosjekt medfører en 

vegnettsendring eller ikke. 

En vegnettsendring er endring av senterlinjer på vegtrasé, kjørebane, kjørefelt, gang- og 

sykkelveg, sykkelfelt, sykkelveg, fortau, gangveg eller gangfelt. Det kan være nye veger eller 

endring av eksisterende veger. Endring i kjøremønster på grunn av for eksempel 

vegsperring, svingerestriksjon, innkjøring forbudt eller trafikkreguleringer skal også 

oppdateres, så vedtak og beskrivelser må sendes til vegnettsforvalteren1. 

Dette dokumentet gir noen eksempler på hvilke prosjekter som medfører en vegnettsendring 

og hvilke prosjekter som ikke har betydning for vegnettet. I tvilstilfeller må vegnettsforvalter 

være med å vurdere. 

 

1.1 Dataleveranse 

Dersom et prosjekt medfører 

vegnettsendring, skal det leveres data til 

en vegnettsforvalter. Informasjon om 

leveransen står beskrevet på Statens 

vegvesens side om dataleveranse til 

Nasjonal vegdatabank. Her finner du 

også dokumentet Mal for leveranse til 

vegnett som beskriver selve 

vegnettleveransen mer detaljert.  

Ønsker du å vite mer om det nasjonale 

referansesystemet, kan du studere 

håndbok V830. 

 

 

 
1 En vegnettsforvalter er ansvarlig for å oppdatere det digitale navigerbare vegnettet i NVDB.  

https://datakatalogen.atlas.vegvesen.no/#/30/Veganlegg
https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/nasjonal-vegdatabank/registrere-data-i-nvdb/dataleveranse/
https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/teknologi/nvdb/mal-for-leveranse-til-vegnett.pdf
https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/teknologi/nvdb/mal-for-leveranse-til-vegnett.pdf
https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/handboker/hb-v830-nasjonalt-vegreferansesystem.pdf
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2 Eksempler som medfører vegnettsendringer 

2.1 Kanalisering av veg 

Ny trafikkøy på eksisterende veg skal gjøre det enklere for myke trafikanter å krysse vegen. 

Vegen er utvidet noe for å få plass til trafikkøya. Vegnettet oppdateres med en veglenke på 

hver side av øya. 

 

Foto 1: Fra vegbilder, Statens vegvesen. 

Når en veg har fått midtdeler for å unngå møteulykker, skal de to kjørebanene ha egne 

veglenker. 

 

Foto 2: Fra vegbilder, Statens vegvesen. 
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2.2 Bygging av rundkjøring 

Ny rundkjøring erstatter T-kryss. Rundkjøringen og de tre vegene inn mot rundkjøringen har 

endret geometri. 

 

Foto 3: Fra vegbilder, Statens vegvesen. 

 

Foto 4: Norge i bilder. 
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2.3 Endring av vegkryss 

Ved oppgradering av vegkrysset er to høyresvingefelt fjernet, stopplinje er trukket lenger 

tilbake og alle veger har fått gangfelt. 

 

Foto 5: Vegbilder, Statens vegvesen. 

 

Foto 6: Bilder fra før og etter oppgradering, Norge i bilder. 
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Oppstramming av kryss mellom fylkesveg og kommunal veg. Avkjørselen er innsnevret og 

området bak trafikkdeleren er gjort om til parkeringsplass. 

 

Foto 7: Vegbilder, Statens vegvesen. 

 

Foto 8: Bilder fra før og etter oppgradering, Norge i bilder. 

2.4 Kurveutretting  

Ny veg erstatter den gamle vegen. Den delen av vegen som ikke lenger er i bruk, legges ned 

som offentlig veg og tilbakeføres til opprinnelig terreng. 

 

Foto 9: Vegbilder, Statens vegvesen. 
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2.5 Breddeutvidelse av veg og forsterkninger på veg 

I dette utbedringsprosjektet er vegen blitt bredere, og vegtraseen er endret noe. 

Vegnettsgeometrien må byttes ut. 

 

Foto 10: Vegbilder, Statens vegvesen. 

Heving av veg i forbindelse med flomsikringstiltak. Endringer som kun påvirker høyden, skal 

også registreres. 

 

Foto 11: Vegbilder, Statens vegvesen. 

Utbedringer på veg og bru. Endringer på avkjørsler og annet tilstøtende vegnett må også 

registreres. 

 

Foto 12: Vegbilder, Statens vegvesen. 
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2.6 Nytt svingefelt/nedleggelse av svingefelt 

Nytt venstresvingefelt og breddeutvidelse av vegen. Ny trafikkøy på tilstøtende, kommunal 

veg. 

 

Foto 13: Vegbilder, Statens vegvesen. 

Ved etablering av ny butikk, har vegen fått nytt venstresvingefelt og en forlengelse av 

eksisterende trafikkøy. Ny trafikkøy er bygget ved avkjørselen til butikken. Svingefelt, 

kjørebaner og vegtrasé må oppdateres med nye veglenker. 

 

Foto 14: Vegbilder, Statens vegvesen. 

Etter en ombygging av krysset er høyresvingefeltet fjernet. Veglenkene som representerte 

svingefeltet får en sluttdato og feltinformasjonen for vegen oppdateres. 

 

Foto 15: Vegbilder, Statens vegvesen. 
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Nytt akselerasjonsfelt og nytt venstresvingefelt. Feltinformasjon og eventuelt nye veglenker 

må registreres for kjørebaner og svingefelt. 

 

Foto 16: Vegbilder, Statens vegvesen. 

2.7 Nytt sideanlegg/nedleggelse av sideanlegg 

Et nytt sideanlegg er bygget samtidig med utbedring av vegen. Dette skal ha eget vegnett. 

Eksempler på sideanlegg kan være rasteplass, bussholdeplass, døgnhvileplass eller 

innfartsparkering. 

 

Foto 17: Vegbilder, Statens vegvesen. 

Nedleggelse av rasteplass. Det må avklares med vegforvalter hva som skal skje med den 

nedlagte rasteplassen slik at vegnettsendringen gjenspeiler dette. 

 

Foto 18: Vegbilder, Statens vegvesen. 
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2.8 Endring av kjøremønster 

Rekkverket er forlenget og sperrer avkjørselen. Eiendommen har fått avkjørsel fra en annen 

veg. Den delen av veglenken som ikke lenger kan benyttes, får en sluttdato. 

 

Foto 19: Vegbilder, Statens vegvesen. 

2.9 Sykkelfelt 

Innføring av sykkelfelt medfører endring av feltinformasjonen på veglenken. 

 

Foto 20: Vegbilder, Statens vegvesen. 
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2.10  Trafikksikkerhetstiltak 

Nytt fortau og gangfelt skal registreres med veglenker, mens senterlinje på hovedvegen er 

uendret. Trafikksikkerhetstiltak kan også føre til endring på tilstøtende veger. 

 

Foto 21: Vegbilder, Statens vegvesen. 

Trafikksikkerhetstiltaket omfatter opphøyd gangfelt, taktil indikator, belysning og fornyet 

kantstein. Fortau og gangfelt som var registrert i NVDB fra før, må oppdateres på grunn av 

endret geometri. 

 

Foto 22: Vegbilder, Statens vegvesen. 
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3 Eksempler som ikke medfører vegnettsendringer 

3.1 Busstopp 

Oppgradering eller endring av en busstopp kan medføre endring av veglenkene i området, 

men ikke alltid. F.eks. vil det ikke være nødvendig med vegnettsendring ved etablering av 

kantstopp eller taktile indikatorer. Vegnettsforvalter bør være med å vurdere. 

 

Foto 23: Vegbilder, Statens vegvesen. 

3.2 Fartshump 

Eksempel på fartsdempende tiltak som ikke er en vegnettsendring. 

 

Foto 24: Vegbilder, Statens vegvesen.  
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3.3 Andre prosjekter som ikke medfører vegnettsendring  

Prosjekter som ikke medfører endring av geometri på veglenker, kjøremønster eller type 

veg2, medfører heller ikke vegnettsendring. Eksempler på dette kan være: 

• Vedlikehold av asfalt 

• Vedlikehold av vegoppmerking 

• Skiltfornying 

• Elektro og veglys 

4 Vegnettsendringer uten Veganlegg 

4.1 Endring av klassifisering 

Administrative endringer registreres ikke i NVDB med veganleggsobjekt, men må 

rapporteres som en vegnettsendring. Eksempel på dette kan være når en ny veg er bygd og 

det må avgjøres om den gamle vegen skal få endret klassifisering. Endring av vegens 

funksjon kan også utløse behov for endret klassifisering.  

Et vedtak om endret klassifisering medfører at vegsystemreferansen i NVDB må endres. 

Vedtak og overleveringsprotokoll sendes til vegnettsforvalter for oppdatering av NVDB.  

4.2  Trafikkregulerende skilt 

Trafikkregulerende skilt er viktig for å få et navigerbart vegnett. Trafikkreguleringer 

registreres samtidig med vegnettsendringen i NVDB, og kan være: 

• Trafikkreguleringer 

• Innkjøring forbudt/ 

Tillatt kjøreretning  

• Gjennomkjøring forbudt 

• Svingerestriksjon 

• Gågate 

• Høydebegrensning 

• Fartsgrense 

• Motorveg 

 

Her er eksempel på gang- og sykkelveg som har tillatt kjøring til eiendommene. 

 

Foto 25: Vegbilder, Statens vegvesen. 

 
2 Egenskap som forteller hvilken type ferdsel veglenken er ment for. 
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