DETALJS

BEMERKNINGER:
| 1. TEGNINGEN VISER PRINSIPP FOR UTFBRELSE AV HVELV FGR NORMALPROFIL T10.5.
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(ELEMENTBREDDE) ‘ POLYESTERFORANKREDE/ GYSTE GJENGESTENGER M27/M30 INNBORINGSBYBDE

MIN. 1 m | FAST BERG.

VED GITT AVSTAND MELLOM BAKKANT VEGGELEMENT OG BERG INKL.
SPRBYTEBETONG, MA GJENGESTANGEN AVSTIVES MED VINKEL SGM VIST PA
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VED FRI AVSTAND ST@RRE ENN ANGITT | TABELLEN, MA AVSTIVNINGEN
DIMENSJONERES SPESIELT.

DETALJ 1
DETALJ 2
0G5

MAKS. AVSTAND FRA YTTERSTE KLAMMER TIL BAKKANT ELEMENT QG TIL
BERG/SPR@YTEBETONG ER 100mm.

4L 5105 |
‘l SNITT NOMINELL |
‘71,50 g £-Fuce HVELV INKL. AVSTIVING AV VEGGBOLTER ER DIMENSJONERT FOR SKILTET
\_/ : -FUGE HASTIGHET= 110 Km/t

GJENGESTENGER M27, SE TEGN J1051.

FUGEFORSEGLING MED FUGEMASSE INKL. BAKFYLLINGSLIST.

™~ GODKJENT PE-/PP-MEMBRAN. TAKMEMBRANEN MONTERES MED OVERLAPP,
CA. 600 mm. MED TAKMEMBRANEN. BRETTES CA. 100 mm UT GVER VEGGBOLTEN.

{E } SNITT ™
150 J
/ . ISOLASJON. XPS 200.

8. ALLE SYNLIGE HJBRNER AVFASES 10mm.

EGNEDE IKKE TELEFARLIGE MASSER SOM UNDERLAG FOR FUNDAMENTER.

VANNTETT LBSNING FOR BOLTEGJENNOMF@RING | MEMBRANEN.
RONDELL AV SAMME MATERIALET SOM MEMBRANEN. VARMLUFTSSVEISES TIL
VEGGMEMBRAN. DERETTER SPR@OYTES DET INN FUGEMASSE MELLOM BOLT 0G
RONDELL, F@R DET MONTERES 2 STK PLASTSTRIPS SGM STRAMMES TIL.
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FESTEBOLT FOR KABELSTIGER GJENGESTANG M20.
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AVSTIVNINGSBOLT/GJENGESTANG M16 FOR HVER 4de FESTEBOLT |
INNKJBRINGSSONENE | BEGGE L@P 0G FOR@VRIG ETTER BEHOV.
NEOPREN .
tmin=6 mm 13. ALT STALMATERIELL SKAL V/ERE | RUSTFRI KVALITET:
- BVRIG STAL : KVALITET 1.4404 IHHT NS-EN 10088
- GJENGESTENGER OG MUTTERE :  AL-80 IHHT NS-EN IS 3506-10G-2

MINERALULLSTRIMMEL b = 100mm, BRETTET DOBBELT. TYKKELSE VELGES
AVHENGIG AV FUGEBREDDE. DYTTES MIDT INN | FUGEN VED FUGEBREDDE > 10mm.

15. DET SKAL ETABLERES JORDINGSBOLT | VEGGELEMENTER VED TVERRFORBINDELSER
SAMT VED NBDSTASJONER.

16.| PLASTR@R #75/70 mm.

/ N £ g\#‘ ISOLERT BRENSVEG VIDERE MOT GR@FT KFR, F-TEGNING.
/ =L =SS
J / MUTTER ~~/ s ) BOLT M27/M30

BEMERKNINGER ER VEILEDENDE. MA EVT. OPPDATERES IHT.
PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. BET MA | TILLEGG KONTROLLERES |
FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGEL VERK.
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TAKELEMENTENE MONTERES GENERELT UAVHENGIG AV
VEGGELEMENTMONTASJEN.

NOMINELL FUGEBREDDE ER 20mm. VED HORISONTALKURVATUR
TILPASSES FUGEBREDDEN TIL AKTUELL RADIUS. MIN. FUGEBREDDE 10mm.

GJENGESTENGER M27. INNBORINGSDYBDE MIN. 1m | FAST BERG. GYSES
FAST | FULL LENGDE MED EKSPANDERENDE MBRTEL. MUTTERE SKAL
V/ARE | VIBRASJONSSIKKER UTF@RELSE.

ALLE TAKBOLTER SKAL PROVETREKKES F@R MONTERING AV
MEMBRANEN. PRBVELAST 110kN.

FUGEMASSE INKL. BUNNFYLLINGSLIST. UTFBRES IHHT. LEVERAND@RENS
ANVISNINGER.

DOKUMENTERT VANNTETT L@SNING FOR BOLTEGJENNOMF@RING |
MEMBRANEN, SAMT SKJATEL@SNING AV BOLTEN,

GODKJENT PE ELLER PP-MEMBRAN. IHT. HB R510.
ISOLASJON. XPS 200
PLATE ¢200mm, t=20mm, HULL ®=28mm.

MINERALULL STRIMMEL b = 100mm, BRETTET DOBBELT. TYKKELSE
VELGES AVHENGIG AV FUGEBREDDE.

PLASTR@R 2110/103 mm.
ALLE SYNLIGE HJBRNER AVFASES MED 10mm MOT TRAFIKKSIDE.
ALT STALMATERIELL SKAL V/RE | RUSTFRI KVALITET:

- GJENGESTENGER 0G MUTTERE :A4-70 EVT. -80 NS-EN IS0 3506-10G 2
- OVRIG STAL : KVALITET 1.4404 IHHT NS-EN 10088

150

BEMERKNINGER ER VEILEDENDE. MA EVT. OPPDATERES IHT.
PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLERES |
FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGELVERK.
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BEMERKNINGER:

1. TEGNING VISER PRINSIPP FOR ETABLERING AV BETONGELEMENTER | TVERRSNITT T10,5
MED HAVARINISJE. TEGNINGEN GJELDER 0GSA SOM PRINSIPP VED TVERRSNITTS-.

ENDRINGER.

GJENGESTENGER M27, INKL. TILHBRENDE SKIVE ¢200mm t=20mm OG MUTTER MED TETT
BOLTEGJENNOMF@RING GJENNOM MEMBRANEN. INNBORINGSDYBDE MIN. 1m | FAST BERG.
GYSES FAST | FULL LENGDE MED EKSPANDERENDE MBRTEL. MUTTERE SKAL VARE |
VIBRASJONSSIKKER UTFBRELSE. SE 0GSA DETALJ & TEGN. J1051.

POLYESTERFORANKREDE/GYSTE GJENGESTENGER M27/M30, INNBORINGSDYBDE MIN. 1 m
| FAST BERG. MHT. EVT BEHOV FOR AVSTIVNING AV BOLTENE, KFR BEMERKNING 3

TEGN. J1050

4. ALLE BOLTER FOR INNFESTING AV TAKELEMENTER SKAL PRBVETEKKES FOR
MONTERING AV ELEMENTENE. PROVELAST 110kN. BOLTER FOR INNFESTING AV FLATE
ELEMENTER, PRAVETREKKES TILSVARENDE MED PR@BVELAST MIN. 50kN

NEDERSTE TAKBOLTER ETABLERES SENTRISK | ELEMENTET. DE TO @VRE 500mm

INN FRA KANT ELEMENT.

ELEMENTLENGDE CA 4900mm PA INNHENGTE, PLANE TAKELEMENTER. BOLTER |
LENGDERETNINGEN ETABLERES 1000mm INN FRA ENDEKANTENE. FOR SKRAELEMENTER
TILPASSES ELEMENTST@RRELSE 0G BOLTEPLASSERING ETTER SAMME PRINSIPP.

FUGEFORSEGLING SOM ANGITT PA TEGN. J1050 OG J1051. NOMINELL FUGEBREDDE ER

20mm. MIN. FUGEBREDDE 10mm.

8. ALT STALMATERIELL SKAL V/RE | RUSTFRI KVALITET:
- GJENGESTENGER 0G MUTTERE :
- BVRIG STAL :

AL4-T0 EVT. -80 IHHT NS-EN IS0 3506
KVALITET 1.4404 IHHT NS-EN 10088

FUGEMASSE INKL. BUNNFYLLINGSLIST. UTFBRES IHHT. LEVERANDBRENS ANVISNINGER.

2 STK. NEOPRENMELLOMLEGG PER ELEMENT, bxhxt = 100x50x10 mm, KVALITET SHORE 40.

MONTERES MOT MOTSTAENDE TAKELEMENT | FALLRETNING.

FORBVRIG 0GSA MINERALULL STRIMMEL SOM VIST PA SNITT E, TEGN. }1051. MELLOM

NEOPRENMELLOMLEGG.
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Tegn. av Kontr Godkj /sign

Saksnr
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% SENTER TUNNEL

NOGRMALPROFIL

TEORETISK SPRENGNINGSPROFIL

500
Isolasjon fjernes

fra hvelv

Teoretisk
sprengningsprofil

Spreytebetong

BEMERKNINGER:

TEGNINGEN VISER PRINSIPP FOR ETABLERING AV BRANNSPERRER.
BRANNSEKSJONERING SKAL ETABLERES VED ST@RRE
SAMMENHENGENDE HVELV ENN CA. 250m, SAMT FOR UTSEKSJONERING
AV EVT. TEKNISKE BYGG. | TILLEGG SKAL DET BRANNSEKSJONERES

MELLOM TUNNELL@PENE.

VEGG AV LETTKLINKERBLOKKER, TYKKELSE t= 200 mm. MURES MED

TETT TILSLUTNING TIL BERG/SPR@YTEBETONG 0G BAKKANT HVELV.

PUSSES ENSIDIG.

BRANNSPERRER MARKERES MED SKILT PA VEGGELEMENTENE PA HVER

SIDE PA TRAFIKKSIDEN | TUNNELEN.

BEMERKNINGER ER VEILEDENDE. MA EVT. OPPDATERES IHT.
PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLERES |
FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGELVERK.
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BEMERKNINGER:

1. TEGNINGEN VISER PRINSIPP FOR EKSTRA UTTAK AV BERG VED
NODSTASJONER. LOKAL SPRENGNING FOR TREKKEKUMMER ER IKKE
VIST.

2. FLYTTES HAVARINISJER AV HENSYN TIL GEOLOGISKE FORHOLD,
MEDF@RER DETTE AT N@DSTASJONENE FLYTTES TILSVARENDE.

Teoretisk sprengningsprofil
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TEGNING VISER PRINSIPP FOR ETABLERING AV NBDSTASJONER. ANTALL
TREKKER@R + DIMENSJONER 0G ANDRE DETALJER MA TILPASSES AKTUELT
PROSJEKT.

GULV. MIN. TYKKELSE T=150mm. B45 SV-STANDARD, BESTANDIGHETSKLASSE
MFL40. ARMERING: NETT K335, PLASSERES SENTRISK. GULVET PUSSES 0G
STALGLATTES ETTER MONTASJE AV DBREN.

MASKINKULT FK. 22/120, AVRETTET GG FORKILT MED FK. 0/45.

FOR FUNBAMENT OG OMFYLLING AV TREKKER@R BENYTTES MIN. 100 mm
VELGRADERT SAND.

VEGGER, MURES MED LETTKLINKER, T = 200mm. AVSLUTTES MED U-BLOKKSKIFT
MOT TAKET, UTF@RES IHT. LEVERANDBRENS ANVISNINGER. INNVENDIGE VEGGER
0G TAK PUSSES. INNSIDE N@DSTASJON, INKL. BAKSIDE VEGGELEMENT, PAFGRES
TO STREK HVIT KALKBASERT, DIFFUSJONSAPEN MURMALING TIL FULL DEKK.

TAK. LETTKLINKERPLANK, T = 150mm. FUGER ST@PES UT OG OK TAK PUSSES.
UTF@RELSE IHT. LEVERAND@RENS ANVISNINGER.

MEMBRAN SOM BAK VEGGELEMENTENE. MEMBRANEN F@RES NED TIL UK
FUNDAMENT LANGS ALLE VEGGER.

JORDINGSBOLT MED GODKJENT JORDINGSFORBINDELSE TIL NETTARMERING |
GULVET OG BAKKANT ELEMENT. JORDINGSBOLT | VEGGELEMENTET MONTERES 100
mm OVER OK GULV.

INSPEKSJONSLUKE: 8M x 8M, BRANNKLASSE EI 60.

5% FALL GJELDER | SENTER D@RAPNING. FALLET VIL VARIERE PA HVER SIDE |
FORHOLD TIL VEIENS LENGDEFALL.

DBRUTSPARING BxH=1100x2200mm. MIN. SMYGBREDDE CA. 50mm. SMYGG | LODD.
ISOLASJON PA VEGGELEMENTET FJERNES | NGDSTASJONEN.

JORDSPYD L= 10m. HULLDIAMETER, D = 100 mm. JORDSPYD PLASSERES SENTRISK
I HULLET 0G OMFYLLES MED ELEKTRGDEMASSE. JORDLINE, 50 mm? CU IX,
FORBINDES TIL JORDSPYDET MED TERMITTSVEIS. JORDLINE FORES 1m INN |
N@DSTASJON. | OMRADER MED INJEKSJONSSKJERM ERSTATTES ETT JORBSPYD
MEDL =10 m AV 3 STK.MED L = 3 m. INNBYRDES AVSTAND MIN. 3 m. JORDLINENE
TERMITTSVEISES | SERIE, EN LINE FORES INN | NGDSTASJONEN.

1850mm TREKKER@R TIL SKILT FOR HAVARINISJER/N@DSTASJONER.

6 STK.2110mm. RBRENE FORES GJENNOM UTSPARING | GULVET OG VIDERE OPP
BAK MEMBRANEN 0G GJENNOM HVELVET. UTSPARING ST@PES SA IGJEN. FOR
VIDEREF@RING AV TREKKER@R, SE TEGNING J1155.

HORISONTALT GULV FOR PLASSERING AV SKAP.

MEMBRANFLAK B = 900 mm SVEISES UTENPA KONTINUERLIG MEMBRAN. DEN
UNDERLIGGENDE MEMBRANEN SNITTES OPP.

TRINN. 2 STK. LECABLOKKER 200x250x500mm (BxHxL) PA AVRETTET UNDERLAG.
50mm PAST@P.

HULL, 250mm, FOR TREKKER@R TIL SKILT FOR N@DSTASJON.

42110 mm TREKKERZR. FRA UTSPARING | GULV TIL TK1.

HULL FOR INNFBRING AV JORDLINER. STAPES IGJEN NAR LINER ER ETABLERT.
2650mm RAR FOR CO/NO-MALER.

DBRUTSPARING FOR N@DSTASJON PLASSERES SLIK AT N@DSTASJONEN KAN
ETABLERES CA. SENTRISK MELLOM VEGGELEMENTBOLTENE.

FINRENSK 0G AVRETTING TIL PLANUM MED FK 22/120.

EVT. JORDLINE 50mm? FRA TK1. FBRES INN | NBBSTASJONEN, FRI ENDE 1m.
VURDERES | HVERT ENKELT PROSJEKT.

BEMERKNINGER ER VEILEDENDE. MA EVT. OPPDATERES IHT.
PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLERES |
FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGELVERK.
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BEMERKNINGER :

TEGNINGEN VISER PRINSIPP FOR ETABLERING AV BOLTER FOR
INNFESTING AV VENTILATORER. CA. PROFILNR. FOR ETABLERING AV
VENTILATORGRUPPER ER GITT PA OVERSIKTSTEGNINGER.

MIN. KANTAVSTAND 300mm TIL FESTEBOLT. FOR@VRIG MA PLASSERING
AV BOLTEGRUPPER TILPASSES TAKBOLTER | AKTUELLE ELEMENTER

GJENGESTENGER M24 KVALITET A4-70, LENGDE TILPASSES STEDLIGE
FORHOLD. BOLTENE BORES MIN. 2m | FAST BERG OG GYSES FAST | FULL
LENGDE. BOLTENE MONTERES NORMALT PA VEGBANEN | LENGDE- 0G
TVERRRETNING.

ALLE FESTEBOLTENE FOR VENTILATORENE SKAL PRBVETREKKES,
PR@VELAST 110 kN SOM BVRIGE TAKBOLTER.

UTSPARING/KJERNEBORET HULL #=CA. 100mm ST@PES UT ETTER AT
BOLT ER MONTERT. PLASTSTR@MPE PA BEL AV GJENGESTAG SOM
INNST@PES. FBR UTSTBPNINGEN BENYTTES BOLTEMBRTEL IHT.
PROSESS 332 b)

VANNTETT BOLTEGJENNOMF@RING | MEMBRANEN SGM FOR @VRIGE
TAKBOLTER.

TILLAT AVVIK BOLTEENDER:

- INNBYRDES AVSTAND INKL. DIAGONALMAL £10mm

- TILATT RETNINGSAVVIK: 2°

DET MA BENYTTES MAL VED ETABLERING AV FESTEBOLTER.

VED MONTERING AV VENTILATORER BENYTTES VIBRASJONSSIKREDE
MUTTERE ELLER ANDRE TILTAK SOM HINDRER MUTTERE FRA A L@OSNE
PGA. VIBRASJONER.

TREKKER@R FOR FARING AV KABLER TIL VENTILATORER, SE TEGN. J1103.

ALT FESTEMATERIELL SKAL VARE | RUSTFRI KVALITET:
- GJENGESTENGER 0G MUTTERE: A4-70 EVT. -80
IHT. NS-EN ISO 3506-1 0G-2

- BVRIG STAL: KVALITET 1.4404 IHT. NS-EN 10088

SKJBTEHYLSE M24 KVALITET A4-70.

BEMERKNINGER ER VEILEDENDE. MA EVT. OPPDATERES IHT.
PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLERES |
FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGEL VERK.

Rev Dato

Erstatning - endring Tegn. av Kontr Godkj./sign

Saksnr

Tegn. av EER Dato
Kontr. CHR 22102014

Statens vegvesen Godkj /sign: CHR

Saksb

Vann- og frostsikringslesninger P

Betongelementhvelv, T10,5

Prosjektnr:

1378

Innfesting av ventilatorer Kontrakt

Kildefil

Malestokk (A1):Sem angitt

Tegn. nr

D AAS-JAKOBSEN

J1102
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BEMERKNINGER:

1. TEGNINGEN VISER PRINSIPP FOR FBRING AV TREKKER@R TIL
VENTILATORER.

HULLTAKING FOR TREKKER@R | TAKELEMENT UTF@RES MED
KJERNEBORING. VINKEL CA. 45° PA ELEMENTFLATEN. ENDELIG

PLASSERING AV HULLTAKING TILPASSES INNENFOR AKTUELT ELEMENT
0G FORTRINNSVIS SAMLOKALISERT MED FESTEBOLT FOR KABELSTIGEN.

MIN. AVSTAND 600 mm TIL KNAST FOR TAKBOLT 0G ELEMENTKANT.

UTSPARING FOR LUKE, ETABLERES CA. MIDT | VEGGELEMENTET.
INSPEKS JONSLUKE 8Mx8M BRANNKLASSE El 60.

VEGGELEMENT-MEMBRAN FJERNES BAK LUKEN. FOR VANNTETTING
PASVEISES MEMBRAN bxh = 1.5%1.5m SOM VIST.

RORENE FORES UT AV HVELVET CA 4m FORAN SENTER VENTILATOR
SETT | VENTILASJONSRETNINGEN, MIN. KANTAVSTAND 300mm FRA
ELEMENTFUGE TIL TREKKERBR. RBRGJENNOMF@RINGER ETABLERES
OVER HVERANDRE, 100mm GJENSTAENDE BETONG MELLOM
GJENNOMF@RINGER, SE OGSA TEGN J1102. RBRENE FESTES TIL
TAKBOLTER MED STRIPS.

@ RORENE MONTERES MED AVSTANDSHOLDERE GG FESTES MED STRIPS
EL. LIGN.

LANGSGAENDE KABELSTIGE.

BEMERKNINGER ER VEILEDENDE. MA EVT. OPPDATERES IHT.
PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLERES |
FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGELVERK.

Qs
((\ TEORETISK SPRENGNINGSPROFIL
TREKKER@R 22110mm @

VEGGELEMENTBOLT

Rev.| Dato Erstafning - endring Tegn. av Kontr Godkj./sign
Saksnr
g Tegn. av EER Dato
Kontr. CHR 22102014
Statens vegvesen Godkj /sign: CHR

Saksb

Vann- og frostsikringslesninger P

Betongelementhvelv, T10,5

Prosjektnr: 11378

Trekkerarsfaring til ventilatorer. Kontrakt

Kildefil

Malestokk (A1):Sem angitt

Tegn. nr

B AAS-JAKOBSEN J1103
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BEMERKNINGER:

1. TEGNINGEN VISER ETABLERING AV BOLTER FOR
INNFESTING AV BJELKER FOR SKILT OG ANNET UTSTYR.

GJENGESTANG M20 mm 1=400mm MED MUTTERE M20 KVALITET
AL-80 IHT. NS-EN IS0 3506.

SYREFAST SFARISK SKIVE, 2150 x S5mm MED #38mm HULL, 0G HALVKULE
850mm MED 821mm HULL, KVALITET 1.4404.

MUTTER | VIBRASJONSSIKKER UTFORELSE EV. ANDRE TILTAK SGM
HINDRER AT MUTTER L@SNER VED VIBRASJONER.

KJERNEBORET HULL 925 mm.

6. VED ETABLERING AV BOLTEGRUPPER MA DET BENYTTES MAL.
TILLATT AVVIK INNBYRDES AVSTAND BOLTEENDER: 5 mm.

BOLTENE MONTERES VINKELRETT P/&.VEGBANEN 0G MED SIDEMAL
FRA REFERANSELINJE SOM ANGITT PA L-TEGNINGER.

J; SENTERLINJE BOLTEGRUPPER
|

AVSTIVNING AV HENGESTAG BESTEMMES AV LEVERAND@REN AVHENGIG
AV VALGT OPPHENGSSYSTEM, SKILTSTBRRELSE ETC.

BEMERKNINGER ER VEILEDENDE. MA EVT. OPPBATERES IHT.

PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLERES |

FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGELVERK.

/ B\ LENGDESNITT
1:20

Rev.| Dato Erstafning - endring Tegn. av Kontr Godkj./sign
Saksnr
g Tegn. av EER Dato
Kontr. CHR 22102014
Statens vegvesen Godkj /sign: EER

Saksb

Vann- og frostsikringslesninger P

Betongelementhvelv, T10,5 Prosjektnr: 11378

Innfesting av bjelker for skilt og annet utstyr| Konfrakt

Kildefil

Malestokk (A1):Sem angitt

Tegn. nr

B AAS-JAKOBSEN J1104




BEMERKNINGER:

1. TEGNINGEN VISER PRINSIPP FOR TREKKER@R FRA TREKKEKUMMER
— TIL FORSKJELLIGE TYPER SKILT OG INSTALLASJONER.

2 ¢50mm TREKKER@R OVER HENGEN TIL FARTSGRENSESKILT MOTSATT
SIDE.

ALTERNATIVT 2650 TREKKERER TIL RADIO-SKILT PA MOTSATT SIDE.

c 2 x$50mm
"\ TREKKER@R (2]

\ DRENSHULL | LAVPUNKT AV TREKKER@RET.

TREKKER@R BAK HVELV FRA TILHBRENDE N@DSTASJGN

fffff e R \ 2 x#50mm TREKKER@R

BEMERKNINGER ER VEILEDENDE. MA EVT. OPPDATERES IHT.
PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLERES |
FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGELVERK.

2390

2 x #50mm TREKKER@R

=4
o =4
r 1 050mm TREKKERDR a 4 x 50mm TREKKERBR &
_REFERANSELINJE |
OK ASFALT V/KANTSTEIN REFERANSELINJE
REFERANSELINJE "OK ASFALT VIKANTSTEIN

OK ASFALT V/KANTSTEIN

- - Lt /S

/A RADO-SKILT -
N /B HAVARINISJE-SKILT / O\ FARTSGRENSE-SKILT

U 1:20 U 1:20

SNITT C

HENVISNINGER:
- OVERSIKT TEKNISKE ANLEGG SE TEGN. J1200
- TREKKKUM TK 2 SE TEGN. J1151
Rev.| Dafo Erstafning - endring Tegn_av_| Kontr. | Godki/sign
Saksnr.
g Tegn. av EER Dato
Kontr CHR 22.10.2014
Statens vegvesen Godkij./sign: EER
Vann- og frostsikringslesninger Zum
runr:
Betongelementhvely, T10,5 Prosjektnr: 11378
Diverse trekkersr til skilt Konfrakt
Kildefil
/ D"\ FARTSGRENSESKILT BEGGE SIDER Malestokc (AT Som angit
U 1:50 Tegn m
D AAS-JAKOBSEN J1105
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BEMERKNINGER :

1. TEGNINGEN VISER PRINSIPP FOR ETABLERING AV TREKKER@R TIL
ROMNINGSLYS SAMT TILHORENDE TREKKEKUM TK3. PLASSERING AV
UTSPARINGER FOR ROMNINGSLYS SAMT TILHBRENDE TREKKEKUMMER ER
VIST PA OVERSIKTSTEGNINGER.

2x850 mm TREKKER@R FRA TREKKEKUM TK3 TIL R@MNINGSLYS.
TREKKEKUM TK3
DRENSHULL | LAVPUNKT AV TREKKERZR

.-U" ..“ .-W .-N

GJENNOMGAENDE TREKKERBR ER IKKE VIST.
DISSE RORENE FORES UTENOM TREKKEKUM FOR R@MNINGSLYS.

BEMERKNINGER ER VEILEDENDE. MA EVT. OPPDATERES IHT.
PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLERES |
FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGELVERK.

HENVISNINGER :
- OVERSIKT TEKNISKE ANLEGG SE TEGN. J1000
- TREKKEKUM TK3 SE TEGN. J1152
Rev| Dafo Erstatning - endring Tegn av | Kontr_|Godkj/sign
Saksnr.
g Tegn. av POH Dato
Kontr CHR 22102014
Statens vegvesen Godkj /sign CHR
Vann- og frostsikringslesninger Zum
runr:
Betongelementhvelv, T10,5 Prosjektnr: 11378
Trekkergrsfering til remningslys Konfrakt
Prinsipp, detaljer Kildefil
Malestokk (A1):Sem angitt
Tegn. nr
B AAS-JAKOBSEN 11116




BEMERKNINGER:

TEGNINGEN VISER PRINSIPP FOR TREKKEKUM TK1

TREKKEKUM - TK1
Senterlinje kum BETONG, FASTHETSKLASSE B45 SV-STANDARD.

_ : o _ BESTANDIGHE TSKLASSE MF40.
\ e - Senterlinje kum . \ ] ARMERING 210C200 SENTRISK BEGGE RETNINGER. OMFAR SKJ@T

400mm.
2 STK. LOKK | FLYTENDE RAMME.

SLISS | ENDEVEGGER FOR INNFBRING AV 40mm DL-R@R. RBRENE
LEGGES GJENNOMGAENDE | TREKKEKUMMER.

EVT. 850 mm? CU-LINE, VURDERES FOR HVERT ENKELT PROSJEKT.

3025 mm TREKKER@R TIL BETEKTORSL@YFE. PLASSERING, SE
OVERSIKTSTEGNINGER.

UTSPARING 100 x 100 mm | BINDELAG 0G SLITELAG VED
BETEKTORSL@YFER. (XPS ELLER LIGNENDE).

ANTALL RBR/DIMENSJON UT/INN AV TREKKEKUMMER VARIERER. SE
OVERSIKTSTEGNINGER. g40mm DL-R@R SKAL LEGGES
GJENNOMGAENDE | KUMMER. @VRIGE RER KAPPES 30mm FRA IK
KUMVEGG. SKARPE KANTER AVFASES. VED BEHOV BLAES RGRENE OM
VED INNFBRING MOT KUMMER TK1.

MIDLERTIDIG FORSKALING VED UGUNSTIG TVERRFALL.
FUNDAMENT, CA. 100 mm, FK. 2/32 mm.

RORKRYSS, SE TEGN. J1155

TREKKER@R TIL NBDSTASJON, SE J1101

TREKKER@R TIL TVERRFORBINDELSE, SE J1160.
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BEMERKNINGER ER VEILEDENDE. MA EVT. OPPDATERES IHT.
PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLERES |
FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGELVERK.
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BEMERKNINGER:

1. TEGNINGEN VISER PRINSIPP FOR TREKKEKUM TK2 TIL DIVERSE SKILT.

SE 0GSA TEGNING J1105.

RAMME. KLASSE D400.

.-!-U .-'\’

BRENSHULL | LAVPUNKT.

TREKKER®@R 250mm TIL SKILT 0G TEKNISKE INSTALLASJONER.

4. ANTALL TREKKER@R/DIMENSJONER UT/INN AV TREKKEKUMMER

VARIERER. SE TEGNINGER.

FORSKALING

BEMERKNINGER ER VEILEDENDE. MA EVT. OPPDATERES IHT.
PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLERES |
FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGELVERK.

HENVISNINGER :

- DIV. TREKKER@R TIL SKILT

B}' - OVERSIKT TEKNISKE ANLEGG

1STK. FIRKANTLOKK | KULEGRAFITTJERN MED TILHBRENDE FLYTENDE

SE TEGN. J1105
SE TEGN. J1200

A [2017.02.13| Endret henvisning POH CHR CHR
Rev Dato Erstatning - endring Tegn. av Kontr Godkj /sign
Saksnr
g Tegn. av POH Dato
SV Kontr CHR 20141103
Statens vegvesen Godkj./sign: CHR
o . Saksb
Vann- og frostsikringslesninger 5
runr:
Betongelementhvely, T10,5 Prosjektnr: 11378
Trekkekum TK 2 Konfrakt
Kildefil
Malestokk (A1):Sem angitt
Tegn. nr Rev
AAS-JAKOBSE
° N J1151 A




BEMERKNINGER:

1. TEGNINGEN VISER PRINISPP FOR TREKKEKUM TK13,
FLYTENDE RAMME CA. 2380 mm MED LOKK. SKJBRT KAPPES NED TIL H
=80 mm.
PE/PP-RBR 2400 mm, H=200mm.
TREKKERBR TIL RBMNINGSLYS, 2850mm. SE TEGN. J1116.
DRENERES | LAVPUNKT.
5. BVRIGE TREKKER@R | SKULDER VARIERER. LEGGES UTENOM KUM.

TREKKEKUM - TK3

| |
‘ Senterlinje kum I BEMERKNINGER ER VEILEDENDE. MA EVT. OPPDATERES IHT.
PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLERES |

750 ’ FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGEL VERK.

| A
' Kantsteinslinje

Veggelement

HENVISNINGER :
- TREKKERBRSF@RING TIL LEDELYS. PRINSIPP, DETALJER SE TEGN. J1116
B}' - OVERSIKT TEKNISKE ANLEGG SE TEGN. J1200
T A [2017.02.13 | Endret henvisning POH CHR CHR
Rev| Dafo Erstatning - endring Tegn av | Kontr. | Godki/sign
Saksnr.
/A PLANKUM & Tegn av FoR[oars
U 110 Kontr. CHR 2014.11.03
Statens vegvesen Godkj./sign: CHR

Saksb

Vann- og frostsikringslesninger P

Betongelementhvelv, T10,5 Prosjektnr: 11378

Kontrakt:

Trekkekum TK3
Kildefil:

Malestokk (A1):Sem angitt

Tegn. nr

B AAS-JAKOBSEN 11152 REVA
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BEMERKNINGER:
TEGNINGEN VISER PRINSIPP FOR RARKRYSS, SAMT TREKKER@R FOR

1

2.

KABELF@RING FRA KABELSTIGE TIL NBDSTASJON 0G TIL

TVERRFGRBINDELSER. VISTE LASNINGER GJELDER 0GSA SOM PRINSIPP
FOR UTFBRELSE AV RORKRYSS MED ANDRE KOMBINASJONER AV ANTALL

R@R OG/ELLER RARDIMENSJONER.

TREKKER@RENE F@RES INN | KUMMENE 0G AVSLUTTES 30mm INNENFOR

INNERKANT KUMVEGG. SKARPE KANTER AVFASES.
TREKKER@R | TVERRFORBINDELSE.

FIBERDUK, BRUKSKLASSE IV.

2x3 @110mm TREKKER@R FRA NODSTASJON TIL KABELSTIGE.

LEGGES MELLOM MEMBRAN OG BAKKANT TAKELEMENT.

2x2 @110mm TREKKER@R FRA TVERRFORBINDELSE TIL KABELSTIGE.

HULLTAKING | ELEMENTET | PRINSIPP SOM VIST PA SNITT

KJERNEBORING FOR GJENNOMF@RING AV TREKKERZR 8110
TAKELEMENTER. SE BEM. 5 0G 6.

C

FOR @110-R@R. EVT. APNING MELLOM TREKKER@R 0G KJERNEBORHULL
>10mm, FORSEGLES MED BRANNSIKKER FUGEMASSE IHT. LEVERAND@RENS

ANVISNINGER.

EVT. JORDLINE 50 mm? CU TYPE KHF. VURDERES FOR HVERT ENKELT

PROSJEKT.

FESTEBOLT FOR KABELSTIGE, RUSTFRI GJENGESTAG M20, A4-80.

LENGDE HENHOLDSVIS 1300mm O0G 900mm. FESTES INN | TAKELEMENTET

MED SYREFAST SLAGANKER M20, KVALITET A4. MONTERES IHT.

LEVERANDZRENS ANVISNINGER.
UK BOLT = OK ASFALT + h.

RORENE ETABLERES MELLOM ELEMENT 0G TAKMEMBRAN.

KABELSTIGE, b=500mm AVSLUTTES CA 200mm FRA TAKELEMENTET.

12.

FASTHETSKLASSER: B45 SV-STANDARD.
BESTANDIGHETSKLASSE MF40.
ARMERING. B500NC IHT. NS3576-3.

BEMERKNINGER ER VEILEDENDE. MA EVT. OPPDATERES IHT.
PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLE
FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGELVERK.

RES |

HENVISNINGER:
- NODSTASJONER

SE TEGN. J1101

Rev Dato Erstatning - endring Tegn. av

Kontr

Godkj./sign

Saksnr

Tegn. av

EER

CHR

Dato
22.10.201%

Statens vegvesen Godkj /sign

CHR

Vann- og frostsikringslesninger Saksh

Brunr

Betongelementhvelv, T10,5 Prosjektnr. 11378
Rerkryss, detaljer. Kontrakt
Trekkeror til kabelstige v/havarinisjer. Kildefil.

Malestokk (A1):Sem angitt

Tegn. nr

B AAS-JAKOBSEN J1155
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HENVISNINGER:
- TREKKER@R TIL KABELSTIGE
- TVERRFORBINDELSER, ROMNINGSKULVERT

BEMERKNINGER:

1

s

(=]

— = [=
N =1 =

pry
w

- =
e

=1 =] [=
o |19 |

-
o

TEGNINGEN VISER PRINSIPP FOR ETABLERING AV R@MNINGSKULVERT |
TVERRFORBINDELSER.

GENERELT BENYTTES MIN. 100 mm SAND FOR FUNDAMENT GG OMFYLLING AV
TREKKER®R.

INSPEKS JONSLUKE: M8XM8, BRANNKLASSE El 60.

VEGG | LETTKLINKER, T = 200 mm. PUSSES BEGGE SIDER. UTFBRELSE FOR BVRIG
IHT. LEVERANDBRENS ANVISNINGER. VEGGENS PLASSERING TILPASSES
LEKKASJEFORHOLD. SE TEGN. J1163. PLASSERES INNENFOR SENTER
TVERRFORBINDELSE +/- 1m.

VEGG | LETTKLINKER, T = 200 mm.

BETONGDEKKE, T = 100mm
BKT TYKKELSE UNDER VEGGER, SE TEGN. J1163.
ARMERES MED NETT K335 SENTRISK | DEKKET.

TREKKER®R 40110 + 2x3040 mm. TREKKER@R 2110 mm AVSLUTTES 30 mm INNENFOR
KUMVEGGER. SKARPE KANTER AVFASES. TREKKER@R 240 mm FORES
GJENNOMGAENDE | TREKKEKUMMENE, EV. FBRES UTENOM KUMMEN. FOR
FUNDAMENT OG OMFYLLING AV TREKKER@R BENYTTES MIN. 100 mm VELGRADERT
SAND.

2x2e110mm TREKKER@R FRA KABELSTIGE. KFR. TEGN. J1155.

TREKKER®@R 3250 mm FRA TK1, ALTERNATIVT FRA ANNEN TREKKEKUM. FORES OPP
BAK VEGGELEMENT 0G AVSLUTTES 300 mm OVER OK BETGNGDEKKE.

LUKE M8xM8, BRANNKLASSE El 60.

1,5 m HORISONTALT PARTI | BETONGPLATEN MHT APNING AV D@R. FOR BVRIG
JEVNT FALL MOT BBRUTSPARINGEN | MOTSATT L@P.

EVT. JORDLINE, 50mm? CU TYPE KHF FRA NBDSTASJON TIL NGDSTASJON | MOTSATT
L@P. SE OGSA TEGN. J1155. JORDLINE LEGGES NED | BUNN GR@FT 0G F@RES
GJENNOM TREKKEKUMMER TK1. VURDERES | HVERT ENKELT PROSJEKT.

JORDINGSBOLT | VEGGELEMENTET MED DBRUTSPARING MED GODKJENT
JORDINGSFORBINDELSE TIL ARMERING. DET SKAL LEGGES EN JORDLINE, 50mm? CU
TYPE IX, FRA JORBINGSBOLTEN | DBRSMYGQGET TIL TK1. JORDLINEN SKJ@TES |
KUMMENE TIL GJENNOMGAENDE JORDLINE | TVERRFORBINDELSE, UTFBRES MED
BOBBEL C-PRESS.

BBRUTSPARING, bxh = 1200x2115. UK UTSP.= OK SKULDER | SENTER D@RUTSPARING.
OK BETONGDEKKE = UK UTSPARING.

OK SKULDERBELEGNING TILPASSES DBRUTSPARING LOKALT ETTER SAMME
PRINSIPP SOM VED N@DSTASJONER, SE J1101.

HYDRANT / VANNUTTAK SPYLING / BRANNVANN.
MINISANDFANG 2600 MED PASLIPP TIL LEDNING FOR VASKEVANN

VEGGER 0G TAK PAFORES HVIT KALKBASERT DIFFUSJONSAPEN MURMALING TIL
FULL DEKK, MIN. 2 LAG.

FASTHETSKLASSE B45 SV-STANDARD
BESTANDIGHETSKLASSE MF40
ARMERING. BSOONA [HT NS 3576-10G -4.

BEMERKNINGER ER VEILEDENDE. MA EVT. OPPDATERES IHT.
PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLERES |
FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGELVERK.

SE TEGN. J1155
SE TEGN. J1162

A [2017.02.13| Endret bemerkning POH CHR CHR
Rev.| Dato Erstafning - endring Tegn. av Kontr. | Godkj./sign
Saksnr
g Tegn. av POH Dato
SV Kontr. CHR 22.10.2014

Statens vegvesen Godkj /sign: CHR

Saksb

Vann- og frostsikringslesninger P

Betongelementhvelv, T10,5

Prosjektnr: 11378

Tverrforbindelser Kontrakt

Oversikt remningskulvert Kildefil

Malestokk (A1):Sem angitt

Tegn. nr

D AAS-JAKOBSEN 11160 REVA




BEMERKNINGER:

1. TEGNINGEN VISER PRINSIPP FOR ETABLERING AV ROMNINGSKULVERT |

TVERRFORBINDELSER.

2(

VEGGER, MURES MED UISOLERTE LETTKLINKERBLOKKER, T = 200mm.

3000

Detalj 2

1500

PUSSES INNVENDIG. AVSLUTTES MED U-BLOKKSKIFT MOT TAKET,
SAMT OVER LUKEUTSPARINGER UTF@RES IHT. LEVERAND@RENS
ANVISNINGER. ISOLASJON 0G MEMBRAN FJERNES PA BAKSIDEN AV
VEGGELEMENTET INNENFOR RBMNINGSKULVERTENS AREAL.

g-inspeksjonsluke

1100 @

ZOﬁO * ko DIFFUSJONSAPEN MURMALING TIL FULL DEKKMIN. 2 LAG.

NS
I
N
7E\
N
AN
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NN
N
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N
N
N
N
N
N
N

3% N\

100

3000

[+]

TAKPLATE, T = 120mm. B35 M45. ARMERT MED NETT K503. @KT

‘ INNVENDIGE VEGGER 0G TAK PAF@RES HVIT KALKBASERT,
‘ TYKKELSE T=300mm MOT BEGGE L@P, SE TEGN J1164

I
|
|

i
{____E
|
|
I
I

J

Underliggende
membran snittes

HELDEKKENDE PE-/PP-MEMBRAN AV SAMME TYPE SOM BENYTTES
BAK HVELVET. FORES NED TIL UK FUNDAMENT LANGS ALLE VEGGER
0G BRETTES 200mm UT PA UNDERLAGET SOM VIST I DETALJ 2. MOT
VEGGELEMENTER SVEISES MEMBRANEN TIL HVELVMEMBRANEN.

=]

i
|
I
I
|

800 150
T

INSPEKSJONSLUKE, B x H = 8M x 8M. BRANNKLASSE EI60. UK LUKE = 0K
BETONGDEKKE + 600 mm.

[]

KABELSTIGE, B = 500 mm, UK KONSOLL = UK TAK - 200 mm. KONSOLLER
C/C 3 m, FESTES INN MED SYREFASTE SLAGANKER M12.

|
|
|
|
]

S S MEMBRANFLAK B = 1100 mm SVEISES UTENPA HELDEKKENDE MEMBRAN.
L % ol PR Atk BEN UNDERLIGGENDE MEMBRANEN SNITTES OPP.

=]

TRINN. 1 STK. LECABLOKK 200x250x500mm (bxhxl) PA AVRETTET

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
CERTAN EEMOCERTRINN

ﬁ;

UNDERLAG. 50mm PAST@P.

fgﬁiggggggggggggﬁ**pgg

/ B\ OPPRISS

120

SLAGANKER, TYPE HILTI HKD M12-SR + HELGJENGET BOLT M12,

]

Teoretisk
sprengningsprofil

T1 T

200

T Nett K503

200

10i[0

BETALJ (TYP)
1710

L=30mm, KVAL. A4-80
MASKINKULT 22/120 FORKILT MED FK 0/45 mm.

FINRENSK 0G AVRETTING TIL TEORETISK SPRENGNINGSPROFIL MED
MASKINKULT 22/120 mm INKL. JUSTERINGSLAG.

= iy
= =3

100mm FK 2/32

=
W~

FASTHETSKLASSE B45 SV-STANDARD
BESTANDIGHETSKLASSE MF40
ARMERING. BSOONA IHT NS 3576-10G -4.

BEMERKNINGER ER VEILEBENDE. MA EVT. OPPDATERES IHT.
PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLERES |
FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGELVERK.

HENVISNINGER:
- TVERRFORBINDELSER, OVERSIKT SE TEGN. J1160
Rev| Dafo Erstatning - endring Tegn av | Kontr_|Godkj/sign
Saksnr.
g Tegn. av EER Dato
Kontr CHR 22102014
Statens vegvesen Godkij./sign: CHR
Vann- og frostsikringslesninger Zum
runr:
Betongelementhvely, T10,5 Prosjektnr: 11378
Tverrforbindelser Konfrakt
Remingskulvert, snitt, detaljer Kildefil.
Malestokk (A1):Sem angitt
Tegn. nr
AAS-JAKOBSE!
ol N 1162




BEMERKNINGER:

TEGNINGEN VISER PRINSIPP FOR ETABLERING AV BRANNVEGG |
LETTKLINKER | TVERRFORBINDELSER. TETT TILSLUTNING MOT VEGGER
0G HENG.VEGGENS PLASSERING TILPASSES LEKKASJEFORHOLDENE.
PLASSERES INNENFOR SENTER TVERRFORBINDELSE +/- 1m.

.

]

VEGG I LETTKLINKER, T = 200 mm. PUSSES BEGGE SIDER. UTFBRELSE
FORBVRIG IHT. LEVERAND@RENS ANVISNINGER.

MASKINKULT 22/120 FORKILT MED FK 0/45 mm.

...'“ ..W

FINRENSK 0G AVRETTING TIL TEORETISK SPRENGNINGSPROFIL MED
MASKINKULT 22/120 mm INKL. JUSTERINGSLAG.

100mm FK 2/32

TILSV. PE-/PP-MEMBRAN SOM BENYTTES BAK HVELVET.

TEORETISK
SPRENGNINGSPROFIL

..\' .E .-‘-"|

ENSIDIG APNING 50 mm | MBRTELSTRENG 0G PUSSLAG c/c 500 mm
OVER KULVERTTAK, SAMT VED OK VEGGFUNDAMENT

8. FASTHETSKLASSE B45 SV-STANDARD
BESTANDIGHETSKLASSE MF40
ARMERING. B500NB 0G NC IHT NS 3576-2, -3 0G -4.

KULVERT
I SE TEGNING J1162

| BEMERKNINGER ER VEILEDENDE. MA EVT. OPPDATERES IHT.

! PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLERES |
‘ FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGELVERK.
|

Fra

4450

I
[

OK FUND.
FOR VEGG

Kabelstige

8000

v

NETT K335 "

HENVISNINGER:
- TVERRFORBINDELSER, OVERSIKT SE TEGN. J1160
Rev| Dafo Erstatning - endring Tegn av | Kontr_|Godkj/sign
Saksnr.
g Tegn. av EER Dato
Kontr CHR 22102014
Statens vegvesen Godkij./sign: CHR
Vann- og frostsikringslesninger Zum
runr:
Betongelementhvely, T10,5 Prosjektnr: 11378
Tverrforbindelser Konfrakt
Brannvegg, snitt og detaljer Kildefil
Malestokk (A1):Sem angitt
Tegn. nr
AAS-JAKOBSE!
ol N J1163
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BEMERKNINGER:

1. TEGNINGEN VISER ETABLERING AV SKIVE FOR INNFESTING AV

VEGGBOLTER VED TVERRFORBINDELSER.

]

SYREFASTE GJENGESTENGER MIN. M20, KVALITET A4-70,L = 1,0 m.

BORES INN | BETONGSKIVEN 0G FGRANKRES MED POLYESTERLIM.

SYREFAST SFARISK SKIVE, HALVKULE 0G MUTTER MOT
ELEMENTFLATEN. KVALITET 1.4404.

PLASST@PT DEKKE/SKIVE =120

PLASST@PT DEKKE/SKIVE t = 300mm.

(2] =] [=] ]

2 STK. BERGBOLTER 220, BSOONC, L = 2,4m | HVERT HJ@RNE AV

2x2 9110mm TREKKER@R FRA KABELBRU. KFR. TEGN. J1160 GG J1155

BETONGSKIVE. TYPISK UTFBRELSE SOM VIST. VZN MIN 70uM SAMT
PULVERLAKKERT MED EPGKSY. INNST@PT CA. 1m | BETONGSKIVEN.

GYSES FAST MIN 1m | FAST BERG.

(=]

MEMBRAN. TILSVARENDE SOM BAK HVELVET. MEMBRAN SVEISES TIL

VEGG- 0G TAKELEMENTMEMBRAN VED KULVERTENS TILSLUTNING MOT

HVELVET. UTENFOR KULVERTENS BEGRENSNINGER AVSLUTTES

MEMBRANEN 200mm UTENFOR SKIVEKANTEN.

MEMBRANEN KLEMMES MOT KULVERTVEGGEN VED BRUK AV SYREFAST

FLATTSTAL b x t=50 x 3mm. KVALITET 14404, FESTES MED
BETONGPLUGG. c/c 200mm.

FASTHETSKLASSE B45 SV-STANDARD
BESTANDIGHETSKLASSE MF40
ARMERING. BSOONC IHT NS 3576-3

BEMERKNINGER ER VEILEDENDE. MA EVT. OPPDATERES IHT.
PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLERES |
FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGELVERK.

HENVISNINGER:

- OVERSIKT SE TEGN. J1160

Rev Dato Erstatning - endring Tegn. av Kontr

Godkj./sign

Saksnr

Tegn. av EER

< e

Dato
22.10.201%

Statens vegvesen Godkj /sign: EER

Saksb

Vann- og frostsikringslesninger P

Betongelementhvelv, T10,5

Prosjektnr: 11378

Tverrforbindelser Kontrakt

Skiver for innfesting av veggbolter Kildefil

Oversikt, detaljer

Malestokk (A1):Sem angitt

Tegn. nr

B AAS-JAKOBSEN 11164




SYDGAENDE L@P

TYP. 3 x @110
2 x 3040 DL

‘ TYP. 2 x 8160 +K
2075 + 50mm*Cu

* TYP.2x @110
3x3840 DL+2075

|

\ K TK 1K1 Wﬁ TK3K TK3%

,77,24—@:'&:—:'\‘. 777777777 77777%,,7777
et e g - —

;lezl** 7777777 T 77777’77’;::_’_5_{@/’7727_)(7@5_% 7777777

- Aul} L x B110 + TYP. 3x 0110 NORDGAENDE LgP &

= 2x3a40 2x 3240 DL S TIL SKILT
S = Lx @10 +
2 x 3840
< : } PLAN
1500
INSTALLASJONER: NORDGAENDE L@P INSTALLASJONER: SYDGAENDE L@P

PROFILNR. | H/V SIDE|  TYPE INSTALLASJON TREKKER@R | HENVISNING PROFILNR. [ H/V SIDE[  TYPE INSTALLASJON TREKKER@R | HENVISNING
1355 H i RADIO-SKILT 2% $50 J1105 1485 H K RBMNINGSLYS 1% $50 Jmé
1370 v K REMNINGSLYS 1x 850 e 1504 H K ROMNINGSLYS 1% 850 M6
1394 v K ROMNINGSLYS 1% $50 JMe 1504 v BV N@DTELEFON + BRANNAPPARAT 1101
1394 H BV NODTELEFON + BRANNAPPARAT 101 1508 H [N] NEDUTGANGSSKILT 1x 650 11160
1397 v [N] N@DUTGANGSSKILT 1x 950 1160 1525 TAK |] BJELKE FOR FESTE AV SKILT ETC. - J1104
1400 TAK [| BJELKE FOR FESTE AV SKILT ETC. . 04 1535 H 5K REMNINGSLYS 1x950 e
1420 v 2K ROMNINGSLYS 1% $50 1116 1560 H 2K ROMNINGSLYS 1% 50 1116
1440 v 2K ROMNINGSLYS X $50 1116 1560 v @ HAVARINISJE-INGDSTASIGNSSKILT | 1x 950 1105
1450 HIV ®  FARTSGRENSESKILT 412 x 950 11105 1585 H K ROMNINGSLYS 1% 650 11116
1465 v K RBMNINGSLYS 1% $50 116 1610 H K ROMNINGSLYS 1% 50 Jme
1490 v 2K ROMNINGSLYS 1% $50 116 1625 TAK @Q VENTILATOR, 2 STK. 2x 10 J1102/-03
1500 H @  HAVARINISJE-INGDSTASIONSSKILT | 1x 650 1105 1635 H K REMNINGSLYS 1x $50 1116
1515 v K ROMNINGSLYS 1% 50 1116 1640 TAK |] BJELKE FOR FESTE AV SKILT ETC. - 11104
1530 TAK |] BJELKE FOR FESTE AV SKILT ETC. - J104 1654 v WV NODTELEFON + BRANNAPPARAT 1101
1540 \ K ROMNINGSLYS X $50 116 1657 H [N] N@DUTGANGSSKILT 1% 650 11160
1542 H MV NODTELEFON + BRANNAPPARAT 11101 1660 H K REMNINGSLYS 1% 950 11116
1545 v |E N@DUTGANGSSKILT X 950 60 1685 H K ROMNINGSLYS X 950 1116
1570 v K ROMNINGSLYS 1% 850 16 1785 TAK @@ VENTILATOR, 2 STK. 2x 10 J1102/-03
1590 H B SKILTINISIE 2% 50 - 1710 H K RBMNINGSLYS 1% 650 1116
1595 v K ROMNINGSLYS 1x $50 e 1710 TAK |] BJELKE FOR FESTE AV SKILT ETC. _ 1104
1600 TAK I] BJELKE FOR FESTE AV SKILT ETC. - 104 1730 H % ROMNINGSLYS 1% 950 11116
1610 TAK @@ VENTILATOR, 2 STK. 2x 610 J1102/-03
1620 % % ROMNINGSLYS 1x 950 J116

TREKKEKUMMER: NORDGAENDE L@P TREKKEKUMMER: SYDGAENDE L@P

PROFILNR. [ H/V SIDE| TYPE KUM PROFILNR. [ H/V SIDE| TYPE KUM
1355 H TK2 1487 H TK3
1372 \ TK3 1504 HIV TK1
1394 HIV TK1 1533 H TK3
1418 \ TK3 1558 H TK3
1438 \ TK3 1583 H TK3
1450 H TK2 1612 H TK3
1467 \ TK3 1637 H TK3
1492 \ TK3 1654 HIV TK1
1517 \ TK3 1683 H TK3
1542 HIV TK1 1708 H TK3
1568 \ TK3 1728 H TK3
1593 TK3
1622 \% TK3

BEMERKNINGER :

TEGNINGEN GIR EN OVERSIKT OVER PLASSERING AV TREKKEKUMMER 0G

ANTALL TREKKER@R | SKULDRE 0G TIL TEKNISKE INSTALLASJONER

| TUNNELEN.

FOR HULLTAGNING FOR GJENNOMF@RING AV TREKKER@R | ELEMENTENE
HENVISES DET TIL EGNE TYPISKE DETALJER KFR. HENVISNINGER.

2. TREKKERBRENE SKAL HA SAMME INNBYRDES PLASSERING
GJENNGMGAENDE | SKULDRE 0G VED INNFERING | TREKKEKUMMER
TK1. LOKAL TILPASNING VED PASSERING AV ANDRE TREKKEKUMMER
AKSEPTERES. DL-R@R 0G 2160mm RER FORES GJENNOMGAENDE |
TREKKEKUMMER TK1. BVRIGE R@R 8110 GG @75mm R@R KAPPES

30mm INNENFOR IK KUMVEGG.

3. JORDLINE SKAL KUN SKJBTES | KUMMER. UTF@RES MED DOBBEL C-PRESS.
FOR @VRIG SKAL JORDLINEN F@RES NED | UK OG GJENNOMGAENDE

| ALLE KUMMER.

4. nx @10 (V); ANGIR ANTALL TREKKER@R TIL VENTILATORER SOM FBRES

BAK HVELVET. SE 0GSA TEGNING J1103.

BEMERKNINGER ER VEILEDENDE. MA EVT. OPPDATERES IHT.
PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLERES |
FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGELVERK.

HENVISNINGER:
TREKKEKUMMER: TK1
TK2
TK3

RORKRYSS:

SE TEGN. J1150
SE TEGN. J1151
SE TEGN. J1152

SE TEGN. J1155

Rev Dato Erstatning - endring

Tegn. av Kontr Godkj /sign

Saksnr

Statens vegvesen

Tegn. av EER Dato

Kontr CHR 22102014

Godkj./sign: CHR

Vann- og frostsikringslesninger
Betongelementhvelv, T10,5

Saksb

Brunr

Prosjektnr: 11378

Oversikt tekniske anlegg
Eksempel

Kontrakt:

Kildefil

Malestokk (A1):Sem angitt

D AAS-JAKOBSEN

Tegn. nr

J1200




/AN SNITT
U 1:20
A
TEOGRETISK

< a N,

~..__MIN. 1000
N,

SNSVEIS

~.

TEORETISK
SPRENGNINGSPROFIL

MERKNADER:

1. TEGNINGEN VISER TILSLUTNINGSDETALJER AV BETONGELEMENTHVELV

MOT PORTALER ELLER KONTAKTST@P.

2. FOR DETALJER VEDR. HVELV, SE AKTUELLE TEGNINGER
MEMBRAN BAK VEGGELEMENT, SVEIST TIL INNST@PT PLASTLIST,

TYPE 3 IHT HANDBOK R510, TABELL 8.1.

MEMBRAN TYPE 2 IHT HANDBOK R510, TABELL 8.1.

INNSTBPT PLASTLIST | SAMME MATERIALE SOM ELEMENTMEMBRANEN.
DYBDE PA SLISS MA VELGES AVH. AV ELEMENTTYKKELSE INKLUDERT

ISOLASJON.

BEMERKNINGER ER VEILEDENDE. MA EVT. OPPDATERES IHT.
PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLERES |
FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGELVERK.

[S
an

44 a <

FUGEFORSEGLING

PORTAL/ BERGTUNNEL
KONTAKTST@P

NORMALPROFIL

[AV

/B TILSLUTNING AV BETONGELEMENTHVELV MOT PORTAL

Rev Dato Erstatning - endring

Tegn. av Kontr Godkj /sign

Saksnr

Statens vegvesen

Tegn. av POH Dato

Kontr CHR 15.12.2015

Godkj./sign: CHR

Vann- og frostsikringslesninger
Betongelementhvelv, T10,5

Saksb

Brunr

Prosjektnr: 11378

Tverrsnitt T10,5
Tilslutning av hvelv mot portaler
Detaljer

Kontrakt:

Kildefil

Malestokk (A1):Sem angitt
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