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BEMERKNINGER ER VEILEBENDE. MA EVT. OPPDATERES IHT.
PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLERES |
FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGELVERK.
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BEMERKNINGER:
1 TEGNINGER VISER PRINSIPP FOR MONTERING AV VEGGELEMENTER FOR
TUNNELTVERRSNITT T10,5. SE TEGNING J201 FOR PRINSIPP FOR
MONTERING AV TILHBRENDE HVELV MED PE-SKUM.

EVT. SKIMS | KOGROSJONSBESTANDIG MATERIALE.

[v] [~]

EGNEDE IKKE TELEFARLIGE MASSER SOM UNDERLAG FOR FUNDAMENTER
AVRETTES OG KOMPRIMERES.

4 BETONGSPESIFIKASJON: ~ FASTHETSKLASSE B45 SV-STANDARD,
BESTANDIGHETSKLASSE MF 40.
TILSATT PP-FIBER IHT. HB R761.
ARMERING: NETT: BSOONB IHT. NS3576-2 0OG -4.
ENKELTSTENGER: B500NC IHT. NS3576-3

UTF@RELSESKLASSE 2 | NS-EN 13670 + NA

BAKST@P MOT BERG | FUNDAMENTETS LENGDE. BETONGKVALITET B45
SV40.

E] KORROSJONSBESKYTTEDE ARMERINGSJERN 210, L=400mm, GYSES IKKE.
VARMFORSINKES MED BELEGGTYKKELSE MIN 50 pmIHHT. NS-EN IS0 1461
0G PULVERLAKKERES MED EPOKSY. TILLATES IKKE B@YD VED
MONTERING AV PE-PLATE/ARMERINGSNETT.

MIN. FRIHBYDE 4800 TIL TEKNISKE INSTALLASJONER. h=UK FESTEBOLT
FOR KABELSTIGE

MINERALULL STRIMMEL b = 100mm, BRETTES DOBBELT OG DYTTES MIDT
INN | FUGEN VED FUGESPRANG > 10mm. TYKKELSE VELGES AVHENGIG AV
FUGEBREDDE.

@ ISOLASJGN XPS 200. TYKKELSE AVHENGER AV FROSTMENGDE F10T.

GODKJENT PE-/PP-MEMBRAN TYPE Il IHHT TABELL 811 HANDBOK -
R510.

FUGEFORSEGLING MED FUGEMASSE INKL. BAKFYLLINGSLIST.

POLYESTERFORANKREDE/GYSTE BERGBOLTER 225, BS0ONC GJENGET
M24 L = 300mm. INNBORINGSLENGDE 1000mm | FAST BERG. HVIS FRI
AVSTAND FRA BAKKANT ELEMENT TIL BERGFLATEN ER MELLOM 1200
mm TIL 5000 mm, AVSTIVES BOLTENE SOM VIST PA SNITT C.

FOR FRI AVSTAND OVER 5000 mm, MA AVSTIVNINGEN DIMENSJONERES
SPESIELT MAKS AVSTAND FRA YTTERSTE KLAMMER TIL BAKKANT
ELEMENT/BERG ER 100mm.

PE-PLATE F@RES 500 mm FORBI OK VEGGELEMENT. TETT TILSLUTNING
MELLOM PE-PLATE 0G VEGGELEMENT SKAL SIKRES | OVERKANT
VEGGELEMENT.

VANNTETT L@SNING FOR BOLTEGJENNOMF@RING | MEMBRANEN. DET
MONTERES RONDELL AV SAMME MATERIALET SOM VEGGMEMBRANEN,
VARMLUFTSSVEISES TIL MEMBRAN. DERETTER SPRBYTES DET INN
FUGEMASSE MELLOM BOLT OG RONDELL, F@R DET MONTERES 2 STK
PLASTSTRIPS SOM STRAMMES TIL.

L90x90x9, KVALITET S235 JR. KLAMMER MED TILHGRENDE MUTTERE 0G
SKIVER I KVALITET 8.8.

PLASTR@R ¢75/70 mm.

17 BOLTER 0G BVRIGE STALDELER INKL. AVSTIVNINGSVINKLER
VARMFORSINKES 0G PULVERLAKKERES MED EPOKSY. FOR KRAV TIL
UTF@RELSE, SE HB R510.

MEMBRANEN AVSLUTTES CA 100mm OVER BAKKANT AV
VEGGELEMENTET. FESTES TIL PE-PLATENE MED ARMERINGSSTOLER,
SENTERAVSTAND 600mm.

FROSTSIKRET DRENSVEG MOT GR@FT.

20 HJBRNER PA VEGGELEMENTENE MOT KJ@REBANEN AVFASES 10 mm

HENVISNINGER:
- OVERSIKT, PE-HVELV, DETALJER SE TEGNING J201
- VEGGELEMENT, ARMERING SE TEGNING J220
Rev| Dafo Erstatning - endring Tegn av | Kontr_|Godkj/sign
Saksnr.
g Tegn. av POH Dato
Kontr CHR 15.12.2015
Statens vegvesen Godkij./sign: CHR
Vann- og frostsikringslesninger Zum
PE-hvelv med veggelement, T10,5 Prosjektnr: 11378
Veggelementer Konfrakt
Oversikt, detaljer Kildefil.
Malestokk (A1):Sem angitt
Tegn. nr
DAAS-JAKOBSEN J200
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SE TEGN. J202.

BEMERKNINGER:

1 TEGNINGER VISER PRINSIPP FOR MONTERING AV HVELV MED PE-SKUM |
KOMBINASJON MED VEGGELEMENTER FOR TUNNELTVERRSNITT T10,5

GYSTE FESTEBOLTER FOR PE-SKUM g16, BS0ONC, MED TILH@RENDE
SKIVER, MUTTERE ETC. INBORINGSDYBDE 500mm.

RUSTFRIE FESTEBOLTER FOR KABELSITGE. SE DETALJ 3, TEGNING J202

MIN. PE-PLATETYKKELSE ER tmin=45mm

TYKKELSE BESTEMMES AVHENGIG AV FROSTMENGDEN F10T

5 BETONGSPESIFIKASJON:  FASTHETSKLASSE B35,

BESTANDIGHETSKLASSE M 45.
TILSATT PP-FIBER IHT. HB R761.
ARMERING: NETT: BS0ONB IHT. NS3576-2 QG -4.
BAKSKIVER, 2140mm, t=3mm S235JR (NS-EN10025). TETNINGSPROPP |
SKIVE PA BERGSIDE. MUTTERE KVALITET 8.8

MIN. FRIHBYDE 4800 TIL TEKNISKE INSTALLASJONER.

OVERDEKNING MALT FRA PE-PLATE TIL ARMERINGSNETT: 25mm 5mm.
OVERDEKNING SIKRES GENERELT VED ARMERINGSSTOLER, MIN 600 x
600mm.

@ PE-PLATE F@RES 500 mm FORBI OK VEGGELEMENT. TETT TILSLUTNING
MELLOM PE-PLATE 0G VEGGELEMENT SKAL SIKRES | OVERKANT
VEGGELEMENT.

KORROSJONSBESKYTTEDE ARMERINGSJERN 210, L=400mm, GYSES IKKE.
VARMFORSINKES MED BELEGGTYKKELSE MIN 50 um IHT. NS-EN ISO 1461
0G PULVERLAKKERES MED EPOKSY. TILLATES IKKE BBYD VED
MONTERING AV PE-PLATE/ARMERINGSNETT.

SPOR bxh = 20x15mm, 250mm FRA PLATEKANT

DILATASJONSFUGER PLASSERES SENTRISK MELLOM BOLTERADER 0G

BEST MULIG TILPASSET VEGGELEMENTFUGENE PA HVER SIDE AV

TVERRSNITTET SLIK AT AVSTAND MELLOM DILATASJONSFUGE GG

VEGGELEMENTFUGENE BLIR MINST MULIG. DET MA SIKRES FRI

BEVEGELSE MELLOM DILATASJONSFUGEN 0G VEGGELEMNTFUGENE, EVT.

DYBLER MA FJERNES.

13 BOLTER 0G @VRIGE STALDELER VARMFORSINKES 0G PULVERLAKKERES
MED EPOKSY. FOR KRAV TIL UTFBRELSE, SE HB R510.

BEMERKNINGER ER VEILEDENDE. MA EVT. OPPDATERES IHT.
PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLERES |
FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGELVERK.

HVELV INKL. AVSTIVING AV VEGGBOLTER ER DIMENSJONERT FOR
SKILTET HASTIGHET= 110 Km/t

HENVISNINGER:

-OVERSIKT, VEGGELEMENTER, DETALJER SE TEGNING J200

Rev Dato Erstatning - endring Tegn. av Kontr Godkj /sign

Saksnr

Tegn. av POH
Kontr. CHR

Dato
15.12.2015

Statens vegvesen Godkj /sign: CHR

Saksb

Vann- og frostsikringslesninger P

PE-hvelv med veggelement, T10,5

Prosjektnr: 11378

PE-hvelv Kontrakt

Oversikt, detaljer Kildefil

Malestokk (A1):Sem angitt

Tegn. nr

B AAS-JAKOBSEN J201




/3" DETALJ
U 1:10

GEN. ARMERINGSNETT K189 @

il i/ S Sl

-
k
‘\ /4
\ 45
r
!
’\;

10}

g8mm, L=600mm
TYP.

—
=
ae'

| I U Y AN | S — |

|
\
[
[ S T B

/E\ OPPRISS

1201 110

. 25000 40000 » 25000

FALLRETN. <

30000 | 30000 | 30000

PLAN
1:500

i
687 § 687 1y

85mm SPR@Y*EBETONG

ARMERINGSNETT K189

/F\ SNITT DILATASJONSFUGE 7]

J201 110

/L DETALJ FER GPPRISSING
1:5

HEFTHINDRENDE SJIKT

/5 DETALJ ETTEROPPRISSNG |

1:5

BEMERKNINGER:

1 TEGNINGEN VISER DETALJER FOR MONTERING AV PE-HVELV.

DILATASJONSFUGER PLASSERES ca. HVER 40m. FBRSTE
DILATASJONSFUGE ETABLERES ca. 5m FRA TILSLUTNING MOT
KONTAKTST@P FOR PORTALENE. VED PLASSERING AV
DILATASJONSFUGER MA DET TAS HENSYN TIL FASTHOLDING VED
NISJER, BREDDEUTVIDELSER, BRANNSEKSJONERING MED MER.

RISSANVISER, L-PROFIL.

ELASTISK FUGEMASSE, BEVEGELSESKAPASITET #50%, MED
DOKUMENTERT BRANNMOTSTAND PA 1 TIME, TESTET IHT. EN 1366-4.
F@R FUGING SKAL DET BENYTTES PRIMER. FUGING AVVENTES SA LENGE
SOM PRAKTISK MULIG, MIN. 28 D@GN. UTF@RES FOR@VRIG IHT.
LEVERAND@RENS ANVISNINGER.

QYSTE FESTEBOLTER FOR KABELSTIGE, c/c 2750mm. RUSTFRI
GJENGESTANG M16 MED TILHBRENDE MUTTERE, KVALITET A4-80.
INNBGRINGSDYBDE MIN. 1000mm | BERG.

@ STANDARD BAKSKIVER, RUSTFRI KVALITET 1.4404, MED TILHORENDE
MUTTERE M16, KVALITET A4-80. TETNINGSPROPP PA SKIVE PA
BERGSIBE.

SKJBTEHYLSE M16/M20 x 70mm. KVAI..ITET: 14404
HALVE HYLSELENGDEN SKRUS INN PA PE-SKUMBOLTEN.

GJENGESTANG M20 | RUSTFRITT STAL. KVALITET: A4-80
BOLTEN SKRUS INN TIL DEN BUTTER | HYLSEN.
FBR PAFRING AV SPR@Y TEBETONG MA BOLT/HYLSE BESKYTTES FOR
A HINDRE TILSBLING.

@ GENERELL ARMERING, NETT K189.
VED SKJBTING AV NETT BENYTTES MIN. 200mm OVERLAPP. VED
OVERLAPPSKJBTER MA SPR@Y TEBETONGTYKKELSEN BKES LOKALT FOR
A SIKRE KRAV TIL OVERDEKNING. DERSOM DET BENYTTES
PROSJEKTNETT MED FRIE UTSTIKKENDE ENDER, GJELDER
OMFARINGSLENGDE MIN. 250 mm.

KORROSJONSBESKYTTET FORANKRINGSPLATE 40x40x8mm MED HULL
218mm. KVALITET S355J2G3 (NS-EN 10025) MED PASVEISTE JERN 298mm,
L=600mm.

PE-MEMBRAN t=1,Imm. MONTERES | OMRADER MED MOTFALL VED
OVERGANG FRA NORMALT TVERRSNITT TIL UTVIDET PROFIL VED NISJER
ELLER EVT. ANDRE BREDDEUTVIDELSER. SE TEGNING J203

12 BOLTER 0G BVRIGE STALDELER SOM IKKE ER SPESIFISERT | RUSTFRITT
STAL, SKAL KORROSJONSBESKYTTES MED VARMFORSINKING 0G
PULVERLAKKERES MED EPOKSY. FOR KRAV TIL UTFBRELSE, SE HB R510.

13 RUSTFRIE KVALITETER | FESTEBOLT FOR KABELSTIGE:
- 1.4404 IHT. NS-EN 10088.
- KLASSE A4 IHT. NS-EN ISC 3506-10G -2.

BEMERKNINGER ER VEILEDENDE. MA EVT. OPPDATERES IHT.
PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLERES |
FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGELVERK.

HENVISNINGER:
- OVERSIKT, PE-HVELV, DETALJER SE TEGNING J201
Rev.| Dafo Erstafning - endring Tegn av | Kontr. | Godki/sign
Saksnr.
E; Tegn. av POH Dato
BDYET Kontr. CHR 15.12.2015
Statens vegvesen Godkj /sign: CHR
Vann- og frostsikringslesninger Zum
runr:
PE-hvelv med veggelement, T10,5 Prosjektnr: 11378
Detaljer PE-hvelv, dilatasjonsfuger Kontrakt
Kildefil:
Malestokk (A1):Sem angitt
Tegn. nr
DAAS-JAKOBSEN 1202
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PE-BOLT
ANDRE BOLTERAD

BEMERKNINGER:

1 TEGNINGEN VISER PRINSIPP FOR MONTERING AV SUPPLERENDE
PE-MEMBRAN | OMRADER VED TVERRSNITTSENDRINGER SOM GIR

MOTFALL AV HVELVET I BELER AV TVERRSNITTET IFT. FALLRETNING

TUNNEL.

PE-MEMBRAN t=1,1mm. MONTERES | OMRADER MED MOTFALL VED

OVERGANG FRA NORMALT TVERRSNITT TIL UTVIDET PROFIL VED NISJER
ELLER EVT. ANDRE BREDDEUTVIDELSER. MEMBRANEN F@RES INN |

PE-PLATESKJBTEN | FORKANT AV NISJEUTVIBELSEN. FORBVRIG

MONTERES MEMBRANEN MOT BAKSIVENE FBR MONTERING AV
PE-PLATER, FORES INN OVER FULLT NISJEPROFIL OG AVSLUTTES VED

ANDRE BOLTERAD. OMFANG | TVERRETNING TILPASSES STEDLIGE

FALLFORHOLD.

EPDM-PAKNING #150x2mm

BEMERKNINGER ER VEILEDENDE. MA EVT. OPPDATERES IHT.
PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLERES |

FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGELVERK.

Rev.| Dato Erstafning - endring Tegn. av Kontr Godkj./sign
Saksnr
g Tegn. av POH Dato
Kontr. CHR 15.12.2015
Statens vegvesen Godkj /sign: CHR

Vann- og frostsikringslesninger Saksh

Brunr

PE-hvelv med veggelement, T10,5

Prosjektnr:

1378

Supplerende membran ved tverrsnittsendring | Konfrakt

Prinsipp, montasje Kildefil

Malestokk (A1):Sem angitt

Tegn. nr

D AAS-JAKOBSEN

203
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BEMERKNINGER:

TEGNINGER VISER PRINSIPP FOR ETABLERING AV BOLTER FOR

INNFESTING AV VENTILATORER. TREKKER@RSFRING TIL
VENTILATORENE ER VIST PA TEGN. J205

#25mm KAMSTALBOLT, BS0ONC, GJENGET M24 | LENGDE 250mm. LENGDE

TILPASSES STEDLIGE FORHOLD. BOLTENE BORES MIN. 2m | FAST BERG
0G GYSES FAST I FULL LENGDE. BOLTENE MONTERES NORMALT PA
VEGBANEN. BOLTENE MA MONTERES MED MAL. VED ETTERF@LGENDE
MONTERING AV PE-SKUM INKL. BRANNSIKRING, MA DET BENYTTES MAL
PA BEGGE SIDER AV PE-PLATENE FOR A SIKRE BOLTENES INNBYRDES
AVSTAND OG RETNING.

TILLATT AVVIK VED BOLTEENDER: .
- INNBYRDES AVSTAND INKL. DIAGONALMAL: *10mm.
-TILLATT RETNINGSAVVIK 2°.

GJENGESTANG M24, KVALITET 8.8 LENGDE TILPASSES.

SFARISK SKIVE 8200mm, t=5mm FOR M24 MED TILHBRENDE
HALVKULE,SKIVE OG MUTTER. ALTERNATIVT BENYTTES VANLIG
MONTASJEMATERIELL FOR PE-SKUM MED SKIVE, PAKNING ETC.
TILPASSET M24.

SEKSKANTHYLSE M24 - LASEMUTTER M24. KVALITET 8.8 MED

UNDERLAGSSKIVE. FgR PAFBRING AV SPROYTEBETONG MA BOLT/HYLSE
BESKYTTES FOR A HINDRE TILSBLING.

E VED MONTERING AV VENTILATORER BENYTTES VIBRASJONSSIKREDE

MUTTERE, KVALITET 8.8, 0G UNDERLAGSSKIVER, IHT. DIN 25201, ELLER
ANDRE TILTAK SOM HINDRER MUTTERE FRA A LBSNE PGA.
VIBRASJONER. VIBRASJONSDEMPERE SOM LEVERES MED
VENTILATORENE ER IKKE VIST.

SVELLENDE FUGEMATERIALE.

BOLTER 0G BVRIGE STALDELER SKAL VARMFORSINKES 0G
PULVERLAKKERES MED EPOKSY. FOR KRAV TIL UTFBRELSE, SE HB R510.

BEMERKNINGER ER VEILEDENDE. MA EVT. OPPDATERES IHT.
PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLERES |
FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGELVERK.

HENVISNINGER:
- TREKKER@RSF@RING TIL VENTILATOR, OVERSIKT SE TEGNING J205

Rev.| Dato Erstafning - endring Tegn. av Kontr Godkj./sign
Saksnr
g Tegn. av POH Dato
Kontr. CHR 15.12.2015
Statens vegvesen Godkj /sign: CHR

Saksb

Vann- og frostsikringslesninger P

PE-hvelv med veggelement, T10,5

Prosjektnr: 11378

Innfesting av ventilatorer Kontrakt

Kildefil

Malestokk (A1):Sem angitt

Tegn. nr

B AAS-JAKOBSEN J204
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BEMERKNINGER:

1. TEGNINGEN VISER PRINSIPP FOR FBRING AV TREKKER@R TIL
VENTILATORER.

SE TEGNING J207, SNITT B FOR PRINSIPP FOR TREKKER@RSF@RING

UTSPARING FOR LUKE 8MX8M, ETABLERES CA. MIDT | .
VEGGELEMENTET. INSPEKSJONSLUKE 8MX8M | RUSTFRITT STAL,
KVALITET 14404, BRANNKLASSE EI 60.

VEGGELEMENTMEMBRAN FJERNES BAK LUKEN. FOR VANNTETTING
PASVEISES MEMBRAN BXH = 1.5X1.5m SOM VIST.

RORENE FORES UT AV HVELVET CA 4 m FORAN SENTER VENTILATOR
SETT | VENTILASJONSRETNINGEN, MIN. KANTAVSTAND 300mm FRA
ELEMENTFUGE TIL TREKKER@RET. UK NEDERSTE RORGJENNOMF@RING
= UK KNAST. RBRGJENNOMF@RINGER ETABLERES GVER HVERANDRE,
100mm GJENSTAENDE BETONG MELLOM GJENNOMFBRINGER.

RORENE MONTERES MED AVSTANDSHOLDERE 0OG FESTES MED STRIPS
ELLER LIGNENDE.

EVT. nxo110 TREKKERBR VIDERE TIL NESTE VENTILATORPAR
LANGSGAENDE KABELSTIGE.

85mm GVERDEKNING TIL TREKKER@R. FOR A GPPNA TILSTREKKELIG
OVERDEKNING BENYTTES DET AVSTANBSHOLDERE MELLOM
ARMERINGSJERN 0G TREKKER@R.

BEMERKNINGER ER VEILEDENDE. MA EVT. OPPDATERES IHT.
PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLERES |
FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGELVERK.

HENVISNINGER:

- INNFESTING AV VENTILATORER

SE TEGNING J204

Rev Dato Erstatning - endring

Tegn. av

Kontr

Godkj./sign

Saksnr

Statens vegvesen

Tegn. av

POH

Kontr

CHR

Dato
15.12.2015

Godkj./sign:

CHR

Vann- og frostsikringslesninger
PE-hvelv med veggelement, T10,5

Saksb

Brunr

Prosjektnr:

1378

Trekkergrsfering til ventilatorer
Detaljer

Kontrakt:

Kildefil

Malestokk (A1):Sem angitt

D AAS-JAKOBSEN

Tegn. nr

205




\ | A \ BEMERKNINGER:
\\\\’ i N \\\\’
\ | 3 \ 1. TEGNINGEN VISER PRINSIPP FOR TREKKER@R FRA TREKKEKUMMER
\ == \ \ o TIL ULIKE TYPER SKILT.
‘ K === } | f“ \\K _o===" =
N | W= ALTERNATIVT 2 950mmTREKKER@R OVER HENGEN TIL RADIO- SKILT
2% ! s 2 PA MOTSATT SIDE.
K I [ IR \\
3 | ! 1 \ DRENSHULL | LAVPUNKT AV TREKKERBRET.
| | \
\‘ [ “ i ‘b 4 \\ \ [ TREKKER@R BAK HVELV FRA TILHBRENDE N@DSTASJOIN
4 i ! i \ \
\ |
\ ! I ! AN
2\ [ : | | v oL
A N Ve \ f
Qx ) ‘. [ ;‘ ! SOS ! ﬁ i ‘. { BEMERKNINGER ER VEILEDENDE. MA EVT. GPPDATERES IHT.
W '. P T T | PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KGNTROLLERES |
K | { ‘w -‘ K FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGELVERK.
o ﬁ ! ‘l\ s |
Kl i
(- | [
4 ’ | 1250mm trekkerar 4
2 250mm trekkersr ‘ [ - f [ o
b % i & | b i %
4 ﬁ /, [ : 4 /, [
K] ‘ i 1
f [ | | [
[y ] |
K i
i vl | / i
TK2 7 / | /
T — % /i l‘ //
j i __Referanselinje __ Referanseline
{m W 0, [ Ok asfalt v/kantstein OO0 [ Ok asfalt v/kantstein
L7
N—" J | 4/
/
/// [ // [
- T - - T - e N — —_
/A RADIO-SKILT /B HAVARILOMME/BRANNSKAP/N@DSTASJONS-SKILT
1:20 1:20
\
| + |
iﬂl Ca. 2000 ‘
| i |
|
| O |
\
| |
A
\ \\
‘ \\ \ ‘
A\
A\
A\
| |
\\ \
| |
\\ \
v\
W\
| |
\\ \
W\
\ A\ \ HENVISNINGER:
‘ \:\ ‘ - TREKKEKUM TK2 SE TEGN. J212
\\
v\
‘ Ok asfalt W\ ‘
vikantstein \ Y !
| N TK2 |
‘ \ D i I ] ‘
AN — b d—
‘ T ‘ Rev Dato Erstatning - endring Tegn. av Kontr Godkj./sign
Saksnr.
g Tegn. av POH Dato
‘ Kontr: CHR 15.12.2015
Statens vegvesen Godkij./sign: CHR
‘ ‘ Vann- og frostsikringslesninger Z?:Zi
| | PE-hvelv med veggelement, T10,5 Prosjektnr: 11378
Trekkeror til skilt Kontrokt:
O OPPRISS TREKKERBRSFORING
1.20 Mdlestokk (A1):Sem ungw;
Tegn. nr ev
DAAS-JAKOBSEN 1206




BEMERKNINGER:

1. TEGNINGEN VISER PRINSIPP FOR TREKKER@R FRA TREKKEKUMMER 0G
KABELSTIGE TIL FARTSGRENSESKILT.

2 050mm TREKKER@R OVER HENGEN TIL SKILT PA MOTSATT SIDE.
DRENSHULL | LAVPUNKT AV TREKKER@RET.

85mm OVERDEKNING TIL TREKKER@R. FOR A OPPNA TILSTREKKELIG
OVERDEKNING BENYTTES DET AVSTANDSHOLDERE MELLOM JERN 0G

TREKKER®R.

.-“ .-W ..'\’

BEMERKNINGER ER VEILEDENDE. MA EVT. OPPDATERES IHT.

[E R W ;‘ PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLERES |
FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGELVERK.

TEOR. SPRENGNINGSPROFIL

S L N N g

|
‘ 687 , 687 ‘
|

TREKKERZR

1:10

/B SNITT
_/

/AN SNITT
U 1:50

Saksnr

|
! Le50mm trekkerar
|
|
i HENVISNINGER:
‘!‘ - TREKKEKUM TK2 SE TEGN. J212
|
|
|
|
|
|
|
|
! TK 2
|
Rev| Dato Ersfatning - endring Teqn av | Konfr__|Godki/sign

Tegn. av POH Dato

Referanselinje

1V,.? Kontr CHR 15.12.2015

Godkj./sign: CHR

Ok asfalf vikantstein

Statens vegvesen
_ F 777777777 Vann- og frostsikringslesninger Z?:Zi
PE-hvelv med veggelement, T10,5 Prosjektar. 11378
Trekkeror til fartsgrenseskilt ET;’:”
iLdefi

Malestokk (A1):Sem angitt

| /O SNITT

U 1:20
B AAS-JAKOBSEN 1207




[wy] = v
W S 2 \
‘ < < PLAN C =
] 4 fo——t— -t - - b T b+ B - — f—— |
TK3 I TK3 TK3 TK3 TK3 TK3 TK3 TK3 TK3 TK3 _{
%————— —— . e & e & P > Sy i I — - ———
* * * 2%@75 * * w * * ]

|
750 \ |

REFERANSELINJE |
OK ASFALT KANTSTEINSLINJE
VIKANTSTEIN _ ‘

_—— - — — — — —

VEGGELEMENT

NS
N
AN
RN
~

CA. 2000

/D OPPRISS |
_/

1:20

BEMERKNINGER :

1. TEGNINGEN VISER PRINSIPP FOR ETABLERING AV TREKKER@R TIL
ROMNINGSLYS SAMT TILHORENDE TREKKEKUM TK3. PLASSERING AV
UTSPARINGER FOR ROMNINGSLYS SAMT TILHBRENDE TREKKEKUMMER ER
VIST PA OVERSIKTSTEGNINGER.

2x850 mm TREKKER@R FRA TREKKEKUM TK3 TIL R@MNINGSLYS.
TREKKEKUM TK3, SE TEGN. J213
DRENSHULL | LAVPUNKT AV TREKKER@R

.-U" ..“ .-W .-N

GJENNOMGAENDE TREKKERBR ER IKKE VIST.
DISSE RORENE FORES UTENOM TREKKEKUM FOR R@MNINGSLYS.

BEMERKNINGER ER VEILEDENDE. MA .EVT. OPPDATERES IHT.
PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLERES |
FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGELVERK.

HENVISNINGER :

I: | - TREKKEKUM TK3 SE TEGN. J213
A [2017.02.13| Endret henvisninger POH CHR CHR
Rev.| Dafo Ersfatning - endring Tegn.av_| Konfr | Godkj/sign
Saksnr.
5 Tegn.av.  POH Dato
?(Vq,? Kontr CHR 22.10.2014
Statens vegvesen Godkj./sign: CHR
o . Saksb
Vann- og frostsikringslesninger 5
runr:
PE-hvelv med veggelement, T10,5 Prosjektnr: 11378
Trekkergrsfering til remningslys Konfrakt
Prinsipp, detaljer Kildefil
Malestokk (A1):Sem angitt
Tegn. nr
AAS-JAKOBSE!
i N J208




Teoretisk sprengningsprofil

‘ ‘ Tunnel
‘ ’ . T~ « S
‘ Normalprofil \\\\ . §
‘ \\\\\ [
| s
| . |
] |
. | !
‘ \ Kantsteinslinje :lliasgétfc?srjon %[ §
I |
|
‘ ! { B ‘ | 4,800 1[ 0K asfalt
L | / 1‘ i v/ikantstein
' // 43,/06’,:-4}
L | e
s e S et S s
[
[ —S \ 1/
‘ | \ ‘ &) /
N o O /
‘ \ Teor. traubunn N/
tunnel 1
|
/A NISJE NBDSTASJON, SNITT
1:50
Kantsteinslinje
4800 v

i 1

Skulder mot veggelement

CL nedstasjon ‘

4000
>

/ B\ NISJE NGDSTASJON, PLAN
1.50

BEMERKNINGER:

1. TEGNINGEN VISER PRINSIPP FOR EKSTRA UTTAK AV BERG VED
NODSTASJONER. LOKAL SPRENGNING FOR TREKKEKUMMER ER IKKE
VIST.

2. FLYTTES HAVARINISJER AV HENSYN TIL GEOLOGISKE FORHOLD,
MEDF@RER DETTE AT N@DSTASJONENE FLYTTES TILSVARENDE.

BEMERKNINGER ER VEILEDENDE. MA EVT. OPPDATERES IHT.
PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLERES |
FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGELVERK.

@

HENVISNINGER :
- N@DSTASION SE TEGN. J210
Rev.| Dato Erstafning - endring Tegn. av Kontr Godkj./sign
Saksnr
g Tegn. av POH Dato
Kontr. CHR 22102014

Statens vegvesen Godkj /sign: CHR

Vann- og frostsikringslesninger Saksh

Brunr

PE-hvelv med veggelement, T10,5

Prosjektnr: 11378

Sprengningsplan Kontrakt

Nedstasjoner Kildefil

Malestokk (A1):Sem angitt

Tegn. nr

B AAS-JAKOBSEN J209




—\—————————————————L BEMERKNINGER:

1. TEGNING VISER PRINSIPP FOR ETABLERING AV NBDSTASJONER. ANTALL
TREKKER@R + DIMENSJONER 0G ANDRE DETALJER MA TILPASSES AKTUELT
PROSJEKT.

GULV. MIN. TYKKELSE T=150mm. B45 SV-STANDARD, BESTANDIGHETSKLASSE
MFL40. ARMERING: NETT K335, PLASSERES SENTRISK. GULVET PUSSES 0G
STALGLATTES ETTER MONTASJE AV DBREN.

MASKINKULT FK. 22/120, AVRETTET GG FORKILT MED FK. 0/45.

|

|

|

|

‘ FOR FUNBAMENT OG OMFYLLING AV TREKKER@R BENYTTES MIN. 100 mm
‘ VELGRADERT SAND.
|

|

|

|

|

|

-

TREKKER@R

—

[~

+

d
]

(=]

VEGGER, MURES MED LETTKLINKER, T = 200mm. AVSLUTTES MED U-BLOKKSKIFT
MOT TAKET, UTF@RES IHT. LEVERANDBRENS ANVISNINGER. INNVENDIGE VEGGER
0G TAK PUSSES. INNSIDE N@DSTASJON, INKL. BAKSIDE VEGGELEMENT, PAFGRES
TO STREK HVIT KALKBASERT, DIFFUSJONSAPEN MURMALING TIL FULL DEKK.

TAK. LETTKLINKERPLANK, T = 150mm. FUGER ST@PES UT OG OK TAK PUSSES.
UTF@RELSE IHT. LEVERAND@RENS ANVISNINGER.

MEMBRAN SOM BAK VEGGELEMENTENE. MEMBRANEN F@RES NED TIL UK
FUNDAMENT LANGS ALLE VEGGER.

JORDINGSBOLT MED GODKJENT JORDINGSFORBINDELSE TIL NETTARMERING |
GULVET OG BAKKANT ELEMENT. JORDINGSBOLT | VEGGELEMENTET MONTERES 100
mm OVER OK GULV.

INSPEKSJONSLUKE: 8M x 8M, BRANNKLASSE EI 60.

5% FALL GJELDER | SENTER D@RAPNING. FALLET VIL VARIERE PA HVER SIDE |
FORHOLD TIL VEIENS LENGDEFALL.

DBRUTSPARING BxH=1100x2200mm. MIN. SMYGBREDDE CA. 50mm. SMYGG | LODD.
ISOLASJON PA VEGGELEMENTET FJERNES | NGDSTASJONEN.

JORDSPYD L= 10m. HULLDIAMETER, D = 100 mm. JORDSPYD PLASSERES SENTRISK
B I HULLET 0G OMFYLLES MED ELEKTRGDEMASSE. JORDLINE, 50 mm? CU IX,

[

7

g0 \ |
=]

o
FALLRETN. |
|
oK SKULDER‘ TILPAS$ES
|
|
L
T
|
wD
-
£
D |

LQDSTASJON

|

T

|

L

2600

‘

I

\
-

L

2140
2200

DORUTSPARING

=]

1200

-z
e e

7

===
NI

OK ASFALT
MOT KANTSTEIN

T

FORBINDES TIL JORDSPYDET MED TERMITTSVEIS. JORDLINE F@RES 1m INN |

PLAN e R e T e 4 D N@DSTASJON. | OMRADER MED INJEKSJONSSKJERM ERSTATTES ETT JORBSPYD
@7 | / T\ OPPRISS
1:20 B 1 1 1 1 1

MEDL =10 m AV 3 STK.MED L = 3 m. INNBYRDES AVSTAND MIN. 3 m. JORDLINENE
U 120 TERMITTSVEISES | SERIE, EN LINE FORES INN | NGDSTASJONEN.

1850mm TREKKER@R TIL SKILT FOR HAVARINISJE/N@DSTASJON.

6 STK. 75mm. RORENE FORES GJENNOM UTSPARING | GULVET OG VIDERE OPP
BAK MEMBRANEN 0G GJENNOM HVELVET. UTSPARING ST@PES SA IGJEN.
FOR VIDEREF@RING AV TREKKER@R, SE TEGN. J214.

HORISONTALT GULV FOR PLASSERING AV SKAP.

MEMBRANFLAK B = 900 mm SVEISES UTENPA KONTINUERLIG MEMBRAN. DEN
UNDERLIGGENDE MEMBRANEN SNITTES OPP.

TRINN. 2 STK. LECABLOKKER 200x250x500mm (BxHxL) PA AVRETTET UNDERLAG.
50mm PAST@P.
HULL, 250mm, FOR TREKKER@R TIL SKILT FOR N@DSTASJON.

==
=

=1 [= 1= = [=

—_—— — — — — — O — 45110 mm TREKKERBR. FRA UTSPARING | GULV TIL TK1.
|
H—‘ 900 700 1 ‘ HULL FOR INNF@RING AV JORBLINER. STAPES IGJEN NAR LINER ER ETABLERT.
! . » L
'\ ] 1 1 | 2650mm RER FOR CO/NO-MALER.
| |
I I | ‘ 011t r i DBRUTSPARING FOR NBDSTASJON PLASSERES SLIK AT NBDSTASJONEN KAN
‘ I Sl g | i \ 3 ETABLERES CA. SENTRISK MELLOM VEGGELEMENTBOLTENE.
| ey |
‘ |‘ P30 L J 30 } \ ‘ i ‘ FINRENSK 0G AVRETTING TIL PLANUM MEB FK 22/120.
| = |
I | | ‘ | \ EVT. JORDLINE 50mm? FRA TK1. FBRES INN | N@DSTASJONEN, FRI ENDE 1m.
I I 1 \ } ‘ VURDERES | HVERT ENKELT PROSJEKT.
I | | / |
n | | I / | .
| | ! DOR /| & ! BEMERKNINGER ER VEILEDENDE. MA EVT. OPPDATERES IHT.
\ | I ! ‘ F”’”""/ A " i PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLERES |
;! T ! ‘ / 5% FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGELVERK.
= / I
‘// i I | - ; 2\ PUSSLAG |
| |
[ | | | ;
‘ HENVISNINGER
S - SPRENGNINGSPLAN, NBDSTASJONER SE TEGN. J209
2 - TREKKEKUM TK1 SE TEGN. J211
m OPPRlss DETALJ R Dat: Erstat di T Konti Godkj./si
U 1:20 1.10 ev ato rstatning - endring Suekqsnwuv ontr odkj./sign
E; Tegn. av POH Dato
_______ Kontr: CHR 22.10.2014
Statens vegvesen Godkj./sign: CHR
Vann- og frostsikringslesninger Z?:Zi
PE-hvelv med veggelement, T10,5 Prosjektnr: 11378
Nodstasjoner Konfrakt
Defuljer Kildefil:
\ Malestokk (A1):Sam angitt
\ Tegn. nr
\ B AAS-JAKOBSEN 1210




BEMERKNINGER:

TREKKEKUM - TK1 1. TEGNINGEN VISER PRINSIPP FOR TREKKEKUM TK1. ANTALL
TREKKER@R ETC. MA TILPASSES HVERT ENKELT PROSJEKT.
Senterlinje kum
2. BETONG, FASTHETSKLASSE B45 SV-STANDARD.

Senterlinje kum B E - BESTANDIGHETSKLASSE MF4O0.

ARMERING 210C200 SENTRISK BEGGE RETNINGER. OMFAR SKJ@T
400mm.

2 STK. LOKK | FLYTENDE RAMME.

SLISS | ENDEVEGGER FOR INNFBRING AV g40mm DL-R@R. RBRENE
LEGGES GJENNOMGAENDE | TREKKEKUMMER.

EVT. 50 mm? CU-LINE, VURDERES FOR HVERT ENKELT PROSJEKT.

3025 mm TREKKER@R TIL BETEKTORSL@YFE. PLASSERING, SE
OVERSIKTSTEGNINGER.

UTSPARING 100 x 100 mm | BINDELAG 0G SLITELAG VED
» BETEKTORSL@YFER. (XPS ELLER LIGNENDE).

\‘\ ANTALL RBR/DIMENSJON UT/INN AV TREKKEKUMMER VARIERER. SE
OVERSIKTSTEGNINGER. 24 0mm DL-R@R SKAL LEGGES
. / [ ‘ GJENNOMGAENDE | KUMMER. @VRIGE R@R KAPPES 30mm FRA IK
0 700 0 ‘ KUMVEGG. SKARPE KANTER AVFASES. VED BEHOV BLAES RORENE OM
ﬂﬂ / [ VED INNFBRING MOT KUMMER TK1.

MIDLERTIDIG FORSKALING VED UGUNSTIG TVERRFALL.
FUNDAMENT, CA. 100 mm, FK. 2/32 mm.

RORKRYSS, SE TEGN. J214.

TREKKER@R TIL NBDSTASJON, SE J210.

]

Kantsteinslinje

Kantsteinslinje
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MNIEE

/ e BEMERKNINGER ER VEILEBENDE. MA EVT. OPPDATERES IHT.
PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLERES |
// / FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGELVERK.

N ‘ SNITT
(Vist med plasstapt rarkryss) 1:10

Kantsteinslinje

) )

e ———{s]

Til nedstasjon

TRJSNNAN  — | N

1600
LR

\_,C\zC\.zC\zC‘]U

I I
| SN I— | SN I—

HENVISNINGER :

- RORKRYSS. DETALJER SE TEGN. J214

A [2017.02.13| Endret henvisninger POH CHR CHR

| I I Lo N‘\

Rev Dato Erstatning - endring Tegn. av Kontr Godkj /sign

Saksnr

Tegn. av POH Dato

; Kontr CHR 2014.11.03
Statens vegvesen Godkj /sign: CHR

|
|
|
° ; | Veggelementer B,'

‘ - DIV. TREKKER@R TIL SKILT SE TEGN. J206/207
|
|
|
|

]

e Saksb

\ ! 860 \ Vann- og frostsikringslasninger o

PE-hvelv med veggelement, T10,5 Prosjektnr: 11378

{E} PLAN KUM < E > PLAN KUM Trekkekum TK1
110 110 Kildefil

(Vist med prefabrikert rerkryss) Malestokk (A1):Sem angitt

(Vist med plassteopt rerkryss) ? N Tegn nrjzﬂ Rev A




BEMERKNINGER:

TREKKEKU M - T K 2 B,' 1. TEGNINGEN VISER PRINSIPP FOR TREKKEKUM TK2 TIL DIVERSE SKILT.

SE 0GSA TEGNING J206/J207.
— 1STK. FIRKANTLOKK | KULEGRAFITTJERN MED TILHBRENDE FLYTENDE

I R I B

P RAMME. KLASSE D£400.

[

P TREKKERGR 250mm TIL SKILT 0G TEKNISKE INSTALLASJONER.
‘ Pl 0K SKULDER ‘ DRENSHULL | LAVPUNKT.

[ -
} Ll ] } 4. ANTALL TREKKER@R/DIMENSJONER UT/INN AV TREKKEKUMMER

=N E B R E VD VARIERER. SE TEGNINGER.
\ i \ FORSKALING
| AN N ] [ ************** D |
| T et H e A ——— o | BEMERKNINGER ER VEILEDENDE. MA EVT. OPPDATERES IHT.
PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLERES |

‘ ‘ FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGELVERK.

Kantsteinslinje

/B SNITT
' 110

\
| o e £ |
g e
| S
P | ! i b a ‘
‘ Pr oo
P 1! [ | B
[ [ | ‘
P! by |
‘ P } i | ¢
HINIEIE : |
‘ ol b 11 i ‘ ! 3
Phba gt 1 i |
| i1 )
| i |
g P S 1 \
= o ~——FC
| RN ot HENVISNINGER -
i |
| H
N e ‘ - DIV. TREKKER®R TIL SKILT SE TEGN. J206/J207
8 TR S
IREEE ; ; | H ‘
| RRRIN . .
i H6001 } } Veggelement ‘ A_|2017.02 3] Endret henvisninger POH CHR CHR
‘ Phgo L i Rev| Dato Erstatning - endring Tean av | Kontr_|Godki/sign
AR . |
| | |
S b I 4 Zn Tegn.av:  POH Dato
‘ o }H i b ‘ q%? Kontr. CHR 2014.11.03
‘ K D KD 2 Statens vegvesen Godkj /sign CHR
. ? - - # T Vann- og frostsikringslasninger Zum
runr:
‘ ‘ PE-hvelv med veggelement, T10,5 Prosjektnr: 11378
E E ; PLAN KUM Trekkekum TK 2 Ez;;:”
110 Malestokk (A1):Sem angitt
Tegn. nr Rev
AAS-JAKOBSE
® N 1212 A




BEMERKNINGER:

TREKKEKUM - TK3

Veggelement

| |

‘ Senterlinje kum |

750 ’

| A
' Kantsteinslinje

PLAN KUM

110

1. TEGNINGEN VISER PRINISPP FOR TREKKEKUM TK13,
FLYTENDE RAMME CA. 2380 mm MED LOKK. SKJBRT KAPPES NED TIL H
=80 mm.
PE/PP-RBR 2400 mm, H=200mm.
TREKKERBR TIL RBMNINGSLYS, 2850mm. SE TEGN. J208.
DRENERES | LAVPUNKT.
5. BVRIGE TREKKER@R | SKULDER VARIERER. LEGGES UTENOM KUM.

BEMERKNINGER ER VEILEDENDE. MA EVT. OPPDATERES IHT.
PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLERES |
FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGELVERK.

HENVISNINGER :
I: | - TREKKERBRSF@RING TIL LEDELYS. PRINSIPP, DETALJER ~SE TEGN. J208

A [2017.02.13 | Endret henvisninger POH CHR CHR

Rev.| Dato Erstafning - endring Tegn. av Kontr Godkij./sign
Saksnr
g Tegn. av POH Dato
Kontr. CHR 20141103
Statens vegvesen Godkj /sign: CHR

Saksb

Vann- og frostsikringslesninger P

PE-hvelv med veggelement, T10,5 Prosjektnr: 11378

Trekkekum TK3 Kontrokt:

Kildefil

Malestokk (A1):Sem angitt

Tegn. nr

B AAS-JAKOBSEN 1213 e A
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SE TEGN J210

]

SPRENGNINGSPROFIL
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|
|
| TK1
|
{

l CL. TUNNEL

NORMALPROFIL

RORKRYSS

6x140

VEGOPPBYGGING
KFR.F-TEGN.

MIN. 500

TEORETISK N
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100 | 125

12012 LANGSGAENDE
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TREKKER@R 42110+2x3840

/B SNITT RORKRYSS Lo110+2x3 $L0

110

VEGOPPBYGGING

]~
Pukk 2/32mm "
N
r;.

TEORETISK
SPRENGNINGSPROFIL

MIN. 500

/B SNITT ALT. PREFABRIKERT R@RKRYSS

110

KFR.F-TEGN.
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BEMERKNINGER:

TEGNINGEN VISER PRINSIPP FOR ETABLERING AV RBRKRYSS, SAMT
TREKKER@R FOR KABELF@RING FRA KABELSTIGE TIL N@DSTASJON.
VISTE LASNINGER GJELDER OGSA SOM PRINSIPP FOR UTF@RELSE AV
RORKRYSS MED ANDRE KOMBINASJONER AV ANTALL R@R OG/ELLER

RORDIMENSJONER.

TREKKER@RENE F@RES INN | KUMMENE 0G AVSLUTTES 30mm INNENFOR
INNERKANT KUMVEGG. SKARPE KANTER AVFASES.

PREFABRIKERT RORKRYSS.
FIBERDUK, BRUKSKLASSE IV.
2x3 #75mm TREKKER@R FRA N@DSTASJON TIL KABELSTIGE.

FIBERFORSTERKET SEMENTBASERT M@RTEL MED HERDETILSETNING
MELLOM TREKKER@R 0G SR@YTEBETONG.

SVELLELIST MED EGNENDE EGENSKAPER.

EVT. JORDLINE 50 mm? CU TYPE KHF. VURDERES FOR HVERT ENKELT
PROSJEKT.

FESTEBOLT FOR KABELSTIGE, RUSTFRI GJENGESTAG M20, AL-80.
UTFBRELSE AV BOLT | PRINSIPP SOM VIST PA TEGN. J215, DETALJ 10G 2.
BORES 1m INN | FAST BERG 0G GYSES FAST | FULL LENGDE.

FREMSKIVE o140mm, t=3mm S$235JR (NS-EN10025) MED STIGEBAND 410
KABELSTIGE, b=500mm AVSLUTTES CA 200mm FRA HVELVET.
FLATTSTAL, 50x5mm, S235JR. HULL #18mm c/c 250mm.

RUSTFRI GJENGESTANG M16, KVALITET A4-80.

B/'\KSKIVE, 2140mm, t=3mm S235JR (NS-EN10025). TETNINGSPROPP | SKIVE
PA BERGSIDE. MUTTERE KVALITET 8.8

FASTHETSKLASSER: B45 SV-STANDARD.
BESTANDIGHETSKLASSE MF40.
ARMERING. B500NC IHT. NS3576-3.

BOLTER 0G BVRIGE STALDELER | TETTEDEL FOR GJENNOMF@RING AV
TREKKER@R VARMFORSINKES 0G PULVERLAKKERES MED EPOKSY. FOR
KRAV TIL UTF@RELSE, SE HB R510.

BEMERKNINGER ER VEILEDENDE. MA EVT. OPPDATERES IHT.
PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLERES |
FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGELVERK.

HENVISNINGER:
- N@DSTASJONER SE TEGN. J210
- TREKKEKUM TK1 SE TEGN. J211
Rev.| Dafo Ersfafning - endring Tegn.av_| Konfr | Godkj/sign
Saksnr.
g Tegn. av POH Dato
Kontr CHR 22102014
Statens vegvesen Godkij./sign: CHR
Vann- og frostsikringslesninger Zum
PE-hvelv med veggelement, T10,5 Prosjektnr: 11378
Rerkryss, detaljer. Kontrakt
Trekkerar til kabelstige v/ nedstasjoner Kildefil
Malestokk (A1):Sem angitt
Tegn. nr
DAAS-JAKOBSEN 1214
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TEGNINGEN VISER ETABLERING AV FESTEBOLTER FOR INNFESTING AV
BJELKER FOR SKILT 0G TEKNISK UTSTYR.

KAMSTALBOLT g20mm, KVALITET B500NC GJENGET M20 | LENGDE
400mm. LENGDE TILPASSES STEDLIGE FORHOLD. BOLTENE BORES MIN.
1m | FAST BERG 0G GYSES FAST | FULL LENGDE. FBR PAFBRING AV
SPROYTEBETONG MA BOLT BESKYTTES FOR A HINDRE TILSBLING.

BAKSKIVER, g140mm, t=3mm SZ35JR (NS-EN10025). TILPASSET
BOLTEDIMENSJON M20. TETNINGSPROPP | SKIVE PA BERGSIDE.

MUTTER M20, KVALITET 8.8 | VIBRASJONSSIKKER UTF@RELSE IHT. DIN
25201, EVT. ANDRE TILTAK SOM HINDRER AT MUTTER L@SNER VED
VIBRASJONER.

AVSTIVNING AV HENGESTAG BESTEMMES AV LEVERAND@REN
AVHENGIG AV VALGT OPPHENGSSYSTEM, SKILTST@RRELSE ETC.

BOLTENE MONTERES VINKELRETT PA VEGBANEN 0G MED SIDEMAL
FRA REFERANSELINJE SOM BESTEMT | DET AKTUELLE PROSJEKTET.

VED ETABLERING AV BOLTEGRUPPER MA DET BENYTTES MAL.
TILLATT AVVIK INNBYRDES AVSTAND BOLTEENDER: +5 mm.

BOLTER OG BVRIGE STALBELER SKAL VARMFORSINKES 0G
PULVERLAKKERES MED EPOKSY. FOR KRAV TIL UTF@RELSE, SE HB
R510.

BEMERKNINGER ER VEILEDENDE. MA EVT. OPPDATERES IHT.
PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLERES |
FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGELVERK.

A [2017.02.13 | Endret bemerkninger POH CHR CHR
Rev.| Dato Erstafning - endring Tegn. av Kontr. | Godkj./sign
Saksnr
g Tegn. av POH Dato
BDYET Kontr. CHR 15.12.2015
Statens vegvesen Godkj /sign: CHR

Vann- og frostsikringslesninger
PE-hvelv med veggelement, T10,5

Saksb

Brunr

Prosjektnr: 11378

Innfesting av bjelke for skilt og annet utstyr | Kontrakt

Kildefil

Malestokk (A1):Sem angitt

Tegn. nr

D AAS-JAKOBSEN 1215 REVA
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BERGSIKRING

LECAVEGG B=200mm,
PUSSES ENSIDIG

3

BETONGELEMENT

MEMBRAN

300

/AN PLAN
_/

210

\_STREKKMETALL

YK BETONGELEMENT

S I I =

NETT K189
STREKKMETALL

ARMERINGJERN g10mm

BEMERKNINGER:

1. TEGNINGEN VISER PRINSIPP FOR ETABLERING AV BRANNSPERRER.
BRANNSEKSJONERING SKAL ETABLERES VED ST@RRE
SAMMENHENGENDE PE-HVELV ENN CA 250m 0G FOR@VRIG VED
UTSEKSJONERING AV TEKNISKE BYGG.

FESTEBOLT #16, GJENGELENGDE 400mm. INNBORINGSLENGDE MIN 500mm,
C/C I TVERRETNING TILPASSES. UTSTIKKENDE DEL AV GJENGEPARTI
ETTER MONTERING AV PE-PLATE MOT BERGET, MA BESKYTTES F@R
PAF@RING AV SPR@YTEBETONG MHT. ETTERFELGENDE MONTERING
AV OVERLAPPENDE PE-PLATE.

ISOLASJONEN PA VEGGELEMENTET FJERNES BAK VEGGELEMENTET |
BREDDE CA 300mm.

4. BOLTER 0G BVRIGE STALDELER SKAL VARMFORSINKES 0G
PULVERLAKKERES MED EPOKSY. FOR KRAV TIL UTFBRELSE, HB. R510.

5. BRANNSPERRER MERKES MED SKILT, MONTERES PA VEGGELEMENTER
PA BEGGE SIDER | TRAFIKKROMMET.

BEMERKNINGER ER VEILEDENDE. MA EVT. OPPDATERES IHT.
PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLERES |
FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGELVERK.

HENVISNINGER:
Rev.| Dafo Erstafning - endring Tegn av | Kontr. | Godki/sign
Saksnr.
g Tegn. av POH Dato
BDYET Kontr. CHR 15.12.2015
Statens vegvesen Godkj /sign: CHR
Lo . Saksb
Vann- og frostsikringslesninger 5
runr:
PE-hvelv med veggelement, T10,5 Prosjektnr: 11378
Brannseksjonering, brannsperrer Konfrakt
Kildefil:
Mélestokk (A1):Sem angitt
Tegn. nr
AAS-JAKOBSE!
ol N J216




1 | .
/;iQ MERKNADER:
= 1. TEGNINGEN VISER PRINSIPP FOR TILSLUTNING AV PE-HVELV MED
BETONGELEMENT VED ULIKE FALLFORHOLD MOT
PORTALER/KONTAKTSTEP.

2. FOR DETALJER VEDR. HVELV, SE AKTUELLE TEGNINGER

MEMBRAN IHT. HANDBOK R510.

BEMERKNINGER ER VEILEDENDE. MA EVT. OPPDATERES IHT.
PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLERES |
FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGELVERK.
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1:20
BETALJ 2 TEORETISK
TEORETISK
POR
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BERGTUI
KONTAKTSTgP NEL
BERGTUNNEL | PORTAL/
KONTAKTST@P
O TILSLUTNING PE-HVELV/BETONGELEMENT MOT PORTAL
1:20
DETALJ 3 TEORETISK
J218 SPRENGNINGSPROFIL
LS N TEORETISK
" — — Lo L\ L L SPRENGNINGSPROFIL DETALJ 3
e TN NMIN 1000 - = S
A I ’ MIN. 100_0_/// [ Rev.| Dafo Erstafning - endring STuekqs’;nruv Kontr.|Godki/sign
,/// g Tegn. av. POH Dato
Kontr CHR 15.12.2015
PORTAL/ BERGTUNNEL Statens vegvesen Godkj /sign: CHR
KONTAKTSTgp o . Saksb
BERGTUN Vann- og frostsikringslesninger P
NEL Egm:k/ PE-hvelv med veggelement, T10,5 Prosjektnr. 11378
T
m TILSLUTNING VEGGELEMENT MOT PORTAL sTep Tilslutning av hvelv mot portaler Konfrakt
1:20 Oversikt Kildefit
Malestokk (A1):Sem angitt
Tegn. nr
DAAS-JAKOBSEN 1217
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MERKNADER:

1. TEGNINGEN VISER TILSLUTNINGSDETALJER AV PE-HVELV MED
VEGGELEMENT MOT PORTALER/KONTAKTST@P.

2. FOR @VRIGE DETALJER VEDR. HVELV, SE AKTUELLE TEGNINGER
MEMBRAN IHT HANDBOK R510,
MEMBRAN IHT HANBBOK R510 BAK VEGGELEMENT,
BOLT M6 c/c 300mm, KVAL. A4-80 MED RUSTFRI UNDERLAGSSKIVE.
@ RUSTFRITT FLATTSTAL 50x3mm, KVAL. 14404

DYBDE PA SLISS MA VELGES AVH. AV TYKKELSE PA VEGGELEMENT
MED ISOLASJON 0G PE-PLATE.

. MEMBRANEN F@RES INN MELLOM PE SKJ@RT 0G PE-PLATE
@ MEMBRANEN F@RES INN MELLOM PE SKJ@RT 0G BAKSKIVE
B" FOR @VRIGE DETALJER VEDR. PLATESKJ@T, SE J201, DETALJ 1

BEMERKNINGER ER VEILEDENDE. MA EVT. OPPDATERES IHT.
PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLERES |
FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGELVERK.

A [2017.02.13 | Endret henvisning POH CHR CHR
Rev.| Dato Erstafning - endring Tegn. av Kontr. | Godkj./sign
Saksnr
g Tegn. av POH Dato
BDYET Kontr. CHR 15.12.2015
Statens vegvesen Godkj /sign: CHR

Vann- og frostsikringslesninger Saksh

Brunr

PE-hvelv med veggelement, T10,5 Prosjektnr: 11378
Tilslutning av hvelv mot portaler Kontrakt
Detaljer Kildefil

Malestokk (A1):Sem angitt

Tegn. nr

B AAS-JAKOBSEN 1218 e A
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MERKNADER :
1

TEGNINGEN VISER PRINSIPP FOR ARMERING AV VEGGELEMENT
INKL. FUNDAMENTER. VED UTSPARINGER FOR DBRER 0G LUKER
KAPPES GENERELL ARMERING.

| TILLEGG LEGGES DET INN 4810 LANGS ALLE SIDEKANTER

| UTSPARINGEN (2210 BS) SOM F@RES MIN. 400mm

FORBI KANT UTSPARING, SE OGSA DETALJ D.

2. BETONGSPESIFIKASJON:

STALKVALITET:
UTFBRELSESKLASSE:

3. OVERDEKNING MOT TRAFIKKSIDE:
OVERDEKNING MOT BERGSIDE:
OVERDEKNING MOT SIDEKANTER FUNDAMENTER:

FASTHETSKLASSE: B45 SV-STANDARD.
BESTANDIGHETSKLASSE MF 40

TILSATT PP-FIBER IHT. HB. R761.

BS500NB 0G BS0ONC IHT. NS 3576-2, -3 0G -4
NORMAL KONTROLL IHT. 13670.

45 £5mm
40 £5 mm
45 +25/-5 mm
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L1 |BS0ONB| 6 4 NETT K189

ANT. PR.
POS. | KVAL. | DIAM. | LENGDE |ELEM./
FUND.
HENVISNINGER

- VEGGELEMENT, DETALJER

SE TEGN. J200

BEMERKNINGER ER VEILEDENDE. MA EVT. OPPDATERES IHT.
PROSJEKTSPESIFIKKE KRAV. DET MA | TILLEGG KONTROLLERES |
FORHOLD TIL GITTE KRAV | GJELDENDE REGELVERK.

Rev Dato

Erstatning - endring

Tegn. av Kontr Godkj /sign

Saksnr

Statens vegvesen

Tegn. av POH Dato
Kontr. CHR 15.12.2015

Godkj./sign: CHR

Vann- og frostsikringslesninger
PE-hvelv med veggelement, T10,5

Saksb

Brunr

Prosjektnr: 11378

Veggelement, Armering
Detaljer

Kontrakt:

Kildefil

D AAS-JAKOBSEN

Malestokk (A1):Sem angitt
Tegn. nr
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