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1. Generalità 

Il presente documento rappresenta il manuale di montaggio della barriera metallica con 

nastro a 2 onde denominata N2BL-MARC2014 (N2W2). 

Tutte le operazioni descritte e i tempi sono stati studiati per il corretto montaggio e 

funzionamento della barriera, ogni modifica dovrà essere concordata e autorizzata da 

Marcegaglia Buildtech s.r.l. 

 



 

 

 

Da curare in particolare i tempi di serraggio completo delle viti necessarie per evitare 

problemi di assemblaggio nelle fasi successive. 

In dettaglio il dispositivo (vedi complessivo N2BL-MARC2014) è costituito da : 

- Fascia 2 onde sp. 2 mm          Pos. 1  

- Palo a C 120x55x30 sp.4 mm  Pos. 2  

 

1. General 

This document represents the manual of installation of the steel safety barrier system 

with 2 waves rail called N2BL-MARC2014 (N2W2). 

All of the operations and the times were studied for a correct installation and 

operation of the barrier, any changes must be agreed and authorized by Marcegaglia 

Buildtech Ltd. 

To be treat in particular the times for the fully tighten of the screws required, to avoid 

assembly problems in the later stages. 

In detail the device (see overall N2BL-MARC2014) is constituted by: 

- Rail 2 waves thkn. 2 mm - Pos. 1 

- C-post 120x55x30  thkn.4 mm - Pos. 2 

 

2. Condizioni di installazione 

La barriera N2BL-MARC2014 ¯ stata studiata espressamente per lôuso come bordo laterale 

da installare su terra. 

Si deve verificare lôaccessibilit¨ allôarea di installazione con il veicolo battipalo e lôassenza di 

ostacoli sia al di sopra che al di sotto della superficie (alberi, muri oppure condutture, 

sottoservizi ecc.). 

 

 



 

 

 

2. Installation Conditions 

The barrier N2BL-MARC2014 was studied expressly for use as a side edge to be 

installed on the ground. 

One must check the accessibility of the area of installation with the typical  pile driver 

and the absence of obstacles both above and below the surface (trees, walls or 

pipes, underground etc.). 

 

3. Operazioni preliminari. 

Per una efficiente installazione si consiglia di iniziare posizionando a terra il materiale 

necessario lungo la linea di installazione della barriera. 

In particolare, definita la tratta da installare, si consiglia di posizionare a terra e in 

orizzontale le fasce a due onde con il filo lungo la linea di posizionamento dei pali. 

Il posizionamento è da realizzarsi in modo preciso soprattutto in corrispondenza della 

sovrapposizione delle fasce. 

A questo punto si può procedere ad infiggere il primo palo della tratta con il mezzo battipalo 

e quindi si tende una lenza che assicura il corretto allineamento dei pali successivi. 

Durante lôinfissione del primo palo deve essere anche curata la quota in modo da ottenere 

la corretta altezza della barriera finita. 

Normalmente, raggiunta la quota richiesta, viene evidenziata la posizione raggiunta 

dellôutensile battipalo in modo da avere un riferimento preciso per lôinfissione di tutti gli altri 

pali. 



 

 

 

3. Getting Started. 

For efficient installation is recommended to start by placing on the ground the 

necessary material along the line of barrier installation. 

In particular, defined the section to be installed, you may want to place on the ground 

and in horizontal the 2 waves rails with a wire along the line of positioning of the 

posts. 

The positioning is to be carried out in a precise way, especially in correspondence of 

the overlap of the rails. 

At this point you can proceed to fix the first post with the pile driver and then you 

tend a wire that ensures correct alignment of the successive posts. 

During the insertion of the first pole must also be taken care of the portion so as to 

obtain the correct height of the barrier installed. 

Normally, reached the required height, the position reached is marked on the  pile 

driver in order to have a precise reference for the driving of all the other posts. 

 

 

4. Installazione dei pali 

Avendo osservato le prescrizioni di cui sopra, il posizionamento dei pali diventa 

rapido e preciso in quanto : 

- il passo longitudinale è dato dalla posizione dei fori sulle fasce adagiate al suolo 

- lôallineamento ¯ assicurato dalla lenza  

 

 


