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Godkjenning av CC4-RP-4 vegrekkverk

Det vises til seknad vedrerende godkjenning av CC4- RP-4 stal vegrekkverk med plast stolper
fra CC4 Produkter AS, journalr. 2015001661-10 datert 23.03.15. Rekkverket var tidligere
godkjent som SVS-P standard rekkverk.

Seknaden inneholder:

e Fra Lista testsenter: testrapport 20/2001 (TB11 test) og testrapport 21/2001 (TB32 test)
av SVS-P rekkverk med 4,0 m stolpeavstand.

e Fra CC4 Produkter AS: tegningsnummer RP-4 av 19.03.2015 og installasjonsbeskrivelse
av CC4-RP-4 rekkverk.

Rapportene er gjennomgatt i henhold til NS-EN 1317-1,2 og 5.

CC4-RP-4 vegrekkverk er et enkeltsidig rekkverk som bestar av en stél feringsskinne montert
pé plaststoler med en diameter pa 140 mm. Rekkverket har en bredde pd0,225 m og en hoyde
pa 0,750 m. Testene er gjennomfert med rekkverkslengde pa 88 meter og avsluttes med to
nedferte endeutforminger.

Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklassen N2.
CC4-RP-4 4m vegrekkverk med 4,0 m stolpeavstand godkjennes til folgende bruk:
- styrkeklasse N2 og skadeklasse A med arbeidsbredde W7 (W = 2,3m), sterste

dynamiske deformasjon D=2,3 m

Rekkverket skal monteres i henhold til produsentens/leveranderens installasjons-beskrivelse.
Hoyden pa senter feringsskinne skal vere 0,6 m over overkant asfalt. Nedfering og
forankring av rekkverksender skal velges 1 henhold til rekkverksnormalens krav.



Godkjenning gjelder for Norge og inntil videre bare for Statens vegvesen.

Kontor for kontroll og godkjenning av bruer
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