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Monteringsanvisning/skotselrad

Trafikbuffert Meag
enligt 2000/100 VVMB351

Godkéand att anvandas pa hela vagnatet.

Kontakt: Meag Genevad AB, Box 920, 731 36 Kdping. 0221-297 00. www.saferoadtraffic.se
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Sakerhet

Bufferterna skall
placeras i linje.

Kontrollera att sammanlankarna
inte ar skadade eller bojda.

FEL

RATT

Bufferten identifieras via typ-
platen pa dackets insida.

OBS!

Skyltvagnen

FAR EJ

placeras
framfor
bufferten.

K4

Kontakt: Meag Genevad AB, Box 920, 731 36 Koping. 0221-297 00. www.saferoadtraffic.se
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Buffertzon se (Bilaga IFS2009 4)

RAD
Den del av sakerhetszonen som finns vid ar-
betszonen far anvandas for placering av mate-
rial, maskiner och utrustning om anordningar
hindrar trafiken att komma in pa omradet.
Sakerhetszonens grédnser mot arbetszonen &r
vid buffertzonen slut vid varje dnda. Reserveras
inget omrade for buffertzon vid den bortre delen
dr sékerhetszonens gréns vid arbetszonens slut.
Utanfor arbetstid placeras fordon, maski-
ner, redskap och material utanfér sakerhets-
zonen, om inte arbetszonen ar avskarmad med
anordningar och vid behov pakérningsskydd.
All utrustning som kan fdrvarra skadorna vid
en eventuell trafikolycka ska placeras bakom
pakdrningsskydd.

7.07
BUFFERTZON

En buffertzon i vagens ldngdled ska finnas mel-
lan tungt skydd och den plats dar maskiner,
personal, redskap, upplag, schakt etc. férekom-
mer. Buffert- zonen ar till {or att trafik som kor pa
anordningar ska fa mojlighet att brom- sas upp
inom zonen. Inom buffertzonen far inte personal
uppehalla sig, material far inte vara lagrat och
maskiner och fordon far inte vara upp- stallda.

Buffertzonen ska vara tydligt avsk&rmad vid
en fast arbetsplats, for att markera gransen for
den avstdngda ytan. Zonen kan skarmas av med
exempelvis tatt placerade X3 Markeringsskarmar
fér sidohinder, farthinder m.m.

Avstandet mellan ett tvargéende skydd och
arbetsplatsen far inte dverstiga 250 meter.

Langden pa en buffertzon kan beraknas till
att motsvara halften av talet for den ordinarie
hastighetsbegransningen i meter plus 10 meter.
Exempelvis blir buffertzonen 55 meter vid 90
kilometer i timmen.

Vid belaggningsarbeten och frasarbeten kan
tungt skydd ersattas med en férlangd buffertzon
efter beslut av vaghallningsmyndigheten. For-
langd buffertzon &r dubbel sa lang som langden
pa den normala buffertzonen.

7.07.01

Buffertzon vid fast arbetsplats
Buffertzonens minimilangd far inte underskridas,
men den bdr heller inte dkas i langd mer &n i be-
grénsad omfattning. Den langsta tilldtna langden
ar 250 meter.

7.07.02

Buffertzon vid intermittent arbete

Vid ett intermittent arbete med en fordonsgrupp
ska avstandet mellan for- sta fordonet och det
andra fordonet som trafikanten férst hinner

ifatt mot- svara buffertzonens langd vid en fast
arbetsplats och far inte éverstiga 250 meter. Pa
skyddsklassad vag far 250 meter dverstigas om
aven det andra fordonet ar forsett med ener-
giupptagande skydd.

RAD

Foraren av skyddsfordonet eller varningsfor-
donet ansvarar for att buffertzonens langd upp-
nés eller att den inte dverskrider 250 meter.

Definitioner pa vagarbetsplatsens indelning i olika zoner

R

Arbetszon

Buffertzon

Sédkerhetszon

Kontakt: Meag Genevad AB, Box 920, 731 36 Koping. 0221-297 00. www.saferoadtraffic.se
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Anvisning

Buffertzon skall finnas mellan tungt skydd
och arbetsplatsens bérjan.
Inom buffertzonen far inte material, maskiner
eller fordon vara lagrat eller uppstallda.

Buff_gertzon
= ROD

OBS!

Skyltvagnen

FAR EJ

placeras
framfor
bufferten.

Kontakt: Meag Genevad AB, Box 920, 731 36 Koping. 0221-297 00. www.saferoadtraffic.se
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www.saferoadtraffic.se

Transportlage.
S& har levereras
produkten till er.

Driftsattning.

Lyft av kedjemat-
tan fran transport-
krokarna.

Driftlage.

Dra ut mattan i sin
langd - mot trafik-
riktningen.

Kontakt: Meag Genevad AB, Box 920, 731 36 Koping. 0221-297 00

. www.saferoadtraffic.se
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Tillboehor

701 1714 Skyltstativ 701 1716 X2 Markeringsskarm ovre
som alternativ till vdgmarkesvagn, inkl 701 1717 X2 Markeringsskarm nedre
fasten. Utmarkning for tvargaende avstangning.

7011713
Batterilada
plast

701 1712 Lyftok, CE-markt
Lyftok maste anvandas nar bufferten flyttas
med monterat skyltstativ.

OBS!

Lyftoket far ej sitta kvar pa bufferten nar
den &r utstalld pa vagen.

701 1711
Faste

for @60-ror

i trafikbuffert

Endast av oss krocktestade tillbehor
bér monteras pa bufferten.

Kontakt: Meag Genevad AB, Box 920, 731 36 Kdping. 0221-297 00. www.saferoadtraffic.se



