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Samsvarsgodkjenning av Nordic M H1 v2 midtrekkverk

Det vises tidligere samsvarsgodkjenning av Nordic M H1 v2 midtrekkverk med journalnummer
23/10106-68 datert 03.10.23, og videre til seoknad vedrgrende oppdatering av
samsvargodkjenning av Nordic M H1 v2 midtrekkverk fra Nordic Road Safety AB med
journalnummer 23/10106-52 datert 09.07.23.

Sgknaden inneholder:

e Testrapport nummer 1967 (TB11 test) og testrapport nummer 1966 (TB42 test) datert
27.01.20 av Nordic M H1 v2 med 3,0 meter stolpeavstand. Rekkverket er testet av Aisico
testsenter.

e Tegning nummer 300000029-NO Rev. 1, ark 1 datert 09.07.23 og monteringsbeskrivelse
av Nordic M H1 v2 midtrekkverk.

e Produktsertifikat nummer 0402-CPR-SC0221-16 utstedt av RISE Research Institutes of
Sweden AB akkreditert teknisk kontrollorgan.

Nordic M H1 v2 midtrekkverk er et tosidig rekkverk som bestar av et faringsrar i oval apen M-
profil montert pa toppen av C-stolper. Stolpene kan installeres ved a sette de i
stalfundamenter i lasmasser eller asfalt, eller med fotplate. | asfalt kan innfestningslengden
forkortes ned til 0,4 meter hvis asfalttykkelsen er pa minimum 100 mm. Rekkverket har en
stolpeavstand pa 3,0 meter, en bredde pa 0,20 meter og en hayde pa 0,70 meter. Rekkverket
produseres av Nordic Road Safety AB.

Nordic M H1 v2 midtrekkverk er i samsvar med nasjonale krav gitt i handbok N101. | henhold
til byggevareforordningen 305/2011 har produktet gjennomgatt tredjepartskontroll.
Produktets ytelser fremgas i produktsertifikatet 0402-CPR-SC0221-16. Rekkverket
tilfredsstiller kravene til styrkeklasse H1 med arbeidsbreddeklasse W4, inntrengningsklasse
VIS5, skadeklasse A og snaklasse 4.

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Brynsengfaret 6A Statens vegvesen
Vegdirektoratet firmapost@vegvesen.no 0667 OSLO Fakturamottak DFQ@
Postboks 1010 Nordre Al Postboks 4710 Torgarden

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081 7468 Trondheim



Med grunnlag i overnevnte gis herved adgang til bruk av Nordic M H1 v2 midtrekkverk pa
offentlig veg i Norge.

Leverandgren skal levere monteringsbeskrivelse til brukere for a sikre kvalitet av installasjon
og fremtidig vedlikehold. Nordic M H1 v2 skal monteres i henhold til produsent/leveranderens
monteringsbeskrivelse. Hindbok N101 legges til grunn for valg, bruk, plassering og innfesting
av rekkverket og rekkverksender.

Vegdirektoratet publiserer en rekkverksliste med tilhgrende gyldige dokumenter pa
vegvesen.no. Vegdirektoratet forbeholder seg retten til & endre eller tilbakekalle
samsvargodkjenningen. Eventuelle endringer i produktets utforming eller materiale vil
ugyldiggjere denne godkjenningen.

Denne samsvarsgodkjenningen erstatter tidligere brev med journalnummer 23/10106-68.

Med hilsen

Sigmund Reinsborg Log
Kontorleder Fredrik Nyberg

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen handskrevne signaturer.
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TESTED ACC. TO SS-EN 1317-2 (CONTAINMENT LEVEL H1)
ITEM 1.6 AND 114 CAN BE RELACED WITH FLANGE NUT

FACTORY PRODUCTION CONTROL ACC. SS-EN 131%-5
HOT DIP GALVANIZING ACC. TO SS-EN ISO 1461.
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DESCRIPTION

1.5 |[M16x27 BOLT WITH FLANGE NUT |4.6

1.7 |FLANGE NUT

1.8 |ROUND HEAD BOLT
1.10 M BRACKET C PROFIL
1.15 |POST LOOK

1.16 BOLT
1.17 |M FOUNDATION

1.19 |M TENSION BAND
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APPR.| 1.18 |M POST WITH BASE PLATE
FS

DATE
2023-07-09

REVISION HISTORY

SHEET 1: VERSION WITH BASE PLATE ADDED.
SHEET 2: JOINT FOR QUICK OPENING ADDED.

REV |DESCRIPTION
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RAISED STRUCTURE (1:10)
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