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Godkjenning av SAFETYBAER glidestspt betong vegm#kkverk

Vi viser til mottatt ssknad fra NCC Roads AS, avd. Profilbetong om gé dkjenning av
SAFETYBAER glidestopt betong vegrekkverk. Seknaden inneholder testrapporter og filmer

fra fullskalatester som er utfert av L.I.LE.R. (Laboratoire d’essais Inrets
Route). Rapportene er gjennomgétt og kontrollert i henhold til NS-EN
verket tilfredsstiller kravene i den aktuelle styrkeklassen.

Rekkverket gis herved godkjenning til bruk som felger:

Equipments de la
1317-1 og 2. Rekk-

SAFETYBAER glidestopt betong vegrekkverk (Testrapport nr. SWO/STB-01/090 (TB 11) og
SWO/STB-02/091 (TB 51)) godkjennes til bruk i styrkeklasse H2 og skaderisiko nivé B.
Arbeidsbredden (W = 0,542 m) tilfredsstiller stivhetsklasse W1. Rekkwerket gir ingen side-

veis utbgyning.

Godkjenningen gjelder inntil kontrollorgan for rekkverk hjemlet i lov gm teknisk kontroll-
organ er opprettet. Fordi det ennd ikke er etablert noen formell godkjenning gjelder disse god-
kjenningene for Norges vedkommende inntil videre bare for Statens vegvesen.
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