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Godkjenning av SECURA N2 betongrekkverk med lysmast

Vi viser til Deres sgknad av 2005-09-14 om godkjenning av SECURA system N2

betongelement med pdmontert lysmast. Elementet skal inngé som lysmastfundament i
SECURA N2 rekkverket som tidligere er godkjent.

Seknaden inneholder falgende materiale fra pakjeringstest (TB32) utfert pa Lista av Nordisk
testsenter AS:

e Safety barrier test report NTSr-05-007/B
o Filmer fra testen

Betongelement for lysmast har samme form som standard N2 element, men med nedvendige
utsparringer for kabler og fotplate og pAmontert mast.

Det er gjennomfort en test (TB32) med en 10 m hgy lysmast montert pa toppen av elementet
slik at totalhgyden blir ca. 11 meter. Vekt av testet mast er 160 kg.

Testresultatene tilfredsstiller kravene til styrkeklasse N2 og skadeklasse B.

Rekkverket gis herved folgende godkjenning:

SECURA system N2 betongrekkverk (elementlengde 4 meter, hgyde 0,9 m, bredde 0,6 m)
med padmontert lysmast med vekt inntil 160 kg og masteheyde inntil 10 m (mast inkl.
rekkverk er 11 m) godkjennes til bruk i styrkeklasse N2 og skadeklasse B. Arbeidsbredden
tilfredsstiller stivhetsklasse W4, det benyttes samme arbeidsbredde som for rekkverk uten
lysmast. Element med lysmast skal monteres med min. 2 standardelementer pa hver side.

For 4 unnga utstikkende hjerner kan lysmast leveres med avrundet fotplate eller det kan
benyttes stotknaster i plast som gir samme virkning. For & unng3 slark i sammenkoblingene
mellom elementene som kan gi sjenerende effekter pa veglyset, kan det benyttes en spesiallds
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som hindrer en slik sideveis bevegelse uten at det hindrer rotasjon i koblingspunktene og
pavirker rekkverkets egenskaper.

Godkjenningen gjelder inntil kontrollorgan for rekkverk hjemlet i lov om teknisk kontroll-
organ er opprettet. Da det ennd ikke er etablert noen formell godkjenning gjelder disse
godkjenningene for Norges vedkommende inntil videre bare for Statens vegvesen.
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