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Godkjenning av SMA T4, SMA T2 og SMA T1 ettergivende rekkverksende  

Det vises til tidligere vises til tidligere godkjenning av SMA T4 og SMA T2 ettergivende 

rekkverksende med henholdsvis journal nummer 15/212577-2 datert 29.10.15 og 

15/212577-3 datert 30.10.15 og videre til søknad vedrørende godkjenning av SMA T1 

ettergivende rekkverksender fra Industry A.M.S. s.r.l med journalnummer 18/4735 og 

innlevert dokumentasjon datert 28.10.18. 

 

Søknaden inneholder: 

 Testrapporter av SMA T4 ettergivende rekkverksende. Tester er utført av CSI testsenter: 

- Testrapport nummer 0134_ME_HRB_14_1 (TT4.3.110 test) datert 30.03.15. 

- Testrapport nummer 0135_ME_HRB_14_1 (TT2.1.110 test) datert 30.03.15. 

- Testrapport nummer 0136_ME_HRB_14_1 (TT1.3.110 test) datert 30.03.15. 

- Testrapport nummer 0136_ME_HRB_14_1 (TT1.3.110 test) datert 30.03.15. 

- Testrapport nummer D59663500 (TT4.3.110 test) datert 27.02.17  

- Testrapport nummer 0137_ME_HRB_14_1 (TT5.1.110 test) datert30.03.15. 

- Testrapport nummer 0155_ME_HRB_14_1 (TT6.3.110 test) datert 30.03.15. 

- Testrapport nummer 0020\ME\HRB\16 (TT6.3.110 test) datert 17.06.17.  

- Testrapport nummer 0157_ME_HRB_14_1 (TT3.3.110 test) datert 30.03.15. 

 Testrapporter av SMA T2 ettergivende rekkverksende. Tester er utført av CSI testsenter: 

- Testrapport nummer 0154_ME_HRB_14_1 (TT2.1.80 test) datert 22.04.15. 

 Testrapporter av SMA T1 ettergivende rekkverksende. Tester er utført av CSI testsenter: 

- Testrapport nummer 004\ME\HRB\17 (TT2.1.50 test) datert 11.10.17 

 Testrapport av overgang til vegrekkverk med av A-profil stålskinne montert på 

sigmastolper (TT3.3.110 og TT6.3.110 test). Datasimulering er utført av A.M.S. s.r.l. 

 Tegning nummer D52210000 rev. F datert 03.04.18 (SMA T4), D53140000 rev C datert 

03.04.18 (SMA T2) D54750000 datert 10.05.18 (SMA T1) og monteringsbeskrivelse av 

rekkverksenden. Tegning nummer D59663500 datert 25.10.18 av overgang mellom 

SMA rekkverksende og standard skinnerekkverk. 
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Rapportene er gjennomgått og kontrollert i henhold til NS-ENv 1317-4:2002. Test TT3.3.110 

og TT6.3.110 er ikke en del av NS-ENv 1317-4:2002. Disse testene er en del av fremtidige 

standard prEN 1317-7.  

 

SMA T-serie er en familie av energiabsorberende ettergivende rekkverksende. 

Rekkverksendene består av flere energiabsorberende elementer montert på langsgående 

bjelke. SMA T-serien har en bredde på 0,28 meter og en høyde på 0,62 meter. Lengden 

varierer avhengig av mengde av energiabsorberende elementer: SMA T4 har en lengde på 6,0 

meter, SMA T2 har en lengde på 3,6 meter og SMA T2 har en lengde på 2,1 meter.  

 

SMA T4 er testet i styrkeklasse P4.  

 SMA-T4 ettergivende rekkverksende tilfredsstiller kravene til sikkerhetsklasse P4, 

skadeklasse B, utbøyningsklasse X1-Y1 og bevegelsesklasse Z1.  

SMA T2 er testet i styrkeklasse P2.  

 SMA-T2 ettergivende rekkverksende tilfredsstiller kravene til sikkerhetsklasse P2, 

skadeklasse B, utbøyningsklasse X1-Y1 og bevegelsesklasse Z2.  

SMA T1 er testet i styrkeklasse P1.  

 SMA-T1 ettergivende rekkverksende tilfredsstiller kravene til sikkerhetsklasse P1, 

skadeklasse B, utbøyningsklasse X1-Y1 og bevegelsesklasse Z1.  

 

Med grunnlag i overnevnte gis herved godkjenning til bruk av SMA T4, SMA T2 og SMA T1 

ettergivende rekkverksende på offentlig veg i Norge. Godkjenningen gjelder også for 

overgang/koblingselement mellom SMA ettergivende rekkverksenden og rekkverket i henhold 

til tegning nummer D59663500. 

 

Leverandøren skal levere monteringsbeskrivelse til brukere for å sikre kvalitet av installasjon 

og fremtidig vedlikehold. SMA T-serie skal monteres i henhold til produsent/leverandørens 

monteringsbeskrivelse. Håndbok N101 legges til grunn for valg, bruk og plassering av 

rekkverksenden. 

 

Vegdirektoratet publiserer en liste av godkjente rekkverksender og tilhørende gyldige 

dokumenter på vegvesen.no. Vegdirektoratet forbeholder seg retten til å endre eller 

tilbakekalle godkjenningen. Eventuelle endringer i produktets utforming eller materiale vil 

ugyldiggjøre denne godkjenningen. 

 

Med hilsen 

 

 

Sigmund Reinsborg Log 

seksjonssjef          Matteo Pezzucchi 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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DETAIL B
SCALE 1 : 5

Pos. Q.tà Description Dimension Length ID

2 1 End terminal SMA T1 without posts D54750300

1 2 Posts with welded plate at top D52210400
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Pos. Q.tà Descrizione Dimensione Lunghezza N. disegno

7 30 DADO ESAGONALE NORMALE UNI 5588 6S ZC M16 3000014991

6 32 VITE GUARD-RAIL TTCE 8.8 ZF M16x30 3000019176

5 30 ROSETTA PIANA LARGA UNI 6593 100HV ZC M16 3000019183

4 6 Palo "U" Marcegaglia -   S235JR  3000022688

3 1 Barriera doppia onda N2W2 Marcegaglia 59300244     3000023027

2 1 Pannello trans. doppia onda dritta D41920029 

1 1 Nastro doppia onda con foratura supplementare D59663501
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