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g Varmforsinking EN 1SO 1461/ HB267/HB026,
m tabell 85.342-1:
M Pos. 1 Pos. 2
Gjennomsnittlig beleggtykkelse 85 um 140 um
Min. beleggtykkelse (lokalt) 70 um 115 Um
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6 60640 Skjatebolt (M16x25)
@‘ 5 60614 Festesats forings-/bakskinne (M16x40)
4 60615 Festesats for Sigma (M10x35)
3 62542 Stal-/bakskinne, type W
2 60200 Stalstolpe type Sigma, L=1950 mm
1 60000 Stalskinne, A-profil 4 meter, c/c 1m
Pos |[Ant. |Art. nr. Navn, materialtype Kapl. Vekt |Anm
Dato Konstr./Tegnet Malestokk
7 feb. 2014 JHS A3 e © ©
Beregning Godkjent
_< O VIK
VIK Veg N2 _
Stalskinne type A-profil m/bakskinne <_ —A <m® Z N Revisjon
montert pa Sigmastolper, cc 2 meter
Henvising: Erstattning for|[Erstattet av  |Denne tegning er vér eiendom og ma ikke, uten vart samtykke,
o:\systemtegningerivik veg n2.dwg brukes, kopieres eller mot vare interesser gjeres tilgjengelig for andre.
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