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Godkjenning av ZK1 - Kohlswa vegrekkverk

Det vises til seknad fra AB Varmforzinkning journalnummer 2014019594-001 datert
12.11.13 om godkjenning av «ZK1 — Kohlswa.

Seknaden inneholder:
e Fra VTI testsenter: Testrapport 56456 (datert 96.06.13) TB32 — test og testrapport
56457 (datert 96.06.13) TB11 — test av vegrekkverk med stolpeavstand pa 2,0 meter;
e Fra VTI testsenter: Testrapport 56458 (datert 96.06.13) TB32 — test og testrapport
56459 (datert 96.06.13)TB11 — test av vegrekkverk med stolpeavstand pa 4,0 meter;
e Fra AB Varmforzinkning: Tegningsnummer og installasjonsbeskrivelse av rekkverket.

Rapportene var gjennomgatt og kontrollert i henhold til NS EN1317 -1, -2 og -5.

7K1 er et enkeltsidig rekkverk som bestar av Kohlswa stélskinner (heyde 0,155 m) montert
pé sigmastolper.

Rekkverket er 0,135 m bredt og 0,670 m heyt. Testene er gjort med rekkverkslengde pd 76
meter (med to rekkverksavslutninger pa 12,0 m).

Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklassen N2.

ZK1-Kohlswa vegrekkverk med 2,0 m stolpeavstand (ZK12) godkjennes til folgende bruk:

- Styrkeklasse N2 og skadeklasse A med arbeidsbredde W5 (W = 1,7 m) og sterste
dynamiske deformasjon D = 1,5 m.

ZK1-Kohlswa vegrekkverk med 4,0 m stolpeavstand (ZK14) godkjennes til folgende bruk:

- Styrkeklasse N2 og skadeklasse A med arbeidsbredde W6 (W = 2,0 m) og sterste
dynamiske deformasjon D = 1,9 m.
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Rekkverket ma monteres i henhold til produsent/leveranderens installasjonsbeskrivelse.
Heyden pd senter foringsskinne mé vaere 0,6 m over overkant asfalt. Nedfering og forankring
av rekkverksender skal velges i henhold til rekkverksnormalens krav.

Godkjenningen gjelder for Norge og inntil videre bare for Statens vegvesen.

Kontor for kontroll og godkjenning av bruer.
Med hilsen
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