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Vedlegg til konkurransegrunnlaget «Kontrakter: Asfaltarbeider - 2022»

Krav til jevn hastighet for asfaltutlegger

Byggherre tilbyr bonus på punkter angitt i Spesiell beskrivelse kap. D1.3 dersom entreprenør kan dokumentere jevn hastighet på asfaltutlegger. Hensikten er å oppnå et homogent dekke uten lassbytter eller andre partier med separasjon samtidig som dette vil gi bedre jevnhet på dekket. I tillegg vil jevn hastighet gjøre det enklere for valsefører å følge et valsemønster.
Utleggerens hastighet skal måles kontinuerlig. Momentanhastigheten skal være mellom 2,5 og 6,0 m/min og gjennomsnittshastigheten mellom 3,5 og 5,0 m/min for hver utleggerbredde som legges kontinuerlig (ett drag) med minimumslengde 500 m. For en 2-feltsveg vil det normalt være to drag for hvert skift. 

Utstyret for registrering av hastighet vil normalt være et GPS-basert utstyr, men også annet utstyr kan tenkes benyttet. Dette må godkjennes av BH på forhånd.
 
Kravet til utstyret og presentasjon av data:
· Hastighetsmåleren skal være fastmontert på utleggeren. 
· Momentanhastigheten for utleggeren skal presenteres grafisk for hver utleggerside og hvert skift.
· Det settes ikke krav til nøyaktigheten for GPS ut over det som er normalt for utstyret. Annet utstyr (målehjul etc.) skal ha en nøyaktighet på minst ± 5 %.
· For GPS-utstyr kan forstyrrelser i mottakssignal medføre feil i målingene. Der det er tvil om riktigheten av momentanhastigheten skal gjennomsnittshastigheten for et tidsintervaller på 10 sek benyttes. 
Følgende regnes som avvik:
· Når momentanhastigheten er lavere enn 2,5 m/min eller høyere enn 6 m/min. Ett avvik for hver gang dette skjer. 
Følgende regnes ikke som avvik:
· Et stopp i utleggingen regnes ikke som avvik dersom det etableres er dagskjøt i hht. kravene i konkurransegrunnlaget. Alle dagskjøter skal dokumenteres i leggerapport.
Bonus utbetales kun dersom gjennomsnittshastigheten for et "drag" er mellom 3,5 og 5,0 m/min og antall avvik er mindre eller lik 2. Trekk benyttes dersom antall avvik er 5 eller flere eller dersom gjennomsnittshastigheten er >6,0 m/min.

Tabellen neste side viser bonus og trekk for hvert drag avhengig av antall avvik og middelhastighet.



	
Summen av antall avvik
	Gjennomsnitts-hastighet m/min
	Bonus eller trekk

	0 til 2 avvik
	3,5-5,0
	Bonus: 25 kr/tonn

	3 til 4 avvik
	3,5-6,0
	Ikke bonus eller trekk 

	5 til 6 avvik
	3,5-6,0
	Trekk: 10 kr/tonn 

	7 avvik eller flere
	3,5-6,0
	Trekk: 25 kr/tonn 

	0 til 4 avvik
	>6,0
	Trekk: 20 kr/tonn 

	5 til 6 avvik
	>6,0
	Trekk: 35 kr/tonn 

	7 avvik eller flere
	> 6,0
	Trekk: 50 kr/tonn 



En forutsetning for bonusutbetaling er at det ikke gis trekk for andre forhold/krav som påvirker levetiden på asfaltdekket, for eksempel hulrom, på det aktuelle skiftet. (NB! Ikke bare det enkelte utleggerdrag.)

Entreprenøren er ansvarlig for fremstilling av hastighetsdataene på grafisk form. Byggherre skal ha tilgang på grunnlagsdata om han ber om dette. Grunnlagsdataene skal være på digital form slik at disse kan leses inn i Excel eller et annet regneark.
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