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Vedlegg til konkurransegrunnlaget «Kontrakter: Asfaltarbeider - 2022»

Egenskapskrav for massetype/masseresept 

1 	Innledning
For kontraktspunkt angitt i Spesiell beskrivelse, kap. D1.3, står entreprenøren fritt til å velge dekketype, men asfaltmassen må oppfylle krav til egenskaper gitt under. Entreprenøren velger altså selv bindemiddeltype, tilsetningsstoffer og tilslag. 

2	Krav til egenskaper
Egenskapskravene er gitt slik at asfaltdekket skal ha tilstrekkelig stabilitet, riktig slitestyrke og god bestandighet i forhold til trafikkmengde. Kravene gjelder for borkjerneprøver tatt av utlagt asfaltdekke.

Krav til egenskaper er avhengig av ÅDT og er angitt i tabellen under.

Tabell 1 Krav til egenskaper
	Parameter
	Standard
	ÅDT 5 000-10 000
	ÅDT > 10 000

	Stabilitet (Wheel Track PRDAIR)
	NS-EN 12697-22
	≤ 7 %
	≤ 5 %

	Stabilitet (Wheel Track WTSAIR)
	NS-EN 12697-22
	≤ 0,06
	≤ 0,04

	Slitestyrke (Prall-verdi)
	NS-EN 12697-16
	≤ 25 %
	≤ 22 %

	Vedhefningstall ITSR 
	NS-EN 12697-12
	≥ 70 %

	Bitumenfylt hulrom
	
	≥ 72 %



Krav til dekketykkelse er gitt i kap. D1.4.

Krav til utførelse er som for øvrige asfaltdekker og er angitt i konkurransegrunnlaget kap. D1 pkt. 2.4 Utførelse. 

Alle krav i konkurransegrunnlaget som ikke har betydning for gitte egenskapskrav (f.eks. friksjonskrav, heft til underlaget, osv.), gjelder også for kontraktspunkter med egenskapskrav.

3	Prøvedekker og asfaltresept
Før entreprenøren kan starte arbeidene på kontrakten skal det legges et prøvedekke på ca. 500 m2, 120 kg/m2. Dette skal legges på frest eller opprettet underlag som entreprenøren disponerer eller som byggherren stiller til disposisjon. 

Det skal tas ut borkjerneprøver av dekket for å dokumentere at egenskapene gitt i tabell 1 er oppfylt. Også hulrommet skal bestemmes ut fra borkjerneprøver fra prøvedekket. 

Massesammensetning kontrolleres ved uttak av masseprøver fra veg.

Det skal tas ut parallelle prøver til byggherren. 

Entreprenøren kan ikke starte dekkelegging før alle krav til ferdig dekke er oppfylt.

Entreprenøren skal utarbeide et kontrollgrunnlag (arbeidsresept), typeprøvningsrapport og ytelseserklæring for den/de asfalttyper som er gitt i tilbudet og hvor egenskapene er dokumentert gjennom prøvedekker. Entreprenøren velger selv hvilke toleransegrenser som skal benyttes i arbeidsresepten, men størrelsene må være slik at egenskapskravene i tabell 1 er oppfylt.  Denne resepten skal forelegges byggherren minimum 2 uker før oppstart av kontrakten. 

4	Homogenitet
Entreprenøren må ta hensyn til at egenskapene for et asfaltdekke vil variere. Entreprenøren skal dokumentere at asfaltdekket er homogent ved hjelp av varmekamera. Krav til utstyr, prosedyrer etc. er beskrevet i vedlegg «Varmefotografering som grunnlag for beregning av bonus og/eller trekk».

Det gis ikke bonus eller trekk ut fra varmekameraregistreringer, men dokumentasjonen vil bli benyttet i byggherrens oppfølging og stikkprøvekontroll.

5	Krav til kontroll/dokumentasjon
Oppføling og dokumentasjonskrav for kontraktspunkter med egenskapskrav er som for reseptbaserte kontrakter gitt i konkurransegrunnlaget kap. C2, pkt. 17.4. 

De samme trekkreglene som for reseptbaserte kontraktspunkter gjelder også for punkter med egenskapskrav.

Ved mistanke om kvalitetsavvik og/eller inhomogent dekke vil byggherren ta prøver for å kontrollere om egenskapskravene i tabell 1 er oppfulgt. Eventuelle avvik vil kunne få konsekvenser og behandles av byggherren.

Byggherren vil uansett foreta kontroll av egenskaper for å få erfaringer med denne kontraktstypen.
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