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Vedlegg til konkurransegrunnlaget «Kontrakter: Asfaltarbeider - 2022»

Krav til dokumentasjon av komprimeringsarbeid
Byggherren tilbyr bonus for dokumentert komprimeringsarbeid på punkter angitt i pkt. D1.3 Spesiell beskrivelse.

Bonus blir kun utbetalt dersom hulrom ligger innenfor kravene satt i håndbok N200 for den aktuelle dekketypen.

Entreprenøren skal benytte egnet posisjoneringsutstyr for valser med nøyaktighet på desimeternivå; dvs. bruk av kartverkets DPOS eller system som gir tilsvarende nøyaktighet. Det er entreprenørens ansvar å sørge for at utstyret fungerer tilfredsstillende på det aktuelle stedet. Benyttes flere valser må posisjoneringen samordnes i en felles dokumentasjon. Valsene skal også registrere dekkets overflatetemperatur ved valsing og det forutsettes at temperaturmåleren har tilstrekkelig nøyaktighet for dette formålet.

Det skal utføres valseforsøk på den aktuelle massetypen (arbeidsresept) med de aktuelle valser og med samme mannskap som benyttes på kontraktspunktet. I valseforsøket bestemmes antall overfarter med kompakterings-type (statisk, vibrasjon, oscillasjon, etc) som skal benyttes for å oppnå ønsket hulrom innen dekketemperaturen blir for lav. Valseforsøket skal utføres før asfaltering av punktet og valseprogrammet (antall overfarter og kompakteringstype) som bestemmes ved valseforsøket skal benyttes ved asfalteringen av punktet. Resultatet av valseforsøket skal leveres byggherren sammen med marshallproporsjonering (densitet, hulrom og bitumenfylt hulrom) av massen benyttet ved valseforsøket. Denne dokumentasjonen vil bli benyttet til videreutvikling av bonusordningen og er ikke en godkjenning av valseprogrammet. Det er entreprenørens ansvar å oppnå riktig hulrom i dekket.

Samtidig er det viktig at ikke valsearbeidet skader dekket. Ved dekketemperatur under 100 ºC skal kun statisk valsing eller oscillasjon benyttes.

Ved asfaltering av et kontraktspunkt skal dokumentasjonen vise antall overfarter pr areal (komprimeringskart) mens asfaltdekkets overflatetemperatur er over 80 ºC (eventuelt noe lavere for lavtemperaturasfalt. Det avtales eventuelt før arbeidet påbegynnes).

Andelen av arealet som ikke er komprimert med minimum antall overfarter bestemt i valseprogrammet oppgis som «risikoareal komprimering» - RAk. Bonus gjøres opp for hver feltkilometer etter følgende regler:




	RAK
	Bonus (kr/m2)

	< 10 %
	3,00

	10-15 %
	1,50

	> 15 %
	0



I tillegg aksepteres det at maksimalt 2 % av totalarealet mangler mer enn 2 overfarter innenfor det forhåndsbestemte temperaturintervallet.

I uttestingsfasen gis ikke trekk for høyt risikoareal komprimering RAk, men ordinære trekkregler for hulrom gjelder.
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