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Vedlegg til konkurransegrunnlaget «Kontrakter: Asfaltarbeider - 2022»

Andre tildelingskriterier enn laveste pris

Innledning
Byggherren vil i denne kontrakten ta hensyn til tilleggsytelser ut over det som er gitt i konkurransegrunnlaget, i tillegg til pris. Dette vil være tilleggsytelser som forbedrer asfaltdekkets kvalitet og/eller reduserer de miljømessige konsekvensene ved produksjon og legging av asfalt.
Vurdering av tilbud
Tilbyder angir en pris med utgangspunktet i konkurransegrunnlaget og de tilleggsytelsene entreprenøren vil benytte. Dette beløpet vil være grunnlaget for oppgjør av kontrakten.
Tilbyder angir i tabellen under hvilke tilleggsytelser han vil benytte for kontraktspunktene gitt i pkt. D1.3, Spesiell beskrivelse.
Dersom tilbyder vil gjøre bruk av ulike tilleggsytelser, skal konkurransesummen reduseres ut fra prosentverdien oppgitt i tabellen under for kontraktspunktene angitt i pkt. D1.3 Spesiell beskrivelse. Konkurransesum er samlet tilbudspris for alle kontraktspunkter etter disse korrigeringene. Konkurransesum beregnes av byggherren ved tilbudsevaluering.
Den entreprenør med lavest konkurransesum vinner anbudet.
Trekk ved avvik fra tilbud
Trekk ved ikke oppfylt tilbud er oppgitt i tabellen under. Prosentverdien beregnes på samme måte som for reduksjon i konkurransesummen.
Trekk vil bli gjennomført dersom oppgitte tilleggsytelser ikke er oppfylt for alle punkt gitt i pkt. D1.3, Spesiell beskrivelse.
Ellers gjelder alle kvalitets- og dokumentasjonskrav beskrevet i konkurransegrunnlaget.
Krav til dokumentasjon
For enkelte tilleggsytelser er det satt krav om dokumentasjon. Denne skal være enkel og oversiktlig slik at byggherren lett kan tilegne seg dokumentasjonen.
Dokumentasjonskrav for varmekamera:
· Grafiske utskrifter som viser risikoarealet med vegident samt beregnet samlet risikoareal for kontraktspunktet.
Dokumentasjonskrav "Stedlig kvalifisert kontrollør" og "Alle asfaltører med fagbrev":
· Timelister som lagers på kontraktens e-room-område.
Dokumentasjonskrav - valsedokumentasjon:
· GPS-systemet skal ha nøyaktighet tilsvarende Kartverkets D-POS. Entreprenøren skal dokumentere at systemet har denne nøyaktigheten før oppstart av kontrakten.
· Komprimeringsarbeidet for samtlige valser skal dokumenteres samlet ved bruk av siste versjon av programmet VETA. Dette programmet kan lastes ned gratis fra http://www.intelligentcompaction.com/veta/.
· Det skal benyttes et bakgrunnskart i VETA som gjør det mulig å referere dokumentasjonen til vegident.
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	Tilleggsytelse ved produksjon og legging av asfalt
	Reduksjon i konkurransesum
	Trekk ved ikke å gjennomføre tiltak
	Merknader
	Tilbys tilleggsytelsen av entreprenør (tibyder)

	 
Kvalitet: 
	
JA
	
NEI

	Bruk av formater med blandefunksjon
	7,0 %
	9,0 %
	 Det kreves at formateren har en eget/separat blandekammer eller blandekasse med en blandefunksjon som gir massen god homogenitet på vegen. Utstyr med kun koniske skruer i matetrauet anses ikke å være tilstrekkelig i denne sammenhengen.
	
	

	Bruk av formater uten blandefunksjon
	4,0 %
	6,0 %
	 
	
	

	Bruk av asfaltutlegger med påmontert rampe for klebing
	2,0 %
	4,0 % 
	
	
	

	Bruk av varmekamera med formater
	0,0 %
	-
	Dokumentasjon risikoareal1) og utleggerhastighet
	
	

	Bruk av varmekamera uten formater
	3,0 %
	4,0 %
	Uten bonus/trekk-regler. Trekkreglene for hulrom gjelder. Dokumentasjon: risikoareal1) og utleggerhastighet.
	
	

	Dokumentasjon av valsing vha. GPS2)
	3,0 %
	4,0 %
	Se merknaden under. Ikke bonus/trekk.
	
	

	Bruk av klemhjul på vals eller skråskinne på screed
	0,5 %
	1,0 %
	Forutsetter at det som eventuelt skjæres av fjernes.
	
	

	Tilleggsytelse ved produksjon og legging av asfalt
	Reduksjon i konkurransesum
	Trekk ved ikke å gjennomføre tiltak
	Merknader
	Tilbys tilleggsytelsen av entreprenør (tilbyder)

	
Kvalitet: 
	
JA
	
NEI

	Stedlig kvalifisert kontrollør 
	2,0 %
	4,0 %
	Tilstedeværelse: Oppstartskontroll (første skift) + 40 % av tiden. 
Dokumentasjon: timelister.
Funksjon: sikre at alle kvalitetskrav blir oppfylt
	
	

	Alle asfaltører med fagbrev (eks. lærling)
	1,0 %
	2,0 %
	Dokumentasjon: timelister.

	
	

	Transportlengde fra fabrikk <70 km
	1,0 %
	3,0 %
	Gjennomsnittlig transportlengde fra fabrikk til midt på leggeparsellene vektet etter transportert mengde. 
	
	

	
Kvalitet og miljø: 
	
JA
	
NEI

	Finstoff (0/4) under tak på asfaltfabrikk
	0,5 %
	2,0 %
	Gjelder også der tilslaget går rett fra fremstilling og inn i asfaltproduksjonen uten mellomlagring.
	
	

	
Miljø:
	
JA
	
NEI

	Bruk av lavtemperaturasfalt
	3,0 %
	5,0 %
	Gjelder ikke mindre tilleggsarealer (busslommer etc.)
	
	




	Tilleggsytelse ved produksjon og legging av asfalt
	Reduksjon i konkurransesum
	Trekk ved ikke å gjennomføre tiltak
	Merknader
	Tilbys tilleggsytelsen av entreprenør (tilbyder)

	
Miljø:
	
JA
	
NEI

	Energikilde ved produksjon:
	Minst 80 % av produksjonen med angitt energikilde. EN må dokumentere energitypen som er benyttet.
	
	

	    - klimanøytralt
	7,0 %
	9,0 %
	
	
	

	    - naturgass LNG
	3,0 %
	5,0 %
	
	
	

	    - naturgass LPG
	2,0 %
	4,0 %
	
	
	

	    - fyringsolje/diesel
	0,0 %
	-
	
	
	

	Gjenbruk > 5 %
	1,0 %
	3,0 %
	Under forutsetning at konkurransegrunnlaget tillater gjenbruk.
	
	


1) Se vedlegg "Varmefotografering som grunnlag for beregning av bonus og/eller trekk."
2) Se vedlegg "Krav til dokumentasjon av komprimeringsarbeid."
image1.wmf

