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Vedlegg til konkurransegrunnlaget «Kontrakter: Asfaltarbeider - 2022»

Utførelse av armering i asfalt
Generelt
Det forutsettes at entreprenøren har kunnskaper om legging av stålarmering i asfalt. Dette vedlegget gir ikke praktiske råd mht. legging av armeringsnett, transport, utlegging av asfalt og komprimering, men kun byggherrens krav til utleggingen og ferdig armering.
Krav til armering og utlegging
1. Armeringsnett av stål benyttes som armering i asfalt der hensikten er å forhindre eller redusere telesprekker. Type nett med tråddiameter og rutenettstørrelse er oppgitt i konkurransegrunnlaget. 

2. Underlaget for armeringsnettet må være jevnt. Dersom planfresing eller oppretting ikke er bestilt av byggherren, må entreprenøren sørge for at underlaget er tilfredsstillende. Ujevnt underlag vil kunne medføre at nettet bøyer seg og stikker opp av asfaltlaget. Dersom nettet likevel ikke ligger helt stabilt, må dette festes til underlaget.

3. Hvert armeringsnett skal dekke hele vegbredden; dvs. fra asfaltkant til asfaltkant. Nettene må som regel spesialbestilles for hvert enkelt prosjekt. I lengderetningen skal nettenes lengde være minimum 2,0 m.

4. For armering mot telesprekker skal nettene produseres uten "fingrer" og nettene skal legges uten overlapp i lengderetning. ("Finger" -> utstikkende ender uten tverrtråd).
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Dersom det ønskes kontinuerlige nett, legges skjøtene med "fingerskjøter".
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5. Nettene skal ikke festes til hverandre.
1. 

6. Armeringsnettene legges med trådene på tvers av vegen nederst.
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De korte trådene øverst.
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7. I kurver dras nettene sammen i innerkurven og det tillates en sprekk i ytterkurven på maksimalt 10 cm. Dette betyr at dersom kurveradiusen er mindre enn 120 m må nettene skråskjæres for å unngå at sprikene i ytterkant blir for store. (For vegbredde lik 6 m og bredde på nettene lik 2 m (i vegens lengderetning) vil R=120 m gi 10 cm sprekk i ytterkurven.)
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Der det er breddeutvidelse i kurver skal lengden av nettene økes slik at avstanden fra slutt armering til asfaltkant ikke blir større enn 0,3 m.

8. Armeringsnettet bør helst ikke trafikkeres. Nødvendig trafikk må ikke kjøre fortere enn 10 km/t.

9. Det påføres 0,3 l/m2 klebeemulsjon etter at armeringen er lagt ut og like før legging av asfalt.

10. Asfalt legges som beskrevet i konkurransegrunnlaget. Denne kan legges i ett eller to lag. Minimum asfaltmengde over stålarmeringen skal være 150 kg/m2. De samme krav til asfaltmaterialene gjelder for armerte som for uarmerte strekninger. 

Dokumentasjon
CE-dokumentasjon fra produsent av armeringsnettet skal leveres byggherren før oppstart av arbeidet. Denne dokumentasjonen skal bl.a. vise prøving av strekkstyrke for sveiseforankringer.
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