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Vedlegg til konkurransegrunnlaget «Kontrakter: Asfaltarbeider - 2022»

Krav til hulrom

Byggherren tilbyr bonus på punkter angitt i Spesiell beskrivelse, kap. D1.3, dersom entreprenør oppnår et homogent dekke med hulrom som er noe bedre enn oppgitte krav. Trekkregler for avvik på hulrom er gitt i konkurransegrunnlagets kap. C2 pkt. 17.4. Kommer trekkreglene til anvendelse vil det ikke bli utbetalt bonus på den berørte oppgjørsstrekningen.
Regler for måling og krav til bonus
Det foretas 10 isotopmålinger for hver oppgjørsstrekning. En oppgjørsstrekning skal tilsvare en feltbredde med lengde 1000 m, men kan varier mellom 600 og 1600 m.

For at en måling skal gi grunnlag for bonus må hulrommet ligge mellom nedre krav til hulromsverdi og 0,5 % lavere enn øvre grense. Dersom f.eks. kravet til hulrom er 2 – 5 % må målt hulrom være mellom 2 og 4,5 % for at målingen skal telle med i grunnlaget for bonus.

Maksimal bonus på oppgjørsstrekning er 7 % av kontraktens totalkostnad pr. oppgjørsstrekning og er angitt som 100 % bonus i tabellen under. Følgende bonusregler gjelder:
	Antall målinger innenfor skjerpet krav til hulrom
	Bonus

	10
	100 %

	9
	80 %

	8
	60 %

	≤7
	0



Det tillates avvik på inntil. 2 målinger for å oppnå bonus, men dersom avviket på minst en av disse er 1 % lavere enn laveste hulromskrav og 2 % større enn øvre hulromskrav bortfaller bonus for oppgjørsstrekningen. Er eksempelvis hulromskravet 2 – 5 % må de målingene som ligger utenfor kravet, ha en hulromsverdi mellom 1 og 7 %

Seks av målingene skal foretas etter et på forhånd bestemt mønster som angitt på figuren på neste side. Fire målinger skal rettes mot områder hvor det er mistanke om høyt hulrom. De rettede prøvene skal ligge minimum 20 m fra nærmeste målepunkt og skal tas minimum 25 cm fra midtskjøt, dagskjøt og kant mot skulder. 

Målingene utføres av Statens vegvesen og skal foretas 1-3 uker etter at dekkearbeidet er avsluttet. 

Dersom lengden av oppgjørsstrekningen er forskjellig fra 1000 m skal avstandene til de faste målepunktene endres lineært i forhold til de som er oppgitt i figuren. Avstandene til målepunktene kan beregnes etter formelen:



Eksempel: 	Lengde for oppgjørsstrekning lik 1200 m
måling 1 (se figuren under): 150 m * 1200/1000 = 180 m
måling: 300 m * 1200/1000 = 360 m
osv…

For hvert kontraktspunkt tas det 3-5 borkjerneprøver for å bestemme korrelasjon mellom hulrommet i disse og verdiene bestemt med densitetsmåler.  I utgangspunktet skal denne korrelasjonen være rettlinjet. Skal en annen sammenheng benyttes må antall hulromsanalyser fra borkjerneprøver økes til minimum 6. 

Antallet borkjerner gjelder for hele parsellen og ikke for hver oppgjørsstrekning.

Figuren under viser to oppgjørsstrekninger med lengde 1000 m. Som illustrert har vi seks faste punkter i hvert felt som måles vekselsvis ca 1 meter og 3 meter fra kanten (tilnærmet i hjulsporene). Det kan være behov for å justere denne avstanden noe sideveis slik at underlaget er plant.
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