
Enebakkveien, Ny sykkelvei med fortau

Sprengning og spunting
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Tryggere, enklere og grønnere reisehverdagvegvesen.no

Kontaktinformasjon

Knut Hasle, byggeleder, Statens vegvesen 
Telefon 41420213, knut.hasle@vegvesen.no 
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Sprengning og spunting

Ny sykkelvei med fortau
Midlertidig gang- og sykkelvei

Fremkommelighet for trafikanter 
Det vil bli redusert fremkommelighet i en periode fremover. Dette fordi 
det kun blir ett kjørefelt i Enebakkveien med manuell dirigering eller 
lyssignal. Alternativ rute for bilister vil bli skiltet. Fotgjengere og syklister 
vil bli ivaretatt, men de må belage seg på noen omveier på grunn av 
sikkerheten. 

Om prosjektet 
Statens vegvesen er i gang med å bygge 
sykkelvei med fortau langs Enebakkveien 
fra Ryenkrysset til Simensbråtveien. Fortau 
blir 2 meter bredt og sykkelvegen 3 meter  
bredt, og det blir en grønn rabatt mot 
kjørevegen. 

Som en del av prosjektet må det etableres 
et vannmagasin i bakken. På grunn av fjell/
berg i bakken må vi sprenge for å få nok 
plass til et vannmagasin. Arbeidet med 
vannmagasinet vil være ved Enebakk- 
veien 117.  
 
Sprengningsarbeid og spunting 
For å kunne sprenge må det først settes 
opp midlertidig sikringer ned i bakken 
(spunt) slik at arbeid kan utføres trygt og 
forsvarlig. Spunt er stålplater som blir ban-
ket ned i bakken og lager en stor «kasse» 
i bakken, slik at vi kan grave ut masser og 
ned til fjell. Når spunting er satt og masser 
er gravet ut, må fjell/berg sprenges for 
å få nødvendig plass til vannmagasinet. 
Sprengningsarbeidet utføres på en sikker 
måte ved flere små salver og dekkes til  
med matter for å unngå sprut. Selve 
sprengingen vil bli varslet med sirener. 
Sprengningsarbeid og spunting vil med-
føre noe støy.  
 
Tidspunkt 
Entreprenøren vil starte med spunting i 
desember. Hvor lenge dette arbeidet vil 
pågå, er avhengig av grunnforholdene. 
Sprengningarbeidet skal utføres i januar. 
Det støyende arbeidet vil foregå i tids- 
rommet mellom kl. 07.00 - 19.00.

Den nye sykkelveien med fortau skal stå 
ferdig vår/sommer 2021. 


