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Current road project: Veg 15110
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MERKNADER:

1.

10.

Generelf:
Arstall for ferdigstillelse: 20XX.

Veg pd bru:  Vegklasse: H1, ADT 2600 (2050), fartsgrense 80 km/t
Under bru:  Langfjorden

Spennarmert befongkassebru utfert som fritt frambygg med
variabel kassehgyde.

Neyaktighetsklasse B i henhold til refningslinje R762 Prosesskode 2,
for kantdrager benyttes ngyaktighetsklasse A.
Utferelsesklasse 3 i henhold fil NS-EN 13670.

Regelverk:

Vegnormal N400 Bruprosjektering (2025-01-01).
Forskrift for trafikklast pd bruer (FOR-2017-11-17-1900).
Vegnormal N100 Veg- og gateutforming (2023-10-06).

Vegnormal N101 Trafikksik. sideterr. og vegsikringsutstyr (2022-12-21).

Retningslinje R762 Prosesskode 2 (2018).

Lastdata:

SVV 2010 (Eurokoder)

Dimens jonerende belegningsvekt kjerebane: 2,5 kN/m2

Dimens jonerende belegningsvekt gang- og sykkelveg: 2,0 kN/m2
Bru dimensjoneres for LM3.

Krysningslagyve (Havne- og farvannsloven): xxx

Typiske materialkvaliteter:

Betong B45 SV-standard

Armering: B50ONC og B500NCR

Spennarmering: Y1860S7-15.7 (prEN 10138-3), 1640/1860.
Rustfritt stal: A4-80 (NS-EN ISO 3506) og 1.4404 (NS-EN 10088)

Fundamentering:
Akse 10g 4 Direktefundamentering i steinfylling
Akse 2 og 3 Borede stalrerspeler til berg

Belegning
Belegningsklasse A3-4, bindelag og slitelag Ab16, totalt 92mm i
kjerebane. Total belegningstykkelse gang- og sykkelveg 72 mm.

Rekkverk:

Ytterrekkverk kjsrebane: Brurekkverk i styrkeklasse H2, h =21200mm.
Innerrekkverk: Styrkeklasse H2, h <800 mm.

Ytterrekkverk gangbane: GS-brurekkverk med sprossepanel, h 2
1200mm.

Rekkverksforlengelse utenfor bru med H2 i jord i henhold fil N101, fer
godk jent overgang fil vegrekkverk.

Lager:

1 stk. ensidig bevegelig lager og 1 stk. allsidig bevegelig i akse 109 &.
Monolittisk i akse 2 og 3.

Lagre skal vere av typen pottelager.

Fuger:
Fingerfuge i akse 10g akse L.
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Revisjon

Revisjonen gjelder Utarb Kontr Godkjent Rev. dato

Statens vegvesen

Tegningsdato 07.02.2025

q\f Stefan Kersting

Bestiller

SVV, divisjon Utbygging

Produsert for
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Stremmen bru
Oversiktstegning
Reguleringsplan

Produsert av
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Prosjektnummer

Prosjektfasenummer (-

20/178396

Arkivreferanse
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