PROFILLINJE 11000

PROFILNUMMER 180,0 190,0 200,0 210,0 220,0 230,0 236,9 | 240,0 251,0
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TYPISK SNITT
1:50

MAGERBETONG
XPS
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ANMERKNINGER:
Riksveg 3:

Vegstandard: H2 ADT: 2350 Fartsgrense: 80 km/t

Konstruks jonstype: ~ Terrmur av naturstein

1 PROSJEKTERINGSGRUNNLAG:

- H&ndbok N400 Brupros jektering, 2015

- H3ndbok V220 Geoteknikk i vegbygging, 2010
- Handbok R761Prosesskode 1, 2015

- H3ndbok R762 Prosesskode 2, 2015

- Relevante Eurokoder med nas jonale tillegg

2, REF. NS-EN 1990

PKK2, ref. NS-EN 1990

- Eksponeringsklasse: iht. NS-EN 1992 / HB N4 00
- Utfarelsesklasse: UKK2, REF. NS-EN 1990

- Toleranseklasse: 1

- Pélitelighetsklasse:
- Kontrollklasse:

2 BETONGKONSTRUKS JONER:

- Konstruktiv betong: B45 SV-Standard, ref. R762
- Betongavretting: B35 SV-Standard, ref. R762
- Bestandighetsklasse: ~ MFLO, ref. R762

- Armering: B500NC, ref. NS 3576-3:2012
- Alle utst3ende hjerner avfases med 20mm trekantlist.

3 - Fundamentering p3 avrettede lasmasser

L - Alle m3li mm, Alle koter i m. Vinkler i gon.

HENVISNINGER

PLAN 0G PROFIL 39 - 750 TEGN. C201
Revisjon | Revisjonen gjelder Utarb Kontr | Godkjent | Rev. dato
.ﬂ Tegningsdata 16.10.2017
VT Bestiller Ole Fossum
Statens vegvesen Produsert for Region sst

Prosjekt: Rv3 Evenstad - Imsroa S
Parsell: Hp-10, Hp-11
Stettemur pr. 180 - 251

Qversikt

Reguleringsplanfase

Produsert av

Sweto Norge AS

Pros jek fnummer PlaniD 043020150500

PRDF-nummer

Arkivreferanse

Mslestakk Al 12200 1:50

Utarbeidet av l Kantrollert av l Gadkjent av l Konsulentarkiv Tegningsnunmer /
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PROFILNUMMER 650 660 670
PROFILHBYDE 254,42 254 34 254,21
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VERTIKALKURVE R=5000 m ¢
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SNITT A-A HARKIEETE SNITT B-B ANMERKNINGER:
1:100 1:100
: Riksveg 3:
Vegstandard: H2 ADT: 2350 Fartsgrense: 80 km/t
FYLLINGER PLASTRES Konstruksjonstype:  Slakkarmert plasstept kulvert
1 PROSJEKTERINGSGRUNNLAG:
v N GRENSE SIKKEKRHETSSONE - H3ndbok N400 Brupros jektering, 2015
<\° J B s °/> - H3ndbok V220 Geoteknikk i vegbygging, 2010
\ N 7 s/ - H&ndbok R762 Prosesskode 2, 2015
SO\ / . .
N \ / y - Relevante Eurokoder med nas jonale tillegg
N N 7 /
NN s s
\\\ D 2 e - Palitelighetsklasse: 3, REF. NS-EN 1990
NN\ /) s - Kontrollklasse: PKK3, ref. NS-EN 1990
AN d - Eksponeringsklasse: iht. NS-EN 1992 / HB N&00
11 r - Utforelsesklasse: UKK3, REF. NS-EN 1990
I 111 - Toleranseklasse: 1
11 11
i i 2 BETONGKONS TRUKS JONER
1 1 - Konstruktiv betong: B45 SV-Standard, ref. R762
I 11 - Betongavretting: B35 SV-Standard, ref. R762
il Il & KULVERT - Bestandighetsklasse:  MF40, ref. R762
H : : “ - Herdeklasse: 3, ref. R762
am i 1 - Kloridklasse: CL 0,10, ref. R762
U 11 111 - Tillslagssterrelse: Dmaks = 32 mm, ref. R762
> T H HH T - Luftporevolum: 4,5+15 %, ref. R762
| I I |
| i i i - Armering: BSOONC, ref. NS 3576-3:2012
| 11 11 |
| [N H | PROFILLINJE 11000 - Alle utstdende hjarner avfases med 20mm trekantlist
ELVERUM Al Il 111 LA
<— ' [ L1l PR. 660 ' 3 FUNDAMENTERING:
L 11 111 LA Fundamentert p§ avrettede |
p— —_ —t— Hir i ] & T — — - Fundamentert pd avrettede lasmasser
1 1 [ 1
| I I‘% 11 | L FUKTISOLERING
! I iy ! - Fuktisolering type A3-2 med prefabrikkert membran og beskyttelseslag
: oo ' Lol
| N
| 11 111 | 5 FORSKALING:
| I 111 | - Kantbjelke: Langsgdende bordforskaling
i “ i i “ i - Vingemurer: Stdende bordforskaling
L H FH o - Bvrige og ikke synlige flater Valgfri forskalingshud
11 11
11 111 6 REKKVERK
H : : H - Vegrekkverk styrkeklasse H2
” : : ” 7 - Alle mdli mm, Alle koter i m. Vinkler i gon
11 I HENVISNINGER
Il 11
H : : H PLAN 0G PROFIL 39 - 750 TEGN. €201
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// // \\ \\ Revisjon | Revisjonen gjelder Utarb Kantr Godkjent | Rev. dato
(&7 N >
N 4 \ Tegningsdafo 16.10.2017
aVad estiller oss
FYLLINGER PLASTRES Statens veguesen e
Prosjekt: Rv3 Evenstad - Imsroa S Produsert av
Sweco Norge AS
l;ar?eII:Hp-;o,;‘lp-11f brozjektmunmer | PlaniD 143020150500
vingen kulver
PLal ovrihs
’ Reguleringsplanfase Mslestokk Al 1:100
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PROFILLINJE 11000
PROFILNUMMER 16645 1670 1680 1690
PROFILHBY DE 255,06 255,06 255,02 255,00
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PROFILLINJE 11000
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Q
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SPENNKABLER

ANMERKNINGER:
Riksveg 3:
ADT: 2350

Vegstandard: H2 Fartsgrense: 80 km/t

Konstruks jonstype: Spennarmert plasstept landkarles platebru

1 PROSJEKTERINGSGRUNNLAG:

- Handbok N400 Brupros jektering, 2015

- H3ndbok V220 Geoteknikk i vegbygging, 2010
- Handbok R762 Prosesskode 2, 2015

- Relevante Eurokoder med nas jonale tillegg

- Palitelighetsklasse:
- Kontrollklasse:

3, REF. NS-EN 1990

PKK3, ref. NS-EN 1990

- Eksponeringsklasse: iht. NS-EN 1992 / HB N400
- Utferelsesklasse: UKK3, REF. NS-EN 1990

- Toleranseklasse: 1

2 BETONGKONSTRUKS JONER:

- Konstruktiv betong: B45 SV-Standard
- Betongavretting: B35 SV-Standard
- Bestandighetsklasse: ~ MFL40

- Herdeklasse: 3

- Kloridklasse: Clo,10

- Tillslagsstarrelse: Dmaks = 32 mm

- Luftporevolum: L5+15%

- Armering:
- Spennarmering:

B500NC, ref. NS 3576-3:2012
fpk/fp0,1k = 1860/16L0 MPa,
ref. EN 10138

- Alle utst3ende hjerner avfases med 20mm trekantlist.

3 FUNDAMENTERING:
- Salefundamentert pd avrettede lesmasser

L LAGRE 0G FUGER:
- Sayler stept monolittisk med dekke
- Ingen lagre eller fuger

5 BELEGNING
- Slitelag:  100mm asfalt inkl. fuktisolering
- Dimensjonerende belegningsvekt: 3,5 kN/m2

6 FORSKALING:

- Bruoverbygning:

- Soyler:

- |kke synlige flater

Langsgéende bordforskaling
Stéende bordforskaling
Valgfri forskalingshud

7 REKKVERK
- Brurekkverk styrkeklasse H2

8 - Alle malimm, Alle koter i m. Vinkler i gon.

HENVISNINGER

PLAN 0G PROFIL 1550 - 2250 TEGN. €203
Revisjon | Revisjonen gjelder Utarb Kontr | Godkjent | Rev. dato
.ﬂ Tegningsdata 16.10.2017
VT Bestiller Ole Fossum
Statens vegvesen Produsert for Region sst

Prosjekt: Rv3 Evenstad - Imsroa S Produsert av

Sweto Norge AS

Parsell: Hp-10, Hp-11 bros ek tnunmer PlaniD 043020150500
Rogna bru [

Oversikt Arkivreferanse

Reguleringsplanfase Mslestakk Al 1:200 1100 1:50
Utarbeidet av [ Kontrottert av [ Godejent av [ Konsulentarkiv Tegningsnunmer /

NOTANG | NaHAUK | NoHOFF [ 26921001 evsmaoets | K2301




PROFILLINJE 11000 «
PROFILNUMMER 1855 1860 1865 1870 | 18715 BRU
PROFILH@'YDE 254,33 254,28 254,24 254,19 254,18
TERRENGHZYDE 251,08 250,73 250,77 250,80 250,80
VERTIKALKURVE s=-0,90 %
HORISONTALKURVE | R=-900 9950 0
FORING$BREDDE BRU
50 1000 3250 21975 3250 L 1000 %5

S 1%

258 @ @

257

2561 OK ASFALT
2551 _ _ Za— i i i i i i 1l 1l i T
> I T/ T T 1T T ANMERKNINGER:

256 =T —— g —————————— —

% =ik Riksveg 3:
253+ i 0 (0200 ELLINGSBEKKEN) D frsveg 3
el - B SNITT B-B

SR w : #o0
B ———"N —wis/—v Konstruks jonstype: Slakkarmert plasstept platebru
| FYLLINGER PLASTRES 0K EKS. TERRENG
| ' |3>< | [\\__OK NYTT TERRENG 1 PROSJEKTERINGSGRUNNLAG:
24,91 <l - Handbok N400 Brupros jektering, 2015
PUKK - H3ndbok V220 Geoteknikk i vegbygging, 2010

2k8—- XPS - H&ndbok R762 Prosesskade 2, 2015
MAGERBETGONG SNITT A-A - Relevante Eurokoder med nas jonale tillegg

Vegstandard: H2 ADT: 2350 Fartsgrense: 80 km/t

250+ :

i

1:100 - Pdlitelighetsklasse: 3, REF. NS-EN 1990
- Kontrollklasse: PKK3, ref. NS-EN 1990
- Eksponeringsklasse: iht. NS-EN 1992 / HB N400
- Utferelsesklasse: UKK3, REF. NS-EN 1990

- Toleranseklasse: 1

2 BETONGKONSTRUKS JONER:
- Konstruktiv betong: B45 SV-Standard, ref. R762

- Betongavretting: B35 SV-Standard, ref. R762
- Bestandighetsklasse:  MFLO, ref. R762
- Herdeklasse: 3, ref. R762
AKSER ER PARALLELE - Kloridklasse: €1 0,10, ref. R762
- Tillslagsstarrelse: Dmaks = 32 mm, ref. R762
- Luftporevolum: 4,5+157%, ref. R762
- Armering: BSOONC, ref. NS 3576-3:2012

- Alle utstaende hjerner avfases med 20mm trekantlist.

3 FUNDAMENTERING:
- S3lefundamentert pd utskiftede lasmasser

L LAGRE 0G FUGER:
- Vegger stept monolittisk med dekke
- Ingen lagre eller fuger

- 5 BELEGNING
PROFIL 1871,5 // - Slitelag: 100mm asfalt inkl. fuktisolering
JJ#RGHLUNJE 11000 - Dimens jonerende belegningsvekt: 3,5 kN/m2
JIRV.3
Il 6 FORSKALING:
,’ — - —— — | — - Bruoverbygning: Langsgdende bordforskaling
7 ,' - Landkarvegger: Stdende bordforskaling
I - |kke synlige flater Valgfri forskalingshud
11 ALVDAL
!l R 7 REKKVERK
I - Brurekkverk styrkeklasse H2

Il
o 8 - Alle m3Li mm, Alle koter i m. Vinkler i gon.

HENVISNINGER

PLAN 0G PROFIL 1550 - 2250 TEGN. C203

Revisjon | Revisjonen gjelder Utarb Kontr | Godkjent | Rev. dato

Tegningsdata 16.10.2017
% Bestiller Ole Fossum

Statens vegvesen Produsert far Region sst

Prosjekt: Rv3 Evenstad - Imsroa S Produsert av
Sweto Norge AS

Parsell: Hp-1, Hp-1 brozjektmunmer | PlaniD 143020150500
Ellingsbekken bru pe—
Oversikt

Arkivreferanse

\ Reguleringsplanfase Mslestokk Al 1100 1:50

Utarbeidet av l Kantrollert av l Gadkjent av l Konsulentarkiv Tegningsnunmer /

NOTANG | NoHAUK | NoHOFF [ 26924001 rismeonetsr | K2401
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PROFILLINJE 61200
LOKALVEG

REKKVERK IKKE VIS|T

OK ASFALT,

SNITT B-B
1.50

ANMERKNINGER:
Lokalveg: Privat bru

Konstruksjonstype:

1 PROSJEKTERINGSGRUNNLAG:

- H3ndbok N400 Brupros jektering, 2015

- H3ndbok V220 Geoteknikk i vegbygging, 2010
- H3ndbok R762 Prosesskode 2, 2015

- Relevante Eurokoder med nasjonale tillegg

- Pélitelighetsklasse:
- Kontrollklasse:

- Eksponeringsklasse:
- Utferelsesklasse:

- Toleranseklasse: 1

3, REF. NS-EN 1990

2 BETONGKONSTRUKS JONER:

- Konstruktiv betong: B45 SV-Standard
- Betongavretting: B35 SV-Standard
- Bestandighetsklasse: ~ MF4Q

- Herdeklasse: 3

- Kloridklasse: o110

- Tillslagsstarrelse: Dmaks = 32 mm
- Luftporevolum: 4,5+15%

- Armering:

Slakkarmert plasstept platebru

PKK3, ref. NS-EN 1990
iht. NS-EN 1992 / HB N400
UKK3, REF. NS-EN 1990

B500NC, ref. NS 3576-3:2012

- Alle utstdende hjsrner avfases med 20mm trekantlist.

3 FUNDAMENTERING:
- S3lefundamentert pd avrettede lesmasser

4 LAGRE 0G FUGER:
- Dekke og vegger stopt monolittisk sammen
- Ingen lagre eller fuger

- 5 BELEGNING
- Slitelag:

- Dimensjonerende belegningsvekt:
6 FORSKALING:

- Bruoverbygning:

- Landkarvegger:

- |kke synlige flater

7 REKKVERK
- Brurekkverk styrkeklasse H2

8 - Alle malimm, Alle koter i m. Vinkler i gon.

HENVISNINGER

PLAN 0G PROFIL 3750 - 4500

Langsgdende bordforskaling
Stdende bordforskaling
Valgfri forskalingshud

TEGN. C206

100mm asfalt inkl. fuktisolering
3,5 kN/m2

Revisjon | Revisjonen gjelder

Utarb Kantr

Godkjent | Rev. dato
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Reguleringsplanfase

Produsert av
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Prosjek unmer

PlaniD 043020150500

PRDF-nummer

Arkivreferanse

Mslestokk A1

1100 1:50

Utarbeidet av l Kantrollert av l Gadkjent av l Kansulentarkiv

NOTANG | NoHAUK | NoHOFF [ 26924001
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PROFILNUMMER L450,0 L4553 44:60,0

PROFILHBYDE 257,29 257,30 257,32

TERRENGH@'YDE 254,83 254,93 255,25

VERTIKALKURVE  |s=0,24% ¢

HORISONTALKURVE |R = -1620 VEG

9550
h ¢ FORING$BREDDE
m.o 2501000 3250 275,275 3250 000,250
KULVERT %260% OK ASFALT | PROFILLINJE S Gt S A 0K NYTT TERRENG
|
2581 : OK EKS. TERRENG
[T x
2 e e T < RN - D=1 M . N T BERKELEE
256+
|
255+ B |
5L A H- D ~
2531 | PUKK
XPS _ ANMERKNINGER:
252 SNITT A-A MAGERBETONG SNITT B-B
1:100 1100 Riksveg 3:

251
250 Vegstandard: H2 ADT: 2350  Fartsgrense: 80 km/t

Konstruks jonstype: Plasstept kulvert

1 PROSJEKTERINGSGRUNNLAG:

- Handbok N400 Brupros jektering, 2015

- Handbok V220 Geoteknikk i vegbygging, 2010
- Handbok R762 Prosesskode 2, 2015

- Relevante Eurokoder med nas jonale tillegg

/ - Pélitelighetsklasse: 3, REF. NS-EN 1990
- Kontrollklasse: PKK3, ref. NS-EN 1990
- Eksponeringsklasse: iht. NS-EN 1992 / HB N4 00
- Utfarelsesklasse: UKK3, REF. NS-EN 1990

PROFILLINJE 90000 - Toleranseklasse: 1
’_/"—\—,_/ NYTT BEKKEL@P EKSISTERENDE VEG
SANERES 2 BETONGKONSTRUKS JONER:
- Konstruktiv betong: B45 SV-Standard
/ - Betongavretting: B35 SV-Standard
- Bestandighetsklasse: ~ MF40
| FYLLINGER PLASTRES _ Herdeklasse: 3
- Kloridklasse: o110
- Tillslagssterrelse: Dmaks = 32 mm
- Luftporevolum: L5+15%
- Armering: B500NC, ref. NS 3576-3:2012
- Alle utst3ende hjerner avfases med 20mm trekantlist.
3 FUNDAMENTERING:
- Fundamentert pa avrettede lasmasser
/ 4 BELEGNING
/ - Slitelag:  100mm asfalt inkl. fuktisolering
w / - Dimensjonerende belegningsvekt: 3,5 kN/m2
WOOO 5 FORSKALING:
A - Bruoverbygning: Langsgdende bordforskaling
A — - Vingemurer: Stdende bordforskaling
[ — — — TH7 —7F —0 - e - Bvrige og ikke synlige flater Valgfri forskalingshud
71 iy ALVDAL
4’% 6 REKKVERK

- Brurekkverk styrkeklasse H2

7 - Alle m8Limm, Alle koter i m.

8 - Alle m3l i mm, Alle koter i m. Vinkler i gon.

HENVISNINGER

PLAN 0G PRQFIL 3750 - 4500 TEGN. C206

REKKVERK IKKE VIST |FYLLINGER PLASTRES

Revisjon | Revisjonen gjelder Utarb Kontr | Godkjent | Rev. dato

\
/

Tegningsdata 16.10.2017
% Bestiller Ole Fossum

Statens vegvesen Produsert far Region gst

Prosjekt: Rv3 Evenstad - Imsroa S Produsert av

Sweto Norge AS

Parsell: Hp-10, Hp-11 Pros ektnunmer PlaniD 043020150500

Perstu Messelt kulvert PROF -nunmer
Qversikt Arkivreferanse
Reguleringsplanfase Mslestokk Al 1100 1:50
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