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Berget ber veere avdekket 1 minst 2,0 meter bredde
utenfor teoretisk skjeringskant Andre bredder kan
vurderes ved lave skjeringer (< 3 meter) og ut fra
lesmassetykkelser over berg og tilgjengelighet til
skjeeringstopp eller uttak av skjering. Lesmasser
bakenfor skjeeringskanten skal utformes med stabil
skraningshelling eller andre tiltak som hindrer
erosjon og utrasing | omrader med mye vannsig kan
det ogsa bl aktuelt & bygge terrenggrefter bak
vegskjeringene.

Overbygning E39

Veg i dagen
M=1:10
90 mm

210 mm

260 mm [5XA

760 mm

1260 mm

50 mm Ska 16 med Pmb slitelag
40 mm Ab 11 med Pmb bindlag
120 mm Ag 16 beerelag lagt i to lag

50 mm Fy 0/22 mm avretting/forkiling

500 mm Fy 22/125 mm forsterkningslag

500 mm Fy 0/125 mm frostsikringslag, T1/T2

Underplanering veg i dagen med variabel undergrunn silt, leire,

Tk, cu 250 kPa

Fiberduk NorGeoSpec klasse &4 vurderes undervegs Ved bletere

grunn enn silt, lerre, T4 og cu 250 kPa, kontaktes geotekniker
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Normalprofil kryssrampe
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Overbygning kryssrampe

Veg i dagen
M=1:10
70 mm

170 mm
220 mm

520 mm

1250 mm

40 mm Ska 16 med Pmb slitelag

30 mm Ab 11 med Pmb bindlag

100 mm Ag 16 beerelag lagt i to lag
50 mm Fy 0/22 mm avretting/forkiling

300 mm Fy 22/125 mm forsterkningslag

730 mm Fy 0/125 mm frostsikringslag, T1/T2

Underplanering veg 1 dagen med variabel undergrunn silt, leire,
Tk, cu 250 kPa

Fiberduk NorGeoSpec klasse &4 vurderes undervegs Ved blatere
grunn enn silt, lerre, T4 og cu 250 kPa, kontaktes geotekniker
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Normalprofil E39

Undersjgisk tunnel
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Normalprofil kryssrampe
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Overbygning
Veg i tunnel

M=1:10 50 mm Ska 16 med Pmb slitelag

90 mm 40 mm Ab 11 med Pmb bindlag
120 mm Ag 16 beerelag lagt 1 to lag
210 mm
260 mm [5HA 50 mm Fy 0/22 mm avretting/forkiling
500 mm Fy 22/125 mm forsterkningslag
760 mm Planum grunnsprengt berg i funnel

Forutsatt bruk av prosess 515 Rensk av planum
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Normalprofil fylkesveg 661 mot gst
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Overbygning fylkesveg

Veg i dagen
M=1:10

70 mm

170 mm
220 mm

520 mm

1250 mm

40 mm Ska 16 med Pmb slitelag

30 mm Ab 11 med Pmb bindlag

100 mm Ag 16 beerelag lagt i to lag
50 mm Fy 0/22 mm avretting/forkiling

300 mm Fy 22/125 mm forsterkningslag

730 mm Fy 0/125 mm frostsikringslag, T1/T2

Underplanering veg | dagen med variabel undergrunn silt, leire,

Tk, cu 250 kPa.

Fiberduk NorGeoSpec klasse & vurderes undervegs Ved bletere
grunn enn silt, lerre, T4 og cu 250 kPa, kontaktes geotekniker.

Overbygning gang- og sykkelveg

M=1:10

60 mm g
160 mm

560 mm

5

60 mm Agb 11 dekke lagt 1 to lag
100 mm Fy 0/22 mm beerelag

400 mm Fy 0/90 (125) mm
forsterkningslag, avstredd med Fy 0/22

Underplanering med variabel undergrunn silt, leire, T4, cu 250 kPa
Fiberduk NorGeoSpec klasse &4 vurderes undervegs. Ved bletere
grunn enn silt, leire, T4 og cu 250 kPa, kontaktes geotekniker
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Normalprofil gang- og sykkelveg
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Overbygning fylkesveg

Veg i dagen
M=1:10
70 mm

170 mm
220 mm

520 mm

1250 mm

40 mm Ska 16 med Pmb slitelag

30 mm Ab 11 med Pmb bindlag

100 mm Ag 16 beerelag lagt i to lag
50 mm Fy 0/22 mm avretting/forkiling

300 mm Fy 22/125 mm forsterkningslag

730 mm Fy 0/125 mm frostsikringslag, T1/T2

Underplanering veg 1 dagen med variabel undergrunn silt, leire,
Tk, cu 250 kPa

Fiberduk NorGeoSpec klasse &4 vurderes undervegs Ved blatere
grunn enn silt, lerre, T4 og cu 250 kPa, kontaktes geotekniker

Overbygning gang- og sykkelveg

M=1:10

60 mm g
160 mm

560 mm

5

60 mm Agb 11 dekke lagt 1 to lag
100 mm Fy 0/22 mm beerelag

400 mm Fy 0/90 (125) mm
forsterkningslag, avstredd med Fy 0/22

Underplanering med variabel undergrunn silt, leire, T4, cu 250 kPa
Fiberduk NorGeoSpec klasse &4 vurderes undervegs. Ved bletere
grunn enn silt, leire, T4 og cu 250 kPa, kontaktes geotekniker
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Normalprofil fylkesveg 662 Normalprofil fylkesveg 662 Overbygning fylkesveg

Fylling og jordskjzering Hay fylling og fjellskjeering Veg i dagen
M=1:100 M=1:100 M=1:10
: 70 mm 40 mm Ska 16 med Pmb slitelag
— 30 mm Ab 11 med Pmb bindlag
170 mm 100 mm Ag 16 beerelag lagt i to lag
| 220 mm 50 mm Fy 0/22 mm avretting/forkiling
‘ 300 mm Fy 22/125 mm forsterkningslag
520 mm

Underplanerin] Underplanerin] 730 mm Fy 0/125 mm frostsikringslag, T1/T2
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750 3000 23000 Underplanering veg 1 dagen med variabel undergrunn silt, leire,
Tk, cu 250 kPa
7500 7500 1250 mm Fiberduk NorGeoSpec klasse & vurderes undervegs Ved blatere

grunn enn silt, lerre, T4 og cu 250 kPa, kontaktes geotekniker

750 750

Normalprofil gang- og sykkelveg Overbygning gang- og sykkelveg

Fylling og jordskjsering M=1:10

M=1:100
60 mm 60 mm Agb 11 dekke lagt 1 to lag
160 mm 100 mm Fy 0/22 mm beerelag

400 mm Fy 0/90 (125) mm
forsterkningslag, avstredd med Fy 0/22

560 mm > Underplanering med variabel undergrunn silt, leire, T4, cu 250 kPa
Fiberduk NorGeoSpec klasse &4 vurderes undervegs. Ved bletere
grunn enn silt, leire, T4 og cu 250 kPa, kontaktes geotekniker
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