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Vi skal bidra til trygge trafikanter og sikre kjøretøy
Gjelder hele Norge



Reguleringsplan E39 Vinjeøra-Staurset

Strekninga som skal omreguleres – 5.5 km:



● Vedtatte reguleringsplaner bærer preg av en utbedring av eksisterende veg, og ikke en ny E39 med dagens krav.

● Tverrprofil i vedtatte planer er for smal  i forhold til dagens standard – fra 8,5 meter til nå 9 m.

● I vedtatte planer var det for lite sideareal satt av til vegformål og midlertidig anleggsbelte til vegen.

● Planene legger opp til for mange adkomster med for korte avstander mellom de.

● Planene bygger for mye på eksisterende veglinje  - svingete kurvatur  

● Eksisterende planer vanskeliggjør trafikkavvikling og gir for dårlig sikkerhet ved anleggsgjennomføring
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Bakgrunn for å erstatte vedtatte planer med ny reguleringsplan:



● Mange avkjørsler

● Dårlig grunn - kvikkleire ved småbåthavna

● Randbebyggelse med nærføringsulemper 
så som støy og støv

● Trafikksikkerhetsproblemer

Utfordringer på Vinjeøra



● Mange avkjørsler til bebyggelse tett på ny 
veg.

● Støy- og nærføringsulemper
● Dårlig trafikksikkerhet  - avkjørsler med 

dårlig sikt.
● Dårlige grunnforhold vest og øst for 

Genbanken

Utfordringer i Haukvika



Utfordringer Haukvika ang. grunnforhold



● Målet med omreguleringa:

– Bygge en framtidsretta europaveg med lange slakke kurver.

– Sikre anleggsgjennomføringen – utvide anleggsområdet slik at midlertidige veg for trafikkavikling kan etableres

– Ivareta trafikksikkerheten (fjerne farlige avkjørsler) – færre svinger - mer slakke kurver

– Sikre nok areal til drift og vedlikeholdet ved ferdig veg 

– Ivareta framkommeligheten på ferdig E39 (fartsgrense 80 km/t)

– Ivareta bedre bomiljø - øke avstand til ferdig E39 (støy og nærføring)

– Ivareta annen næringsutøvelse langs den nye europavegen.

– Redusere antall avkjørsler og utforme de gjenværende slik at sikten og sikkerheten ivaretas 
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● Vegstandard:

● Vegen skal bygges etter den nye vegstandarden H1med bredde 9 m og kjørefeltene skal skilles med forsterket midtoppmerking.

Regulert strekning vil få fartsgrense 80 km/t. 
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Løsningsvalga på Vinjeøra



Løsningsvalga Barhals



Løsningsvalga i Haukvika



Løsningsvalga i Haukvika forts.



Løsningsvalga på Staurset/Grønset



Støy Vinjeøra



Støy Barhals



Støy Haukvika



Støy Haukvika forts.



Støy Staurset



Reguleringsplanen: planhefte + tegningshefte



Reguleringsplankartet (lengde 5.500 m):

Vinjeøra

Barhals



● Strekninga Barhals-Haukvika

Reguleringsplankartet:



Reguleringsplankartet:

Haukvika



Reguleringsplankartet:

Strekninga Haukvika-Grønset



Reguleringsplankartet:
Strekninga Haukvika-Grønset



Reguleringsplankartet:

Staurset



● Kryssing av vassdrag

Konstruksjoner:

2 stk. over Haukvikelva

Grønsetelva

Grønsetelva



Ensidige busslommer kontra tosidige busslommer:
– Ensidig busslomme tar stor plass – må tilfredsstille krava satt i N100 Veghåndboka og

V123 Kollektivhåndboka
 15-20 bred midtrabatt 
 Midtrabatt lengde ca. 40 m
 Svingbevegelsen til buss må tilfredsstille fig.
 Store inngrep ved sidebratt terreng – stort

arealbeslag

– Tosidige busslomme tar mindre plass, jfr.
N100 og V123 
 75 m lengde
 Kjørefeltbredde 3,25 m
Mindre arealbeslag enn ensidige lommer

Kollektivløsninger/busslommer:



ArcGIS presentasjon av prosjektet som folk kan åpne selv i nettleseren 

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39betnastormyra/nyhet
sarkiv/vinjeora-staurset-i-3d-modell

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39betnastormyra/nyhetsarkiv/vinjeora-staurset-i-3d-modell


Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 12. april 2021. Send det skriftlig til
post@heim.kommune.no

Har du spørsmål til reguleringsplanen, kan du kontakte prosjekteringsleder Ivar Ole Mittet  på tlf. 41 47 99 96 og
e-post ivar-ole.mittet@vegvesen.no

Har du spørsmål til erstatningsspørsmål/grunnerverv, kan du kontakte grunnerverver Arild Grønsberg på tlf. 41 10 39 05
og e-post arild.gronsberg@vegvesen.no

Ønsker du å snakke med Heim kommune, kan du kontakte arealplanlegger Daniel Thoresen Lossius på tlf. 93 40 47 76 og
e-post daniel.lossius@heim.kommune.no

Mer informasjon er tilgjengelig på www.vegvesen/vegprosjekter og Heim kommune sin hjemmeside 
www.heim.kommune.no

Kontakt ved behov knyttet til omreguleringa:
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