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1 Innledning 
Statens vegvesen har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for ny bru over henholdsvis 
Litlåa og Fjerdingelva i Grong kommune. Tilstøtende veg inngår inn i planforslaget. 
Reguleringsplanen legger til rette for oppgradering av dagens strekning slik at den oppfyller 
dagens krav til geometri. Fjerdingelva ligger ca. 11 km nord for Harran sentrum. 

Statens vegvesen har utarbeidet planforslaget etter avtale med Grong kommune i medhold 
av Plan- og bygningsloven (PBL) § 3-7. Reguleringsplanen legger til rette for gjennomføring 
av tiltaket uten byggesaksbehandling jf. PBL § 20-4 og forskrift om byggesak § 4-3. 

Vedtatt reguleringsplan gir etter PBL § 12-4 grunnlag for erverv av grunn m.m. for 
gjennomføring av planen. 
 
Reguleringsplan består av: 

 Reguleringsplankart med reguleringsbestemmelser, datert 31. mars 2014 
 Planbeskrivelse (dette dokumentet) 

 
 Vedlegg: Teknisk Plan 

o Plan- og profiltegninger 
o Normalprofiler 
o Ledningsnett 
o Konstruksjoner 
o Overordnet vegetasjonsplan og terrengutforming 
o Tverrprofil 

Følgende dokumenter ligger som grunnlag for planforslaget, og de ligger til innsyn på 
kommunehuset i Grong, samt på Vegvesenets og kommunens nettsider under 
høringsperioden, og er tilgjengelig på forespørsel: 

 Geoteknisk rapport nr. 2013116740-002: «E6 Fjerdingelv. Grunnundersøkelse og 
geotekniske vurderinger», utarbeidet av Statens vegvesen, region midt, datert 9.april 
2014.   

 Ingeniørgeologisk rapport nr. 2014007405-1: «Geologi – E6 Fjerdingelv, bruer med 
tilstøtende veg – bergskjæringer», utarbeidet av Statens vegvesen, region midt, datert 
31.mars 2013. 

 Rapport «E6 Fjerdingelv bruer», utarbeidet av Statens vegvesen Region midt, datert 
31. mars 2014. 

 Rapport «E6 Ny kryssing av Fjerdingelva. Flom og vannlinjeberegning», utarbeidet av 
Sweco Norge as, datert 19. august 2013. 

 Rapport «E6 Ny kryssing av Litlåa. Flom og vannlinjeberegning», utarbeidet av Sweco 
Norge as, datert 8. august 2013. 

 Notat «Alternative løsninger – Kulvert – Litlåa», utarbeidet av Sweco  
 Notat «Miljøvurdering i skog ved Fjerdingelva», utarbeidet av Sweco as, datert 18. 

februar 2014. 
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 Rapport «Arkeologisk registrering - Reguleringsplan for E6 Fjerdingelv og Litjåa bru 
med tilstøtende veg», utarbeidet av Nord-Trøndelag Fylkeskommunen, datert 24. juli 
2013. 
 

Merknader til planforslaget: 
Eventuelle merknader til planforslaget sendes til: 

Grong kommune 
Postboks 162 
7871 Grong 
 
Epost: postmottak@grong.kommune.no 
 

Mer informasjon om prosjektet ligger på Statens vegvesens nettside: 
www.vegvesen.no/Europaveg/e6fjerdingelv 

 
Spørsmål om planforslaget kan rettes til: 
Statens vegvesen v/ planprosjektleder Egbert Holtrop.         
Tlf. 74 12 25 73, eller epost: egbert.holtrop@vegvesen.no 

 

  

__________________________________________________________________________________________ 
2 

 

mailto:postmottak@grong.kommune.no
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6fjerdingelv
mailto:egbert.holtrop@vegvesen.no


Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for E6 Fjerdingelv, bruer med tilstøtende veger, Grong kommune 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

INNHOLD 

1 Innledning ........................................................................................... 1 

2 Bakgrunn og formål med planen ........................................................... 5 

2.1 Planområdet.......................................................................................................... 5 

2.2 Hvorfor utarbeides det forslag til detaljreguleringsplan .......................................... 5 

2.3 Målet for planforslag og tiltaket ............................................................................. 5 

2.4 Tiltakets forhold til KU-forskriftene ....................................................................... 6 

2.5 Eksisterende planer i området................................................................................ 6 

2.6 Planprosessen ....................................................................................................... 6 

3 Dagens situasjon og eksisterende forhold ............................................. 8 

3.1 Dagens situasjon og omgivelser ved brua .............................................................. 8 

3.2 Friluftsliv og tilgjengelighet ................................................................................... 9 

3.3 Hydrologi: ............................................................................................................. 9 
3.3.1 Fjerdingelva ........................................................................................................ 9 
3.3.2 Litlåa ................................................................................................................ 10 

3.4 Trafikktall ........................................................................................................... 10 

3.5 Tilstand på dagens bruer ..................................................................................... 11 
3.5.1 Fjerdingelvbrua ................................................................................................ 11 
3.5.2 Litlåbrua ........................................................................................................... 11 

3.6 Grunnforhold ...................................................................................................... 11 
3.6.1 Geoteknikk ....................................................................................................... 11 
3.6.2 Geologi ............................................................................................................. 11 

3.7 Kulturminner og kulturmiljø ................................................................................ 12 

3.8 Naturmiljø og naturmangfoldet ............................................................................ 14 
3.8.1 Naturtyper ........................................................................................................ 14 
3.8.2 Fisk: ................................................................................................................. 16 
3.8.3 Dyreliv .............................................................................................................. 17 

4 Beskrivelse av planforslaget ................................................................ 18 

4.1 Kartgrunnlag ....................................................................................................... 18 

4.2 Vegstandard ....................................................................................................... 18 
4.2.1 Hovedveg ......................................................................................................... 18 
4.2.2 Gang- og sykkelveg ......................................................................................... 19 
4.2.3 Avkjørsler og øvrige veger ................................................................................ 19 
4.2.4 Byggegrense ..................................................................................................... 20 

__________________________________________________________________________________________ 
3 

 



Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for E6 Fjerdingelv, bruer med tilstøtende veger, Grong kommune 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

4.3 Konstruksjoner ................................................................................................... 20 
4.3.1 Fjerdingelvbrua ................................................................................................ 20 
4.3.2 Litlåabrua ......................................................................................................... 20 

4.4 Hydrologi ............................................................................................................ 21 
4.4.1 Fjerdingelva ...................................................................................................... 21 
4.4.2 Litlåa ................................................................................................................ 21 

4.5 Grunnforhold ...................................................................................................... 21 
4.5.1 Geoteknikk ....................................................................................................... 21 
4.5.2 Geologi ............................................................................................................. 21 

4.6 Støy .................................................................................................................... 22 

4.7 Øvrige alternativer som er forkastet i planprosessen ............................................ 22 
4.7.1 Utforming av Litlåbrua ...................................................................................... 22 

5 Beskrivelse av konsekvenser av tiltaket ................................................ 24 

5.1 Tilpasning til omgivelser og elva .......................................................................... 24 

5.2 Friluftsliv og tilgjengelighet ................................................................................. 24 

5.3 Kulturmiljø .......................................................................................................... 25 
5.3.1 Gamle vegfar .................................................................................................... 25 

5.4 Naturmiljø .......................................................................................................... 25 
5.4.1 Utforming av nytt elveløp og bru over Fjerdingelva .......................................... 25 
5.4.2 Utforming av nytt elveløp og kulvert for Litlåa .................................................. 25 
5.4.3 Forhold til Naturmangfoldloven ........................................................................ 28 

5.5 Landbruk og skogbruk ........................................................................................ 29 

5.6 Anlegg- og riggområde ....................................................................................... 29 

5.7 Grunnerverv ........................................................................................................ 29 

6 Gjennomføring og anleggsperioden .................................................... 31 

6.1 Trafikkavvikling................................................................................................... 31 

6.2 Kabler, vann- og avløpsledninger ........................................................................ 31 

6.3 Midlertidig anlegg- og riggområde ...................................................................... 31 

6.4 Gjennomføring av anleggsarbeidene. ................................................................... 31 
6.4.1 Bygging av bruer .............................................................................................. 31 
6.4.2 Vegbygging ...................................................................................................... 31 

7 Risiko og sårbarhet ............................................................................ 32 

7.1 ROS-analyse ....................................................................................................... 32 
 

__________________________________________________________________________________________ 
4 

 



Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for E6 Fjerdingelv, bruer med tilstøtende veger, Grong kommune 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

2 Bakgrunn og formål med planen   

2.1 Planområdet   
Planområdet strekker seg langs E6 på begge sider av Fjerdingelva, ca. 11 km nord for Harran 
sentrum i Grong kommune. E6 går gjennom et skogsområde uten dyrket mark eller 
bebyggelse og krysser elvene Litlåa og Fjerdingelva. Det inngår to avkjørsler i planområdet. 

 
Oversiktskart – Annonsert planområdet er vist med rød linje. 

 

2.2 Hvorfor utarbeides det forslag til detaljreguleringsplan 
Dagens E6 i planområdet krysser over to bruer, henholdsvis Litlåbrua og Fjerdingelvbrua. 
Disse bruene er oppført i henholdsvis 1934 og i 1936, og de oppfyller ikke lenger kravene til 
bredde. Spesielt Fjerdingelvbrua er for smal til at to biler kan passere samtidig, og det fører 
til trafikkfarlige situasjoner. I tillegg er det på nordsiden av Fjerdingelvbrua en krapp sving 
som reduserer hastigheten på strekningen, og som gir fare for kollisjoner, særlig mellom 
lastebiler. 

Strekningen er ikke prioritert i Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023 men ønskes vedtatt 
slik at den kan ligge som reserveprosjekt i tilfelle midler blir tilgjengelige. 

2.3 Målet for planforslag og tiltaket 
Målet for ferdig prosjekt er å sikre framkommelighet og bedre trafikksikkerheten på E6 på 
strekningen. 

Samtidig må prosjektet ikke unødvendig belaste miljø og omgivelser langs strekningen. 
__________________________________________________________________________________________ 
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Planforslag skal legge til rette for de foreslåtte tiltakene. Som løsning for kryssing av 
Fjerdingelva er det valgt den mest kostnadseffektive løsning, som ivaretar anbefalinger i 
rapportene «E6 Ny bru over Fjerdingelva. Flom- og vannlinjeberegning», datert 19. august 
2013 utarbeidet av Sweco Norge as, og i geoteknisk rapport nr. 2013116740-002 «E6 
Fjerdingelv. Grunnundersøkelse og geotekniske vurderinger», datert 9. april 2014. 

Reguleringsplanen vil gi juridisk basis for grunnerverv og gjennomføring av tiltaket. 
 

2.4 Tiltakets forhold til KU-forskriftene 
Grong kommune har vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning eller 
planprogram, jf. Forskrift om konsekvensutredning §§ 3 og 4. Temaer som trenger 
utredning vanligvis sikret gjennom konsekvensutredning, som flom og geoteknikk, er 
tilstrekkelig utredet og ligger som grunnlag for planforslaget. 
 

2.5 Eksisterende planer i området 
Det foreligger en godkjent kommunedelplan for området; Kommunedelplanens arealdel, 
vedtatt i kommunestyret i 1995 (Plan ID: 1995005). Området er gitt bestemmelse om 
landbruk- natur og friluftsliv, sone B (LNF-B). 
 

2.6 Planprosessen 
Den formelle behandlingen av reguleringsplanen skjer i samsvar med PBL § 12. Grong 
kommune er ansvarlig planmyndighet for reguleringsplanen. 

 Oppstartsmøte mellom Statens vegvesen og Grong Kommune ble avholdt 16. januar 
2013. 

 Statens vegvesen har kunngjort oppstart av planarbeidet ved å annonsere i 
Namdalsavisa den 4. februar 2013, samt på Vegvesenets og kommunens nettsider. 
Grunneier og offentlige myndigheter ble tilskrevet. 

 Statens vegvesen vil fremme planen for kommunens planutvalg. Dersom de 
godkjenner planen skal den legges ut på høring og offentlig ettersyn i seks uker. 
Utlegging skjer i fysisk form på Grong kommunehus, og på nettside til Statens 
vegvesen og Grong kommune. 

 Grong kommune mottar merknader. Etter at Statens vegvesen har behandlet 
eventuelle merknader, skal revidert planforslag sendes til kommunen for 2. gangs 
behandling og vedtak. 

 Grong kommune kunngjør vedtaket etter at planen er vedtatt. Vedtaket kan påklages 
i tre uker. 

Vedtatt reguleringsplan gir etter PBL § 12-4 grunnlag for erverv av grunn m.m. for 
gjennomføring av planen. 

__________________________________________________________________________________________ 
6 

 



Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for E6 Fjerdingelv, bruer med tilstøtende veger, Grong kommune 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Medvirkning i planprosessen har vært knyttet til: 

 Varsel om oppstart av planarbeid. 
 Innkomne merknader etter kunngjøring om oppstart av planarbeid er samlet og 

vurdert. 
 Møte med grunneier i høringsperioden. 
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3 Dagens situasjon og eksisterende forhold  

3.1 Dagens situasjon og omgivelser ved brua 
På planstrekningen går E6 gjennom et skogområde. Både nordfra og sørfra åpner landskapet 
opp rett før man nærmer seg elvekryssinga.  I dag ser man elva når man kjører over selve 
brua nordover og deretter kjører man langs elva et lite stykke før man kjører vekk fra 
elvelandskapet. Dagens bru over Fjerdingelva er anonym og lite markert i landskapet. Den 
krysser elva der den er på det smaleste.  

 
Foto viser dagens bru med tilstøtende arealer sett nordover. Foto: Statens vegvesen 

 
Foto viser dagens bru med tilstøtende arealer nedstrøms brua sett sørover. Foto: Statens vegvesen 
 

Elvelandskapet er fint med grunne partier og rolige stryk. Mellom E6 og Fjerdingelva rett 
nord for dagens bru er det i dag ei fylling som benyttes som raste-/parkeringsplass. 

__________________________________________________________________________________________ 
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Dagens bru med brukar sett fra elva oppstrøms dagens bru. Foto: Guri Pedersen Skei, Statens vegvesen. 

Kryssing av Litlåa er lite merkbar for de reisende i dag. Landskapsbildet for øvrig er vanlig i 
området der vegen ligger som en naturlig del av det. 

 
Kryssing av Litlåa sør for Fjerdingelva er anonym for de reisende. Foto: Statens vegvesen 

3.2 Friluftsliv og tilgjengelighet 
I arealdelen til kommunedelplanen for Grong ligger området ved Fjerdingelva i LNF-B-
område (1995). 
I dag er det mulighet for å parkere og ta en rast på begge sider på sørsida av brua, samt 
mulig å parkere for fiskere. Mot øst går det bomveg til friluftsområde inn til Storfossen og 
med Heimdalhaugen i sør. 
 

3.3 Hydrologi: 

3.3.1 Fjerdingelva 
Det vises til rapporten «E6 Ny bru over Fjerdingelva, Flom- og vannlinjeberegning», 
utarbeidet av Sweco Norge as, datert 19. august 2013.  

__________________________________________________________________________________________ 
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Middelvannføring i Fjerdingelva er 3,8 m3/s. 200-årsflommen er beregnet til 103 m3/s, 
inkludert 20 % klimatillegg, jf. Lawrence og Hisdal (2011). 5-årsflommen er beregnet til 75 
m3/s, også inkludert klimatillegg på 20 %. 

Etter vurdering er det benyttet data fra målestasjon Moen (139.20) for å beregne 200-
årsflom for nedbørsfelt Fjerdingelva. Målestasjon Moen er vurdert til å være representativ for 
Fjerdingelva.  

Ut fra data fra Moen er det vurdert at Fjerdingelva ligger i en årsflomregion hvor flom kan 
oppstå hele året.  
 

3.3.2 Litlåa 
Det vises til rapporten «E6 Ny kryssing av Litlåa – Flom- og vannlinjeberegning», utarbeidet 
av Sweco Norge as, datert 8. august 2013.  

200-årsflommen er beregnet til 5,3 m3/s, inkludert 20 % klimatillegg, jf. Lawrence og Hisdal 
(2011).  
 

3.4 Trafikktall  
ÅDT på strekningen er ca. 1700 kjøretøy (2013). Andelen lange kjøretøy (> 5,5 m) er høyere 
enn normalt, og er på 24 %. 

Dagens bru er smal og er skiltet med fareskilt «Smalere veg» og kjørebanebredde på 4,7 
meter, samt fareskiltet «Farlige svinger» og med bakgrunnsmarkeringsskilt i de krappe 
kurvene. Kurven nord for brua har svært liten radius.  
 

 
Skilting sør for brua. Foto: Statens vegvesen 

Det er registrert 2 trafikkulykker med personskade siden 2000. 
 

__________________________________________________________________________________________ 
10 

 



Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for E6 Fjerdingelv, bruer med tilstøtende veger, Grong kommune 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.5 Tilstand på dagens bruer 

3.5.1 Fjerdingelvbrua 
Fjerdingelvbrua er ei fritt opplagt bjelkebru i et spenn, med betongdekket. Underbygning er 
av hogd stein i mørtel.  

Brua har en lengde på litt over 21 meter, og den er 6 meter bred. Kjørebanen er 5 meter 
bred, og dermed for smal til at to kjøretøy kan passere samtidig. Høyde under brua er 4,1 m 
ved normal vannstand. 
 

3.5.2 Litlåbrua 
Brua over Litlåa et fritt opplagt slakkarmert betongbru. Spennvidde er 5,2 meter mens 
betongdekket over landkarene er 9 meter. Brua er 7,8 meter bred, inkludert rekkverk. 
Kjørebane er bred nok til at to kjøretøy kan passere samtidig, men den oppfyller ikke dagens 
krav for vegbredde. Høyde under brua er 2,6 m. 
 

3.6 Grunnforhold 

3.6.1 Geoteknikk 
Det er utarbeidet geoteknisk rapport nr. 2013116740-002 med tittel «E6 Fjerdingelv. 
Grunnundersøkelse og geotekniske vurderinger», utarbeidet av Statens vegvesen, datert 9. 
april 2014.  
Her følger en kort beskrivelse av grunnforholdene, for ytterlige informasjon henvises det til 
rapporten: 

Det er gjennomført geotekniske undersøkelser langs veglinjen hovedsakelig på sørsiden av 
dagens bru, samt i forbindelse med ny bru over Fjerdingelva. Det er boret til antatt fjell. 
Prøvetaking og CPTU-boringer viser at de marine avsetningene i området stort sett består av 
siltig sand/sandig silt i 4-8 m tykkelse, med innslag av leire i enkelte nivå. Det er ikke 
registrert sensitive masser innenfor planstrekningen. Nærmest elva er løsmassene grovere, 
antatt sand, grus og stein.  
 

3.6.2 Geologi 
På nordsiden av Fjerdingelva går vegen hovedsakelig langs ensidig lav bergskjæring nordvest 
for vegen.  Fjellskråningen over skjæringene har en maksimal høyde på 30 m i forhold til 
vegen, med en helning som varierer hovedsakelig mellom 5° og 50°. Over fjellskråningen er 
det et slakt myrplatå. 
 
Berggrunnsgeologisk kart fra NGU angir bergartsgrense mellom diorittisk gneis og 
granatglimmerskifer/glimmergneis langs eksisterende E6. Nordvest for vegen er det under 
befaring registrert diorittisk gneis, som er en omdannet (metamorf) dypbergart. Den 
diorittiske gneisen fremstår middelskornet. Gneisstruktur i bergarten er ikke utpreget. 
__________________________________________________________________________________________ 
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Ved befaring er det registrert fire sprekkeretninger tolket som sprekkesett. Registreringene 
er gjennomført i bergskjæring langs eksisterende veg. 

Utover sprekker tolket som sprekkesett forekommer sporadiske sprekker. Bergmassen 
fremstår hovedsakelig lite til moderat oppsprukket, bortsett fra i sprekkesoner der 
bergmassen fremstår tett oppsprukket. 

For ytterlige informasjon henvises det til ingeniørgeologisk rapport nr. 2014007405-1: «E6 
Fjerdingelv bruer med tilstøtende veg – bergskjæringer», datert 31. mars 2014. Den er 
utarbeidet av Statens vegvesen Region midt.  
 

3.7 Kulturminner og kulturmiljø  
Automatisk fredede kulturminner er ikke registrert i området i følge kartdata og databasen 
Askeladden. Vi finner derfor at tiltaket ikke er i konflikt med Kulturminnelovens (KML) § 3. 
Risikoen for at tiltaket skal komme i kontakt med slike kulturminner er vurdert som liten.  
Fylkesarkeologen har vurdert det slik at tiltaket berører et ganske lite område der sjansen for 
at det er uregistrerte kulturminner i området er liten, og har derfor ikke krevd nærmere 
undersøkelser jf. § 9 i Kulturminneloven.   

Dersom slike kulturminner oppdages under det videre arbeidet med planforslaget eller 
byggearbeidene gjelder aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8.2. Dette 
pålegget skal videreformidles til de som skal foreta arbeidet.  

Samiske kulturminner er automatisk fredet når de er eldre enn 100 år. Det er ikke registrert 
samiske kulturminner i planområdet.  
 

Gamle vegfar 
Det ligger igjen resten etter gamle brukar litt lenger nedstrøms enn dagens bru, og 
Fylkeskommunen har registrert denne eldste veglinja med rester etter gamle vegfar. Den er 
vist i rapporten «Arkeologisk registrering - Reguleringsplan for E6 Fjerdingelv og Litjåa bru 
med tilstøtende veg», utarbeidet av Nord-Trøndelag fylkeskommunen, datert 24. juli 2013. 
Vegfaret er ikke fredet i henhold til kulturminnelovens § 4, men allikevel vurdert som 
bevaringsverdig. 
 

__________________________________________________________________________________________ 
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Foto av eldre brukar. Foto. Egbert Holtrop, Statens vegvesen, 14. mai 2013. 

De skriver i sin rapport: 
«I undersøkelsen ble det ikke registrert automatiske fredete kulturminner som kommer i 
konflikt med det planlagte tiltaket. Det ble funnet et eldre veifar og rest etter bru over 
Fjerdingelva som det anbefales å gjøre en nøye dokumentasjon av.  Veien sees på som 
verneverdig fordi den er med på å fortelle om tidlig ferdsel i området.» 

Planområdet omfatter ikke området der vegfaret er registrert. 

 
Kart med eldre vegfar og brukar. Kilde: Arkeologisk rapport nr. 13/00991. 

__________________________________________________________________________________________ 
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Dagens bruer er ikke registrert med noen spesielle verneverdier. 
Fjerdingelvbrua er ei stålbjelkebru med betongdekke, bygd i 1936. 
Litlåbrua er ei frittopplagt platebru, bygd i 1934. 

På dagens bru over Fjerdingelva er det landkar av murt naturstein. Litlåbrua har også 
tørrmurer av naturstein. 
 

3.8 Naturmiljø og naturmangfoldet 
Området og tiltaket er vurdert ut fra prinsipper som står i Naturmangfoldloven. 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Naturmangfoldloven § 8 gjelder kunnskapsgrunnlaget, og kravet skal stå i «et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet».  

Tilgjengelig informasjon om naturverdier er innhentet fra naturbasen (Direktoratet for 
naturforvaltning), artskart, miljøregistrering i skog, vassdragsdata (NVE) og aktuell litteratur. 

Det ble foretatt en befaring den 14. august 2013 for å vurdere biologisk mangfold og 
eventuelt behov for ei nærmere kartlegging. Etter samråd med Fylkesmannen i januar 2014 
er en skogsområde rundt Litlåa nærmere kartlagt i februar 2014. Funnene av sistnevnte er 
beskrevet i notat «Miljøvurdering i skog ved Fjerdingelva», utarbeidet av Sweco as, datert 18. 
februar 2014.  
 

3.8.1 Naturtyper 
Det er kartlagt to viktige naturtyper i planområdet, gammel barskog og flommarkskog. En 
del er vurdert spesielt verdifull på grunn av forekomst av døde, hule og gamle trær, med 
store innslag av lav og soppforekomster. 
 

__________________________________________________________________________________________ 
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Skogutforming og spesielt verdifull gammelskog. Kilde: «Miljøvurdering i skog ved Fjerdingelva», Sweco as. 
 

Rødlista arter 
I Artsdatabanken foreligger det en registrering av en rødlista art, en strandsnipe (Actitis 
hypoleucos) som har status NT (Nær Truet). 

 
Kart viser observasjon av strandsnipe. Kilde: Artsdatabanken. 

 
Under befaring 4. februar 2014 ble de observert Lamellfiolkjuke (NT) og Gubbesjekk (NT) i 
område vest for E6, sør for Fjerdingelvbrua.  
 

Fremmede skadelige arter 
I følge Artsdatabankens kart fra våren 2013, er det ikke registrert forekomster av fremmede 
skadelige arter i planområdet. Vi har heller ikke gjort observasjoner eller fått opplysninger 
__________________________________________________________________________________________ 
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om arter. 
 

3.8.2 Fisk: 
Fjerdingelva er ei sideelv til Namsen, og Litlåa renner ut i Fjerdingelva rett sør for 
Fjerdingelvbrua. Vassdraget er i dag regulert. Det er etablert et lite kraftverk et godt stykke 
oppstrøms for brua. Det er i tillegg planlagt et nytt kraftverk, uten vannmagasin. 
Fjerdingelva er registrert med risiko for dårlig økologisk tilstand. 

 
Foto viser elveløpet ved brua. Foto. Guri Pedersen Skei, Statens vegvesen. 

 
Både Fjerdingelva og Litlåa har grunne partier som kunne vært egnet for gyteområde for 
Namsblank og som leveområde for elvemusling. Det ble registrert namsblank i Fjerdingelva i 
1953 og 1981. Feltundersøkelser de senere årene har ikke påvist noen av artene i 
Fjerdingelva (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 2004). Elvemusling er heller ikke registrert 
eller påvist under befaring 13. august 2013. Det er påvist ørret i både Fjerdingelva og Litlåa. 
 

   
Kart med utdrag fra Naturbase for området (februar 2013). Rosa farge viser utbredelse for Namsblank. Kilde: 
Naturbase (Direktoratet for naturforvaltning) og Artsdatabanken. 
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Nedstrøms for Fjerdingelvbrua er det et variert og fint elvemiljø. Foto. Guri Pedersen Skei, Statens vegvesen. 

 

3.8.3 Dyreliv 
Langs hele vassdraget er det registrert viltområder (elg, rådyr og rein). Elgen trekker ned 
langs dalførene og vassdrag. Langs elva med tilstøtende områder er det vilttrekk og 
beiteområde for elg og rein. 

   
Viltområder registrert i området. Kilde: Naturbase (Direktoratet for naturforvaltning) og Artsdatabanken. 

Det er lav vannstand store deler av året så det er lett for vilt å krysse elva. Det er også spor i 
vegskråninger der det er slakt terreng så dyr krysser E6 sør for brua i dag. Nord for brua er 
det ei høy fjellskjæring som gjør at dyr trekker sørover. På befaring 14. august 2013 og 4. 
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februar 2014 ble de funnet spor etter elg, rådyr og hare, og det antas å være et rikt dyreliv i 
område. 

Mange spor etter dyr, bl.a. elg, rådyr og hare. Foto: E. Roalsø, Sweco AS. 
 

4 Beskrivelse av planforslaget 

4.1 Kartgrunnlag 
Kartgrunnlaget for planområdet er digitalt kart i målestokk 1:1000. EUREF89 UTM sone 32.  
 

4.2 Vegstandard 
E6 skal oppgraderes til dagens standard. De viktigste forbedringer er utretting av kurvaturen 
og breddeutvidelse på bruer.  

4.2.1 Hovedveg 
Statens vegvesen håndbok 017 «Veg- og gateutforming» skal legges til grunn for utforming 
av nytt veganlegg. 

Som grunnlag for valg av vegstandard ligger forventet trafikkmengde (ÅDT) om 20 år etter 
åpning av vegstrekning. Trafikkmengde om 20 år er beregnet ut fra dagens trafikkmengde 
og fylkesprognose.   

ÅDT er 1700 (2013). Med fylkesprognose på 1 % vekst gir dette en ÅDT på 2200 i 2038. 
 
ÅDT 2200 i 2038 utløser krav om vegstandard «H3 Nasjonale hovedveger, ÅDT < 4 000 og 
fartsgrense 90 km/t» etter håndbok 017. Kjørevegen blir 8,5 meter bred med kjørefelt på 
3,25 meter.  
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
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Figur viser vegbredde med vegklasse H3, vegbredde 8,5 m (mål i m). Kilde: håndbok 017, Statens vegvesen. 

 
 

 
Kurvatur på utbedret E6 ved Fjerdingelva. Illustrasjon: Statens vegvesen. 

 

4.2.2 Gang- og sykkelveg 
Ifølge håndbok 017 bør egen gang- og sykkelveg etableres når gang- og sykkeltrafikk 
overstiger 50 i døgnet. Det foreligger ingen registreringer om gang- og sykkeltrafikk på E6 i 
planområdet, og det er usannsynlig at den overstiger 50 i døgnet på E6 i planområdet. Det 
skal derfor ikke bygges separat gang- og sykkelveg på strekningen.  

Da det er lite gang- og sykkeltrafikk, henvises gående og syklende til vegens skulder, som 
ved denne vegstandarden er 1,0  m (0,75 m asfalt og 0,25 m grus) mot ca. 0,25 m i dag.  
 

4.2.3 Avkjørsler og øvrige veger 
De to avkjørsler i planområdet er foreslått beholdt:  

 Avkjørselen på sørside av Fjerdingelvbrua er en privat skogsveg som er brukt i 
forbindelse meg skogsdrift og rekreasjon (friluftsliv). 

__________________________________________________________________________________________ 
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 Avkjørselen på nordside av Fjerdingelvbrua fører til Fjerdingøya. Vegen brukes bl.a. 
for transport av skogsdriftsmaskiner. Dette betyr at avkjørsel og skogsvegen er brukt 
av spesialtransport med skogsmaskiner. Ny foreslått avkjørsel og skogsveg er 
dimensjonert etter det. 

4.2.4 Byggegrense 
Generell byggegrense på 50 m fra midtlinje av veg på begge sider, gjelder innenfor området 
regulert til LNFR (LB) i planområdet. 
 

4.3 Konstruksjoner 
Reguleringsplan legger opp til å erstatte eksisterende bruer med nye bruer.   
Se vedlegg i Teknisk plan, tegning K001 og K002.  
Det er utarbeidet forprosjekt for kryssing av Fjerdingelva og Litlåa. For mer informasjon 
henvises det til rapporten:«E6 Fjerdingelv bruer», utarbeidet av Statens vegvesen, region 
midt, datert 31. mars 2014.  

Statens vegvesens håndbok 185 skal legges til grunn for bygging av alle konstruksjoner. 
Håndbok 026 legges til grunn for utførelsen. 

4.3.1 Fjerdingelvbrua 
Fjerdingelvbrua bygges som plasstøpt platebru i 3 spenn, med pilarer/søyler i elva. For å 
oppnå kortest mulig kryssing av elva, skal det delvis bygges i elva på nordsida, vist på 
tegning K001. 

Utformingen er jf. anbefalinger i rapporten «E6 Ny bru over Fjerdingelva. Flom- og 
vannlinjeberegning», utarbeidet av Sweco Norge as, datert 19. august 2013. 
 
For å begrense utfylling i elva på nordsiden foreslås det å bygge en støttemur i betong som 
forlengelse av landkaret i akse 4. Det åpnes også for at natursteinsmur kan fungere. 

Omfang av erosjonssikring rundt landkar, pilarer og mur må vurderes i byggeplan, hvor det 
også må tas hensyn til isgang i elva. 

4.3.2 Litlåabrua 
Litlåbrua bygges som kulvert.  

Størrelse på vannåpningen er jf. anbefalinger i rapporten «E6 Ny bru over Litlåa. Flom- og 
vannlinjeberegning», utarbeidet av Sweco Norge as, datert 8. august 2013, og er i henhold til 
Direktoratet for naturforvaltings (DN) håndbok 22-2002 «Slipp fisken fram!». 
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4.4 Hydrologi 
Tiltak vil føre til en begrenset fylling og pilarer i Fjerdingelva, og en omlegging av Litlåa. 
Forholdene og konsekvensene er beskrevet i vedlagte dokumenter. 

4.4.1 Fjerdingelva 
Fylling i Fjerdingelva på nordside vil føre til at hovedstrømmen går langs brufylling/mur, 
men hovedstrømmen vil i hovedsak bli uberørt.  

Pilarer vil bli plassert parallelt med strømretningen og fundamentert rett på fjell.  

Brukarene til dagens bru vil bli fjernet og terrenget planert ut til omtrentlig1:2. Det smaleste 
punkt i Fjerdingelva i dag vil dermed bli fjernet. Det vil forbedre forhold for flom og isgang. 

Litlåa 
Ny veg går rett over et svingete parti av Litlåa, nedstrøms for dagens kryssing. Litlåa må 
derfor legges om. For å unngå at nytt elveløp berører en gammelskog med relativt høy 
botanisk verdi, er det valgt å forskyve elveløpet oppstrøms noen meter også. Omtrentlig nytt 
løp er vist på plankartet. I utforming av nytt elveløp skal anbefalinger i rapport «E6 Ny 
kryssing av Litlåa. Flom og vannlinjeberegning» følges. 
 

4.5 Grunnforhold 

4.5.1 Geoteknikk 
Planlagte terrenginngrep med fyllinger på inntil 8 m ved ny bru over Fjerdingelva i et område 
med mye silt og sand, er vurdert som et konvensjonelt vegprosjekt uten unormale risikoer 
eller vanskelige grunnforhold. Planlagte fyllinger vil ikke medføre stabilitetsproblemer 
dersom fyllingene legges ut under bestemte forutsetninger. Det anbefales at poretrykket 
måles i utvalgte punkter under utlegging av fyllingene. 
Det er ingen bebyggelse innenfor planstrekningen. På bakgrunn av dette er prosjektet 
plassert i Geoteknisk kategori 2.  
Forholdene ligger til rette for direktefundamentering av ny bru. 
 
Alle inngrep skal utføres i henhold til geoteknisk rapport nr. nr. 2013116740-002: «E6 
Fjerdingelv. Grunnundersøkelse og geotekniske vurderinger», utarbeidet av Statens 
vegvesen, Region midt, datert 9. april 2014.   

4.5.2 Geologi 
Langs E6 er det planlagt omtrent 260 m med bergskjæring på nordsiden av Fjerdingelva, 
med høyde opp i mot 21 m. Bergskjæring med høyde over 10 m er planlagt med 6 m bred 
permanent hylle. Bergskjæring er planlagt med helning 10:1 og 7 m bred fanggrøft. 
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Like nord for Fjerdingelv bru er det planlagt ny avkjøring til Fjerdingøya. Her er det planlagt 
bergskjæring med høyde opp i mot 15 m, uten permanent hylle. Bergskjæringen er planlagt 
helning 10:1 og 4,5 m bred fanggrøft. 
 
Bergskjæringene skal bygges i nærføring med eksisterende veg. Det er relativt god oversikt 
over bergforholdene i området, med blottlagt berg langs eksisterende bergskjæringer. Til 
permanent bergsikring av bergskjæringen forventes behov for spredt bolting av løsblokker, 
og systematisk bolting der sprekker avløser større bergvolumer. Nett og fjellbånd kan også 
være aktuelt. 
 

4.6 Støy 
Nødvendige støytiltak i forbindelse med vegbyggingen er vurdert i samsvar med gjeldende 
bestemmelser for grenseverdier, jf. Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442 
/2012. 

Det er ingen boliger eller fritidseiendommer i området. Det er derfor ikke utarbeidet støykart 
for planområdet. 
 

4.7 Øvrige alternativer som er forkastet i planprosessen 
Det er vurdert flere alternativer for kryssing av Fjerdingelva. På grunn av krav til 
horisontalkurvatur vil man enten krysse elva veldig på skrå (med lang bru eller fylling i elva) 
eller ha stor skjæring i fjellet.  

En lang bru vil være kostnadskrevende, og er ikke aktuelt siden for høye kostnader i forhold 
til nytte vil påvirke prosjektets prioritering på negativ måte. 

Fylling i elva vil ha effekt på vannmiljø og vil spesielt gi økt risiko i forbindelse med flom og 
isgang. Risikoen øker med omfanget av fyllingen, jf. rapport «E6 Ny bru over Fjerdingelva. 
Flom- og vannlinjeberegning», utarbeidet av Sweco Norge as, datert 19. august 2013. 

En stor skjæring er forholdvis kostbar å bygge. Den vil også gi negativt utslag for 
landskapsbilde. 

Den valgte veglinja vil minst mulig berøre elva, mot en forholdvis beskjeden skjæring i 
fjellet. I tillegg gir den ut fra en kost-/nyttevurdering best framkommelighet og 
kjørekomfort, og antageligvis laveste kostnader. 
 

4.7.1 Utforming av Litlåbrua 
Litlåa er ei relativ lita elv, 200-årsflom er beregnet til 5,3 m3/s. Ut fra vannmengde kan elva 
derfor legges i rør eller mindre kulvert, men en løsning som er mindre en 6,6 meter bredde 
vil ikke oppfylle anbefalinger i DN’s håndbok 22-2002 «Slipp fisken fram!». Det er derfor 
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valgt å legge anbefalt minstebredde til grunn for løsningen. Høyde på kulvert er vurdert til å 
være teknisk best tilpasset ny situasjon. 
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5 Beskrivelse av konsekvenser av tiltaket 

5.1 Tilpasning til omgivelser og elva 
Ny bru med tilstøtende veg er godt tilpasset det lokale landskapsbildet og elveløpet. Ny bru 
er lengre enn dagens bru slik at elveløpet framstår som mer åpent og tilgjengelig.  

Vegens sideterreng utformes med tanke på at vegen skal framstå som en mest mulig 
naturlig del av landskapet. Fylling i Fjerdingelva skal utformes slik at det blir en glidende 
overgang mellom flatt terreng langs E6 og elvekant. I Fjerdingelva vil ny fylling på nordsida 
av elva berøre eksisterende vegfylling. 
Ved Litlåa vil E6 etableres på ei ny fylling nedstrøms for dagens kulvert. Fyllingen vil gå i et 
område med gammelskog/flomskog. Dagens E6 skal fjernes og ny vegfyling skal tilpasses 
terrenget. Litlåa legges i nytt løp mer rett fram mot Fjerdingelva. Nord for ny bru vil det bli 
en høy, ensidig fjellskjæring. Det er flere steder med bratte fjellskrenter i området slik at den 
vil tilpasse seg. Ved høyde over 10 m må det etableres en pall/hylle sor å ta evt. steinsprang. 
Pall/hylle må utformes med gode overganger mot øvrig fjell. Fjellet variere noe i høyde, og 
ved profil 3210 – 3260 er de behov for mur for å unngå løsmasseskjæring. Det skal benyttes 
naturstein i muren for å tilpasse den til fjellskjæringa. 

Det er ikke behov for ny beplantning da inngrepet skal tilpasse seg eksisterende situasjon. 
Nye vegskråninger og grøfter langs E6 vil ellers bli tilbakeført jord og tilsådd med stedlig 
tilpasset grasfrøblanding som grasbakke.  

 
Skissen viser ny kryssing med nye fyllinger mot elva. Skisse: Statens vegvesen 

Naturlig revegetering vil bli benyttet langs elvekanter på sørside av brua for å få stedegen 
vegetasjon som kantvegetasjon langs elva. Steinfyllingene mot elva skal dekkes med 
eksisterende jordmasser slik at det vil ta relativt kort tid for ny vegetasjon å etablere seg. 
 

5.2 Friluftsliv og tilgjengelighet 
Tiltaket vil ikke endre mulighetene for friluftsliv og rekreasjon langs elva i framtida. Det vil 
fortsatt være mulig å svinge av E6 til friluftsområdet innover på østsiden av E6. Det kan også 
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legges til rette for parkering for laksefiskere og andre vegfarende på området mellom ny E6 
og ny veg mot Storfossen.  

Det skal vurderes om det er behov for sikkerhetsgjerde på toppen av fjellskjæringa i nord. 
Dette er et lite brukt område utenom selve E6. 
 

5.3 Kulturmiljø 
Tiltaket vil ikke berøre automatisk fredede kulturminner eller samiske kulturminner etter de 
opplysninger vi har i dag. Det kan likevel fortsatt ligge ukjente automatisk fredede 
kulturminner under nåværende markoverflate i eller inn mot planområdet.  

Dersom slike kulturminner oppdages under det videre arbeidet med planforslaget eller under 
byggearbeidene, gjelder aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8.2. Dette 
pålegget skal videreformidles til de som skal foreta arbeidet og er omtalt i 
reguleringsbestemmelser. 
 

5.3.1 Gamle vegfar  
Den eldste veglinja med rester etter gamle vegfar litt lenger nedstrøms enn dagens bru skal 
ikke berøres av tiltaket. Reguleringsgrensen er slik at vi ikke kommer i konflikt med denne 
gamle vegen på vestsida. 

Dagens konstruksjoner over Litlåa og Fjerdingelva med brukar i naturstein skal fjernes. 
Steinene fra brukarene kan benyttes i plastringene rundt brukar på den nye Fjerdingelvbrua.   
 

5.4 Naturmiljø  

5.4.1 Utforming av nytt elveløp og bru over Fjerdingelva 
Ny bru er lengre enn dagens bru, men den vil krysse på skrå slik at brukar vil berøre 
elvekanter. Fyllinger i Fjerdingelva skal utformes slik at det blir en glidende overgang 
mellom flatt terreng langs E6 og elvekant. Svaberg/fjell i dagen vil bevares til en viss grad 
under ny bur. Djupålen i elva vil ligge på samme sted som i dag. 
 

5.4.2 Utforming av nytt elveløp og kulvert for Litlåa 
Elva Litlåa, sør for dagens bru over Fjerdingelva, må legges om som følge av bygging av ny 
bru. Nedstrøms dagens kulvert bukter Litlåa seg ned mot Fjerdingelva.  Ved ny situasjon 
kommer vegfylling lenger mot vest slik at elveløpet må legges om.   

På oppdrag fra Statens vegvesen, region midt, har Sweco Norge as i Trondheim utført 
hydrologisk og hydraulisk vurdering for den planlagte kryssinga av Litlåa.  

Nedenfor er de viktigste funnene i rapporten i forhold til naturmiljø: 
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 For å sikre at den planlagte naturlige elvebunnen i kulverten er stabil og at 
kapasiteten er tilstrekkelig til å avlede 200-årsflommen, foreslåes det å etablere en 
kulvert med bredde 6,6 m og minimum høyde 0,9 m. 

 Planlagt og foreslått kulvertløsning fører til så lave vannhastigheter at det ikke er 
nødvendig å erosjonssikre kulvertutløpet. 

 Etablering av nytt elveløp mellom ny kryssing av Litlåa og utløp i Fjerdingelva bør 
utformes ca. 5,5 m bredt og i snitt ca. 0,40 m dypt.  
Mot utløpet i Fjerdingelva utvides løpet gradvis, til ca. 11 m bredde og 0,8 m dyp. 

 I det nye elveløpet bør det benyttes stein med D50 på 0,07 m i elveløpet og 0,12 m 
langs sidene i elva. 
 

Vurdering og anbefaling i rapporten: 
Løsningen med kulvert med minstebredde 6,6 meter vil føre til at naturlig elvebunn inne i 
kulverten vil være stabil og liten erosjonsfare ved kulvertutløpet. 

Nytt elveløp skal utformes slik at det blir variasjon i vannhastighet, bredde, dybde og 
bunnsubstrat. Den foreslåtte kulvertutformingen vil ikke hindre fiskeoppgang i elva.  

Strekningen fra Fjerdingelva og opp Litlåa til kryssing av E6 er forholdsvis kort slik at det er 
ikke nødvendig med spesielle tiltak for gyting, men elva skal ha grus/stein som bunn som i 
dag. Det er viktig at det finnes kulper som holder vann i tørkeperioder, og som fungerer som 
skjulested for større fisk. Gjenskaping av overhengende kantskog er viktig for produksjonen 
av fisk.   

 
Bildet viser elveløpet nedstrøms kulvert august 2013. Foto: Guri Pedersen Skei, Statens vegvesen. 
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Utforming av kulvert med «naturlig» elvebunn: 
Kulvert med «naturlig» elvebunn bør velges da det gir den beste løsningen for fisken. 
Hensikten med denne løsningen er å beholde det naturlige elveløpet gjennom kulverten. Den 
naturlige elvebunnen reduserer vannhastigheten i forhold til ett glatt elveløp, og gir gode 
forhold for fiskeoppgang. Kulverten gis samme fall som opprinnelig elveløp.  

Kulverten må være så bred at det dannes et naturlig elveløp inne i kulverten, og kulverten 
må ikke snevre inn elva, selv under flom. Det er viktig at bunnforholdene ved utløpet av 
kulverten er slik at det ikke oppstår erosjon som senker bunnen.  

 
Figuren viser utforming av utløp fra kulvert.. Kilde: «Slipp fisken fram!» DN’s Håndbok 22-2002. 
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5.4.3 Forhold til Naturmangfoldloven 
Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan planforslaget er vurdert i forhold til prinsipper i 
Naturmangfoldloven §§ 9-12.   

§ 9 (føre-var-prinsippet) 
Det er dannet et godt kunnskapsgrunnlag om forholdene i Litlåa og Fjerdingelva, og skogen 
som blir berørt på sørside av vegen. Det er derfor vurdert at det er lite fare for at tiltaket vil 
ha ukjente negative konsekvenser sør for Fjerdingelva. 

På nordside vil fjellskjæring blir berørt. Det foreligger ingen registreringer her, og det er ikke 
gjennomført befaring her. Toppen av skjæringen er imidlertid antatt til å ha lite verdi, men 
dersom det oppdages viktige naturverdier under arbeid, skal det avklares med 
Fylkesmannens miljøvernavdeling hvordan disse skal håndteres. 
 
§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) 
Når det gjelder § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) er det ikke kjent at det 
planlegges flere tiltak i dette området som kan belaste økosystemet. E6 over Fjerdingelva går 
i et naturområde der det ikke er bebyggelse eller andre tekniske installasjoner utenfor 
vegarealene som påvirker naturmiljøet i skog og vassdragsområdene. Belastningen av nye 
tiltak er vurdert som små da dagens E6 skal tilbakeføres til naturområde etter at veganlegget 
er avsluttet.  

Tiltaket vil berøre og delvis fjerne et lite område som er vurdert spesielt verdifull, 
konsekvens av tiltaket for det området er satt til middels negativ konsekvens. Samtidig er 
det sannsynlig at det liknende område forekommer langs andre partier av Fjerdingelva. Det 
antas dermed at de biologiske kvalitetene knyttet til naturtyper er ivaretatt hvis man ser på 
et større geografisk område under ett. 

§ 11 (Kostnader ved miljøforringelse)  
Eventuelle kostnadene som skal gjøre at tiltaket gir minst mulig skade på natur er en del av 
vegprosjektet, og skal dekkes av tiltakshaveren, jf. § 11.  
Statens vegvesen tar selv ansvar for gjennomføring av nødvendige registeringer i forbindelse 
med reguleringsplanen.  

§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  
Tiltak i Fjerdingelva som brupilar og fylling skal gjennomføres i henhold til anbefalinger i 
rapporten «E6 Ny bru over Fjerdingelva. Flom- og vannlinjeberegning», utarbeidet av Sweco 
Norge as, datert 19. august 2013. Område med spesielt verdifull gammelskog skal ikke 
unødvendig berøres i anleggsperiode. 

Oppsummering av avbøtende tiltak som forutsettes: 

 Inngrep i vassdraget begrenses for permanent situasjon og i anleggsfasen. 
Kantskogbelte mot elv skal opprettholdelses der det ikke er nødvendig med inngrep 
for å stabilisere grunnen.  
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 Det skal ikke lages terskler i elva som kan hindre fiskens frie vandring. Store steiner 
kan evt. legges ut i elva for å gi variasjon i elvebunnen og bedre forhold for fisk. 

 For å begrense risiko for spredning av sykdommer og parasitter til vassdraget, skal 
det sikres at maskiner og annet utstyr som benyttes ikke har vært i kontakt med 
andre vassdrag.  

 Det brukes rene masser for vegfylling, slik at utvasking av forurensende stoffer ikke 
kan forekomme. 

 Byggeplassen, lagringsplasser og riggområder avgrenses tydelig slik at 
kjøring/lagring utenfor de markerte områdene ikke forekommer. Det skal utarbeides 
en rigg- og marksikringsplan som skal ligge til grunn for byggeplan- og 
anleggsarbeidet.  

 Fremmede, skadelige arter ikke spres som følge av veganlegget. 
 

5.5 Landbruk og skogbruk 
Planen berører ikke landbruksinteresser av nasjonal eller regional verdi da ny bruomlegging 
berører kun kantskog langs elva og et lite flomutsatt område ved Litlåa. Skogareal vil bli 
påvirket på vestside av ny E6 på sør for Fjerdingelvbrua og ved bygging av ny fjellskjæring 
nord for brua. Det blir ervervet ca. 17 000 m2 skogsareal. 

Ca. 11 000 m2 skogsareal er regulert til midlertidig anlegg- og riggområde, og en god del av 
dette kan bli påvirket i anleggsperioden. 
 

5.6 Anlegg- og riggområde 
I reguleringsplanen er det foreslått at området sørøst for dagens bru over Fjerdingelva blir 
brukt som anlegg- og riggområde. Arealer regulert til midlertidig anlegg- og riggområder er 
avsatt for å lette entreprenørens anleggsdrift ved bygging av ny veg med bru. 

Arealene avsatt langs ny veg kan blant annet benyttes til opprankning av jordmasser. 
 

5.7 Grunnerverv 
Vedtatt reguleringsplan er det juridiske grunnlaget for erverv av grunn og rettigheter som er 
nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet. Områdene regulert til offentlig veg erverves. 
Midlertidige anleggsområder erverves ikke, men disponeres av Statens vegvesen i 
anleggsperioden. Det gis erstatning for midlertidig bruk av areal. Grunnerverv søkes løst ved 
minnelige overenskomster, eventuelt ved skjønn dersom dette ikke fører fram. Etter vedtak 
av reguleringsplan vil det bli utarbeidet grunnervervskart der det vil framgå hvilke arealer 
Statens vegvesen vil erverve. 
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Sikkerhetssonen langs E6 er på 7 meter fra vegkanten, og det kan medføre rydding av 
vegetasjon i sonen. 
 

Tiltaket berører de følgende eiendommene: 

Eiendom Eier (Fester) Formål 
44/01 Namdal Bruk As Skog  
500/1 Statens vegvesen E-6 HP 222 
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6 Gjennomføring og anleggsperioden 

6.1 Trafikkavvikling 
Trafikkavvikling kan og skal skje via dagens E6. Ny kryssing av Litlåa og Fjerdingelva blir 
etablert ved siden av dagens bruer. Dagens bruer kan derfor opprettholdes og brukes i 
anleggsfase. 
 

6.2 Kabler, vann- og avløpsledninger 
Nødvendige omlegginger av kabler, vann og avløpsledninger vil bli planlagt i byggeplan. 
Høyspentlinje er markert på plankart som hensynssone. Omlegging av linje vil skje i 
samtykke med linjeeier, og er sikret i reguleringsbestemmelse § 7.1. 
 

6.3 Midlertidig anlegg- og riggområde 
Det er behov for et riggområde sør for Fjerdingelva på strekningen.  Her er det behov for 
areal til lagerplass, kranoppstilling, og enkle arbeidsbrakker. Det er behov for vann og strøm 
til dette området. Avløp kan gå i lukket tank. 

Midlertidig areal til trafikkavvikling blir øst for dagens veg på hele strekningen. 
 

6.4 Gjennomføring av anleggsarbeidene. 

6.4.1 Bygging av bruer 
Detaljert driftsopplegg blir avklart når beskrivelse av arbeidene blir utarbeidet, og i 
byggefasen i samarbeid med entreprenør og byggherre. 
 

6.4.2 Vegbygging 
Det er både fyllingsarbeider og sprengningsarbeider som skal utføres. Det vil bli redusert 
hastighet og framkommelighet i anleggsområdet, og i tider kan det bli en-felts veg. 
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7 Risiko og sårbarhet 

7.1 ROS-analyse 
I forbindelse med utarbeidelse av planen er det gjennomføres analyse av samfunnssikkerhet 
og risiko og sårbarhet, jf. plan- og bygningsloven § 4-3. 

Analysen er gjennomført av prosjektet basert på sjekkliste fra Direktoratet for sikkerhet og 
beredskap. Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i 
hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte 
kan påvirke omgivelsene. Forhold som er med i sjekklista, men ikke er til stede i 
planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen “Aktuelt?” og kun unntaksvis 
kommentert.  

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

• Lite sannsynlig: mindre enn en gang i løpet av 50 år 

• Mindre sannsynlig: mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år 

• Sannsynlig: mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år 

• Meget sannsynlig: mer enn en gang i løpet av ett år 

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 

1. Ufarlig: Ingen personskader, ingen direkte skader på miljøet, kun mindre 
forsinkelser. Systemet settes midlertidig ut av drift. Ikke behov for reservesystemer.  

2. En viss fare: Kan føre til få og små personskader samt mindre skader på miljøet, 
dersom det ikke finnes reservesystemer/alternativer. Systemet settes midlertidig ut 
av drift. 

3. Kritisk: Hendelsen kan føre til personskade og evt. omfattende skader på miljøet. 
Driftsstans i flere døgn. 

4. Farlig: Hendelsen kan føre til alvorlige skadde og dødsfall (en person) samt evt. 
Alvorlige skader på miljøet. Systemet settes ut av drift over lengre tid 

5. Katastrofalt: Hendelsen kan føre til flere døde samt evt. Svært alvorlige og langvarige 
skader på miljøet. Hoved- og avhengige systemer settes permanent ut av drift. 

 

Risiko uttrykkes ved sannsynligheten for og konsekvensene av uønskede hendelser. For å 
sammenligne risikonivået for ulike hendelser er det benyttet en risikomatrise. 
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Tabell 1 Matrise som viser prinsippet for klassifikasjon av risiko 

 Konsekvenser 

1. Ufarlig 2. En viss 
fare 

3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt 

Sa
nn

sy
nl

ig
he

t 4. Meget sannsynlig      

3. Sannsynlig      

2. Mindre sannsynlig      

1. Lite sannsynlig      

• Hendelser i røde felt: Indikerer uakseptabel risiko. Tiltak nødvendig for å redusere 
risiko til gul eller grønn. 

• Hendelser i gule felt: Indikerer risiko som må vurderes mht. tiltak som reduserer 
risiko. Tiltak vurderes ut fra kostnad i f.h.t. nytte 

• Hendelser i grønne felt: Indikerer akseptabel risiko. 

Tenkelige hendelser, risikovurdering med konsekvenser og mulige tiltak er sammenfattet i 
tabell 2. 

Tabell 2 Bruttoliste mulige uønskete hendelser 

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak 

Natur- og miljøforhold 

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for: 

1. Masseras/-skred nei     

2. Snø-/isras/isgang ja 1 1  
Jf. «E6 Ny bru over 
Fjerdingelva – Flom og 
vannlinjeberegning», 
utarbeidet av Sweco as, 
datert 19.08.2013 

3. Flomras Nei     

4. Elveflom Ja 1 1  Jf. «E6 Ny bru over 
Fjerdingelva – Flom og 
vannlinjeberegning», 
utarbeidet av Sweco As, 
datert 19.08.2013 og «E6 Ny 
kryssing av Litlåa – Flom og 
vannlinjeberegning», 
utarbeidet av Sweco as, 
datert 08.08.2013 

5. Tidevannsflom Nei     

6. Radongass Nei     

Vær, vindeksponering. Er området: 

7. Vindutsatt Nei     

8. Nedbørutsatt Nei     
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak 

Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 

9. Sårbar flora ja 3 2  Midlertidige inngrep i 
verdifulle partier skal unngås 
jf. bestemmelse §§ 6.1 og 
9.2. 

10. Sårbar fauna/fisk Ja 2 2  Det er en sjans for 
Namsblank i elva. Kritiske 
skade unngås ved 
miljøforsvarlige 
driftstekniker, jf. 
bestemmelse § 9.5. 

11. Verneområder Nei     

12. Vassdragsområder Ja 1 1  Jf. bestemmelser §§ 3.3 og 
9.5 

13. Fornminner (afk) Nei     

14. Kulturminne Nei     

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 

15. Vei, bru, knutepunkt Ja    Planen er en forbedring av 
eksisterende situasjon pga. 
fjerning av trafikkfarlig punkt 

16. Havn, kaianlegg Nei     

17. Sykehus/-hjem, kirke Nei     

18. Brann/politi/sivilforsvar Nei     

19. Kraftforsyning  Ja 1 1  Lokal kraftlinje, ivaretatt ved 
bestemmelse § 7.1 

20. Vannforsyning Nei     

21. Forsvarsområde Nei     

22. Tilfluktsrom Nei     

23. Område for idrett/lek Nei     

24. Park; rekreasjonsområde Nei     

25. Vannområde for friluftsliv Ja 1 1  Vannområde er lite brukt, 
større bru vil gi bedre 
landskap opplevelse. 

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

26. Akutt forurensning Nei     

27. Permanent forurensning Ja 1 1  Forbedring av dagens 
situasjon da jevn fart fører til 
lavere utslipp av CO2 og 
NOx. 

28. Støv industri Nei     

29. Støy industri Nei     
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak 

30. Støy vegtrafikk  Nei     

31. Forurenset grunn  Nei     

32. Forurensning i sjø/vassdrag Ja 2 2  Jf. bestemmelse § 9.5. 

33. Høyspentlinje (em stråling) Nei     

34. Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiver osv) 

Nei     

35. Avfallsbehandling Nei     

36. Oljekatastrofeområde Nei     

Medfører planen/tiltaket: 

37. Fare for akutt forurensning Nei     

38. Støv og støy; industri Nei     

39. Støv Nei     

40. Støy vegtrafikk Nei     

41. Støy og støv fra andre kilder  Nei     

42. Forurensning til vassdrag Ja  1 1  Avløpsvann under anlegg. 
Forebygges ved 
Bestemmelse § 9.5 

43. Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiver osv) 

Nei     

Transport. Er det risiko for: 

44. Ulykke med farlig gods  Ja 1 2  Forbedring av dagens 
situasjon pga. økt 
vegstandard. 

45. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området 

Nei     

Trafikksikkerhet: 

46. Ulykke i av-/påkjørsler  Ja 1 1  Jf. pkt.15 

47. Ulykke med gående/syklende  Nei     

48. Andre ulykkespunkter Ja 1 1  Rekkverk ved, og utforming 
av bruer og skjæring i 
henhold til vegvesen sine 
håndbøker 

Andre forhold: 

49. Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje-/terrormål? 

Nei     

50. Er det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten?  

Nei     

51. Regulerte vannmagasiner, 
med spesiell fare for usikker 
is, endringer i vannstand mm 

Nei     

52. Naturlige terrengformasjoner ja 1 1  Geoteknisk og ingeniør-
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak 

som utgjør spesiell fare (stup 
etc.) 

geologisk rapport ligger til 
grunn for planen og tiltaket 

53. Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc 

Nei     

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring: 

54. Trafikkulykke ved 
anleggsgjennomføring 

Ja 2 3  HMS-plan utarbeides for 
anleggsarbeidet. 
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