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Skrivebordsundersakelse av forurensning

Sweco Norge AS har gjennomfart en skrivebordsundersekelse av forurensning i forbindelse med detaljregulering for ny
E6 Fierdingen — Grendalselv. Det er basert pa offentlige databaser og tidligere rapporter, og det vurderes risiko for &
treffe pa eller medfere grunn- og vannforurensning ved utbygging av vegen. Vurdering av luftforurensning anses ikke &
veaere ngdvendig, grunnet trafikkmengden ikke vil veere i starrelsesorden som kan medfere luftforurensningssone.

Planomradet vises pa oversiktskart i Figur 1.
Dette notatet tilknyttes planfasen, og har til hensikt & benyttes til planbeskrivelsen. Det vurderes forurensningsrisikoer

péa overordnet niva, og notatet erstatter ikke behov for YM-plan i prosjekterings- og anleggsfase.

Sammendrag
Det identifisert et omrade i planomradet som tilknyttes mistanke om forurenset grunn. Det ligger godt utenfor omrade
med planlagt terrenginngrep, og dermed vurderes ikke & utgjare en vesentlig miljarisiko.

Grendalselva er forurenset av tidligere gruvedrift, og fysisk tiltak i elva og elvebredder i forbindelse med
brofundamentering vil trenge tillatelse fra Statsforvalteren. Seknadsprosessen er uavhengig av planprosessen.

| driftsfase vil avrenning fra vegoverflate inneholde partikkelforurensning fra dekk- og asfaltslitasje og skal ikke
slippes direkte ut i elv og bekk uten rensetiltak.
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Figur 1: Oversiktskart. langrensen vises med svart stiplet linje, og daens
Asmulen Avfallsplass. BIG punkter viser grunnvannsbranner
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Vurderingsgrunnlag

Forurensningsforskriften kapittel 2 om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider, forplikter
tiltakshaver til & vurdere om det er forurensning i grunnen der terrenginngrep er planlagt. Dersom det er mistanke om
grunnforurensning, skal tiltakshaver undersgke grunnen, og dersom forurensning pavises, skal det lages en
tiltaksplan for & handtere eventuell forurensning.

Plan- og bygningsloven § 28-1 setter forbud mot at grunn kan deles eller bebygges, dersom det ikke er tilstrekkelig
sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe son falge av natur- eller miljgforhold.

Historisk kartlegging av mulige kilder til grunnforurensning danner grunnlag for denne vurderingen av risiko for
forurenset grunn. Det er ikke utfart miljeteknisk grunnundersakelse pa tomten.

Utredning av risiko for grunnforurensning baseres pé veileder til Miljedirektorats grunnforurensningsdatabase
(Veileder — Grunnforurensning: Registrering og vedlikehold av lokalitetsinformasjon). Veilederen definerer ulike
pavirkningsgrader, som et mal for hvor alvorlig grunnforurensningen er pa en eiendom. Dette oppsummeres i Tabell 1.

Tabell 1: Pdvirkningsgrad for forurenset grunn.

Pavirkningsgrad
Beskrivelse Akseptabel
forurensning med
dagens areal- og
resipientbruk

Vannforskriften (forskrift 15.12.2006 nr. 1446 om rammer for vannforvaltningen) gir rammer for fastsettelse av
miljgmal for vannforekomster, med hjemmel blant annet i forurensningsloven og naturmangfoldloven.

Systemet for miljetilstand- og miljgmalklassifisering er gitt i veileder 02:2018 «Klassifisering av miljetilstand i vann»
(Direktoratsguppen vanndirektivet 2018) og er illustrert i Figur 2. Klassifisering av miljgtilstand for overflatevann
baseres pa gkologisk tilstand i vannforekomst, med kjemisk tilstand som statteparameter. Utslipp til resipient skal
ikke forringer miljetilstand eller veere til hinder for & na resipientens miljgmal.

Avvik fra Bkologisk Kjemisk
naturtilstanden til stand tilstand

SV/ERT GOD

MILJBMAL
TILFREDSSTILT

TILTAK

IKKE GOD nadvendig
for a na
miljemal

SV/ERT DARLIG

Figur 2: Klassifiseringssystemet for miljetilstand- og miljgmdlklassifisering av vannforekomster gitt i veileder 02:2018
«Klassifisering av miljatilstand i vann» (Direktoratsguppen vanndirektivet 2018)
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Dagens miljgtilstand

| planomradet finnes én registrering i Miljadirektorats grunnforurensningsdatabase, med pavirkningsgrad «X —
mistanke om forurensning». Registreringen gjelder Asmulen avfallsplass (lokalitet ID: 5356) og den utgjer ifalge
Miljedirektoratet ca. 5600 m?i gnr./bnr. 46/1, se Figur 1 og Figur 3.

Norges geologiske undersskelse (NGU) har tidligere utferte kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn
i Nord-Trandelag (NGU, 1990). Asmulen avfallsplass er identifisert i NGU rapporten som omrade med kommunal fylling
i perioden 1972-1981 (ID nr. 1724 003), med folgende oppfaring:

«Liten (1000 m?), godt tildekket fylling i utmark. Det var ukontrollert deponering. Fyllingen inneholder
husholdningsavfall. Det er ingen mistanke om innhold av noe spesialavfall av betydning. Avrenning mot

Namsen elva.»

Fyllingen er klassifisert av NGU som «Rang 4: Ingen undersokelser behgves».

Assveet

Namstjenna g
Figur 3: Omtrentlig plassering av Asmulen Avfallsplass vises i forhold til dagens E6 (grd linje) og planlagt ny E6 (gul linjer).

Vivurderer Miljedirektoratets anslag pa ca. 5600 m? & veere mer troverdig enn NGUs opprinnelige estimat pa under
1000 m?. Dette med seerlig tanke pa flyfoto (se Figur 4) som viser et tilsvarende areal uten treer i omradet der
deponering skal har funnet sted.

Deponiet ligger like ved dagens Eé, mot nordvest, i et omrade regulert til LNFR-formal under gjeldende regulering. Det
foreligger ingen data om deponiets innhold nar det gjelder miljogifter og gassgenering.
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F iéur 4: Flyfoto oer tidligere Asmulen avfallsplass. Den ligger pd nordvestsiden av dagens Eé, og antas G utgjere omrddet der treer
ikke har vokst, sentralt i bildet. © Norgeibilder.no

Sweco har ogsé gjennomfart geotekniske grunnundersgkelser i fire omrader langs den planlagte vegstrekningen
(Sweco, 2021). Undersakelsene ble gjort i forbindelse med mulige utfordringer i forhold til stabilitet (tre omrader), og
fundamentering av bro (ved Grendalslev bro), og ikke med miljeteknisk formal. Allikevel legges det merke til at ingen
synlig tegn eller lukt av forurensning ble observert under preavegravingen.

Sweco er ikke kjent med at det er tidligere gjort miljgtekniske undersakelse i planomradet. Det er ikke identifisert
grunner for mistanke om forurensning i ytterlige deler av planomradet, med bakgrunn i Miljadirektoratets
grunnforurensningsdatabase, NGUs kartlegging i 1990 og historiske flyfoto. Flyfotoarkivet streker seg ikke tilbake
lenger enn 2001, slik at det ikke kan avkreftes ukjent industri-/deponeringsaktiviteter i arene 1990-2001, men risiko
vurderes & veere lav.

Data om vanntilstand i omréadet er hentet fra Norges vassdrags og energidirektoratets (NVE) portal Vann-Nett, og vises
i Figur 5. Miljatilstand i Grandalselva, ogsa kjent som Skorovasselva (VannforekomstID 139-215-R) er angitt som sveert
déarlig. Dette er pa grunn av at elva var i 2012 observert a veere fisketom ved elektrisk fiske, og det er mistenkt
langtidseffekter fra tidligere gruvevirksomhet oppstrams. Det foreligger derimot andre data om paviste arret i elva, og
det henvises til Swecos KU for naturmangfold (under arbeid) for flere detaljer.

Ifalge en rapport av Norsk institutt for vannforskning (NIVA, 2003) farte Skrovas Gruber, som var i drift fra 1953 til 1984
over 17 km oppstrams, til betydelige forurensningsproblemer i hele vassdraget. Vannkvalitet var mélt pa flere
prevepunkter langs elvestrekning fra 1983 til 1999, og det ble pavist forhayet konsentrasjoner av kobber og sink som
falt gradvis over tid. Data for malepunkt ved Grandalselvas utlap til Namsen er nedlastet fra Vannmiljs.no. De siste
tilgiengelig data er fra 1999, og viser tilstandsklasse 2 (godt) for kobber, men tilstandsklasse 4 (darlig) for sink. Dette
tyder pa fortsatt forurenset avrenning fra gruven.

Det er ikke kjent for Sweco at det har tidligere blitt gjort kjemiske analyser av sedimentprever i den strekningen av
Grondalselva, og det er ikke kjent i hvilken grad forurenset sediment kan ha blitt fraktet nedstrems i elva fra det gamle
gruveomradet. Dermed kan det ikke utelukkes forurensning i sedimenter i Grendalselva i planomradet.
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Figur 5: Miljetilstand til bekker og elv, etter klassifiseringssystemet gitt i Figur 2 i planomrddet og influensomrddet. (NWB -
«Natural Water Balance» dvs. naturlig vannforekomst. Plassering til grunnvannsbranner i planomrdadet er vist med bld punkter.

Det finnes to grunnvannsbranner i planomradet, og disse er vist i Figur 1 og Figur 5. De ligger pa kort avstand fra
dagens E6 ved Opkastmyra og Ospholmen. Disse er vurdert i mer detalj i Swecos ingeniergeologiske rapport for
regulering (under arbeid). Det er ikke observert vannfarende sprekkesoner i eksisterende skjeering, og risikoen for
spredning av eventuell forurensning i avrenning fra veg vurderes & vaere uvesentlig.

Hele planomradet inngar beskyttelsesomrade for nasjonale laksevassdrag. Dette innebaerer at det ikke er tillat & utfore
fysiske tiltak som i paviselig grad forringer produksjonsmulighetene for fisk eller andre ferskvannsorganismer, uten

tillatelse fra Statsforvalteren.

Miljerisikovurdering av ny veg

Med tanke pa grunnforurensning, vil ikke bygging av ny veg medfare terrenginngrep i forurenset grunn. Den eneste
identifisert forurensningskilde, Asmulen avfallsplass, ligger ca. 200 m fra ny vegtrasé og vurderes 4 ikke utgjere noe
vesentlig miljerisiko, da det ikke vil veere berart av fysisk tiltak.
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Geotekniske undersgkelser dokumenterer forskjellig type lasmasse i omradet, med varierende dype til fjell.
Berggrunnen i omradet for alle skjeeringene skal veere delvis granatferende glimmergneis og -skifer. Lite skifrig
granatfarende gneis er bekreftet visuelt i felt av Swecos ingeniargeolog. Det foreligger to registreringer i NGUs
malmdatabasen for denne bergarten. Disse er Asmulen (forekomstomrade 1742-029) og Lassemoen
(forekomstomrade 1740 — 001), og begge to gjelder kismineraler. Ifalge registreringen ble Asmulen forekomst ikke
befart eller pravetatt, mens praver tatt fra Lassemoen forekomst paviste mindre enn 1% svovel.

Det vurderes dermed & ikke vaere mistanke om syredannende bergart, og overskuddsmasser fra vegskjeering forventes
dermed & oppfylle krav pa rene masse nar det gjelder deponering. Det er ikke identifisert vesentlig miljarisiko tilknyttet
de planlagte deponiene for overskuddsmasser. Dette forutsettes ingen utfylling i vassdrag.

Nar det gjelder vannforurensning, er det identifisert risiko i forbindelse med bygging av fundamenter til ny bro over
Grendalselva. Eventuelt fysisk inngrep innen vassdraget og elvebredd kan fare til mobilisering av sedimentene, og
forurensning i bade Grendalselva og Namsen i form av gkt turbiditet/suspendert stoff. | tillegg er det identifisert lav
men ikke uvesentlig risiko for kjemisk forurensning i sedimenter. Tiltak mot tilslamming i vassdraget vil veere aktuelt
ved bygging av brofundamenter. Nadvendige tiltak vil kunne avklares i senere prosjektfase, nar brokonstruksjon er
prosjektert og det sakes til Statsforvalteren om tillatelse etter Forurensningsloven.

Det papekes at fysisk inngrep i vassdrag trenger uansett tillatelse fra lokale og/eller statlige myndigheter for
arbeidene starter, og vil ogsa gjelde nye bro over Fjerdingselva, Litld og Austbekken, dersom arbeidene vil medfare
fysisk inngrep i vassdrag i den graden at tilslamming kan forekomme. Krav p4 tillatelse er uavhengig av
planprosessen.

Avrenning fra vegoverflate kan inneholder forurensning fra dekk- og asfaltslitasje. Dette utgjer partikler og mikroplast
som kan inneholde tungmetaller og hydrokarboner. Rensetiltak for vann som dreneres fra vegoverflate i driftsfase vil
veere nedvendig for det slippes ut i elv og bekk, og det skal inngé vegens vann- og avlepsplan. Det papekes at myr har
gode egenskaper for & filtrere vann, dette med seerlig tanke pa partikkelforurensning. Dette innebeerer likevel at
forurensningen blir liggende igjen i myr, mens renere vann drenere ut av myren.

Konklusjoner og anbefalinger

Det er ikke identifisert grunn til mistanke om grunnforurensning i noen del av den planlagte vegtraséen, og
miljetekniske grunnundersekelse pa land anses ikke & veere nedvendig. Asmulen avfallsplass ligger delvis innen
planomradet, men befinner seg i et omrade der det ikke planlegges terrenginngrep. Det anbefales likevel & vurdere &
fastsette forbud mot terrenginngrep i det berarte omradet i planbestemmelsene.

Deponering av rene overskuddsmasse mé skje i trad med Miljedirektoratets veileder om mellomlagring og
sluttdisponering av jord- og steinmasser som ikke er forurenset.

Forurensningsloven fastsetter en generell plikt til & unnga forurensning, med visse unntak. Utslipp til luft og vann fra
virksomheter reguleres av utslippstillatelse gitt av Fylkesmannen eller Miljedirektorat med hjemmel i
Forurensningsloven §11. For noen type virksomhet, eksempelvis midlertidig asfaltanlegg og knuseanlegg, gjelder
spesifikk kapitler i Forurensningsforskriften som fastsetter blant annet grenseverdier for utslipp. For andre aktiviteter,
for eksempel utslipp av anleggsvann til bekk eller elv, fastsettes utslippsbegrensninger av forurensningsmyndigheten
pa en saksspesifikk basis, og varierer avhengig av bransje og utslippskilde.

Fysisk inngrep i vassdrag trenger seerskilte tillatelse. Det handteres oftest pa lokalt niva, men Norges vassdrags- og
energidirektoratet (NVE) kan stille krav om sgknad om konsesjon etter Vannressursloven dersom NVE avgjer at
eventuell planlagt oppdemming, uttak eller bortledning av vann kan ha store virkninger for allmenne interesser.

Seknad om utslippstillatelse er separate fra planprosessen, og ma gjeres uavhengig av eventuelle miljgkrav i
planbestemmelsene.
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