RAPPORT
E6 Selli - Asphaugen- Trga. Reguleringsplan

OPPDRAGSGIVER
Statens vegvesen, Region Midt

EMNE
Forprosjekt VA

DATO / REVISJON: 20. Februar 2018 / 01
DOKUMENTKODE: 416474-RIVA-RAP-001

Multiconsult



Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller pa oppdrag
fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen.
Tredjepart har ikke rett til 3 anvende rapporten eller deler av denne uten
Multiconsults skriftlige samtykke.

Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes
til andre formal, pa annen mate eller av andre enn det Multiconsult skriftlig
har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg
beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse
eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult
eller eventuell annen opphavsrettshaver.

416474-RIVA-RAP-001 20. Februar 2018 / 01 Side 2 av 10



Multiconsult

RAPPORT
OPPDRAG E6 Selli - Asphaugen— Trga. Reguleringsplan DOKUMENTKODE ~ 416474-RIVA-RAP-001
EMNE Forprosjekt VA TILGJENGELIGHET Apen
OPPDRAGSGIVER  Statens vegvesen, Region Midt OPPDRAGSLEDER  Syngve Aursand
KONTAKTPERSON Jorunn By UTARBEIDET AV Karl J Gr¢tting

ANSVARLIG ENHET ~ Samferdsel og infrastruktur

MULTICONSULT | Sluppenveien 15 | Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim | TIf 73 10 62 00 | multiconsult.no NO 910 253 158 MVA



Reguleringsplan E6 Selli - Asphaugen- Trga multiconsult.no

INNHOLDSFORTEGNELSE

INNHOLDSFORTEGNELSE

1 INNLEDNING
1.1 Planomradet

2 GRUNNLAG/ FORUTSETNINGER

8 R CT=T =Y Y | OO OO PSP PPTPTRPP
2.2 Hydrologi og dimensjonering.........ccceeevuveeenuns
2.3 Valg av materialer og minimumsdimensjoner.....
2.3.1 Overvannsledninger og drensledninger.....................
2.3.2  StIKKrENNEr..oiiiiieeieeeerieec et
2.3.3  KUMMIBT ettt ettt e e e s ettt e e e e e sea bbb et e e e s e bbbt e e eeeaaaasseeteeeeeaaassseeeeeesansasbeaaeeaesaansnbaaaeesensnssbaaeeeessannnrneaes
2.4 KOMMUNGIE VA-GNIEEE ...eeeiiieiieeiteeite ettt ettt et s et et st e s bt e e bt e s bt e st e e sas e e beeeas e e she e e bt e amee e et e e saseeabeesmteenbnesaneenneesnneas 6
2.5 Private VA-ledninger, vanningsanlegg og 1andbruksdrenering ..........coouiiiiiii it 6
3 BESKRIVELSE AV TILTAK ...ueiiiiiuttiiiiuetiiisntiissseesissessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssassssssassssssassssssassssssassssssasassss 7
3.1 Drenering 0g handtering av OVErflatEVANN ........oouiiiiiiiie ettt ettt b et bt et e sbe et sbe et e sbeentens 7
3.1.1  Prinsipper fOr drenering 08 OVEIVANN ......cccuiiiiiiieiiiee ettt e eeieeeeeteeeeitaeeesteeeeeabaeeeassseesasseeessaeesassseesssseeessaeesassaeesns 7
3.1.2 Ny E6-linje 16000, Profil 2150 = 2840.......cccueruirieriiiieiieritentt ettt ettt st sb et b et s b e et e s b e e b s bt e b e sb e et e s bt e b e sreenaens 7
3.1.3 Ny E6-linje 16000, Profil 2840 - A0B0........cceeruertertieierierieentteiesie sttt ettt st e sb e b e s bt et s bt e b e sb e e b e s bt e b e sbe et e sbeenbenreeanens 7
3.2 Stikkrenner 0g 0mIegging aVv DEKKEIBIP ....c.eeiriiiiieieee e e 8
3.2.1 Dimensjoner 08 BeNerell UtfOrMING .....coouiiiiiiieie et s e s iae e be e sare e b e sane e snnesareennee 8
3.2.2  OMIEEEING AV BYLEDEKKE ... et et r e e et e e et e e e e bb e e e e baeeenate e e eabeeeeabaeeearaaeans 8
3.3 Omlegging av KOmMMUNAIE VA-IEANINGET .......ooiiiieeeeee ettt e et e e st e e e e tbe e e e ate e e e ata e e s eabee e s baeeeenaaeeeeabeeesnseeaeansaeeas 8
3.4 Omlegging av private VA-ledninger 0g 1andbruksdrenering ........c..eeviieierieniieeieee e 9
4 KILDER OG REFERANSER
VEDLEGG
LT A =Y 401 [ = LT P TP PP PUPTOPPPPRRRRt

416474-RIVA-RAP-001 20. Februar 2018 / 01 Side 4 av 10



Reguleringsplan E6 Selli - Asphaugen— Trga. Forprosjekt VA multiconsult.no

1.1

2.1

2.2

2.3

1 INNLEDNING

INNLEDNING

Multiconsult utfgrer pa oppdrag for Statens vegvesen Region Midt, reguleringsplan for E6 pa
Asphaugen. Multiconsult har tidligere laget reguleringsplan for E6 pa strekningen Selli — Asphaugen—
Trga.

Forprosjekt for VA omhandler vegdrenering, handtering av terrengvann og kryssende bekker og
elver, samt omlegging av kommunale og private VA-ledninger ved bygging av ny E6. Rapporten er en
forkortet utgave av rapporten som ble laget for Selli — Asphaugen— Trga.

Planomradet

Planomradet ligger pa Asphaugen i Steinkjer kommune.

GRUNNLAG/ FORUTSETNINGER

Generelt

Prosjektering gjennomfgres i henhold til Statens vegvesens handbok N200, norske standarder og
kommunens normer og standarder.

Hydrologi og dimensjonering

Dimensjonerende returperiode for nedbgr er i henhold til handbok N200 satt til 200 ar for kulverter,
innlgp, utlgp og nedfgringsrenner pa tvers av vegen. 200 ar gjelder ogsa for nye eller justerte elve-
eller bekkelgp.

Det forutsettes bruk av returperiode 100 ar for dimensjonering av rister, sluk, overvannsledninger og
terrenggrofter langs veg.

Flomberegning og dimensjonering av stikkrenner/ kulverter for bekke- og elvekrysninger langs vegen
er gjort i et eget notat for hydrologi, 416474-RIVass-NOT-001. 200-arsflom er beregnet med den
rasjonelle metode og med flomfrekvensanalyse, og den hgyeste flomverdien er valgt for hvert felt.
Ingen av de undersgkte rgrene/ kulvertene unntatt kulverten ved Sneve har tilstrekkelig kapasitet for
en 200-arsflom. Anbefalte diametere for eksisterende og nye krysninger er gjengitt i notatet.

Beregningene multipliseres med klimafaktor pa 1,4 for framtidig gkt nedbgr.

Beregningene er basert pa innlgpskontroll og at vannstand oppstrems rgret er lik rgrets diameter.
Hvis man aksepterer et dykket innlgp kan flere av de eksisterende rgrene ha tilstrekkelig kapasitet.

Valg av materialer og minimumsdimensjoner

2.3.1 Overvannsledninger og drensledninger

For drensledninger og overvannsledninger i dagsoner tas det utgangspunkt i minimumsdimensjon pa
henholdsvis 200 mm og 250 mm. Det skal i utgangspunktet brukes dobbeltveggede plastrgr (DV),
men betong kan under detaljplanlegging vurderes i spesielle tilfeller, blant annet ved uttrekk fra
vegomradet og krysninger under veger og stgyvoller.
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2 GRUNNLAG/ FORUTSETNINGER

2.3.2 Stikkrenner

Stikkrenner fra og med 600 mm planlegges utfgrt i armert betong. Andre materialer som for
eksempel PE kan vurderes i detaljprosjektering.

2.3.3 Kummer

Overvannskummer og sandfang utfgres i betong. Overgangen mellom plast og betong inkluderes i
kummene (stgypes).

Antall og dimensjon pa rgr inn og ut av kummene vil vaere dimensjonerende for stgrrelsen pa
kummene.

2.4 Kommunale VA-anlegg

VA-kartdata, tegningsgrunnlag og informasjon om VA-anlegg under planlegging/ utfgrelse er gitt av
Steinkjer kommune.

Et nybygd VA-anlegg i omradet fra Asphaugen og nordover til Oksasvegen er utfgrt med tilpasninger
til planlagte vegtraseer. Endringer av planene i ettertid fgrer likevel til at ny krysning av E6 ved
Asphaugen ma etableres. Spillvannspumpestasjonen ved Asphaugen kommer ogsa i konflikt med
planlagt vegtrase.

For gvrig bergres kommunale VA-anlegg i liten grad i planomradet.

2.5 Private VA-ledninger, vanningsanlegg og landbruksdrenering

Det er ikke kjent at anlegget vil bergre private anlegg for vann og avlgp. Anlegget vil kunne bergre
jordbruksdrenering i omradet ved og nord for Asphaugen. Dette ma kartlegges ytterligere i
detaljprosjektering.
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3 BESKRIVELSE AV TILTAK

3  BESKRIVELSE AV TILTAK

3.1 Drenering og handtering av overflatevann

3.1.1 Prinsipper for drenering og overvann

Blendet < Drensledning~" Drensledning -

-~ LS .

E oo e R e s e QE - S RQE -
ya Kombinerf drens/ B N

Sandfang overvannsledning >*«\

GOvervannskum / verannsledning
Skissen viser prinsipplgsning for drenering og overvannshandtering langs veg. Avrenning fanges opp i
sidegroft og ledes via overvannsrgr til utlgp i bekk, stikkrenne eller pa terreng.

3.1.2 Ny E6-linje 16000, profil 2150 - 2840

Ny E6 forbi Asphaugen legges i jordskjeering mellom bensinstasjonen og boligbebyggelsen i
Aspasvegen. Videre krysser traséen krysser dagens E6-trasé, og gar over pa fylling. Det etableres ny
rundkjgring med fv. 17. Pa grunn av darlige grunnforhold ma det bygges en motfylling mot vest. Det
bygges bru over ny E6 som forbindes med dagens E6 nordover.

Den nye vegen har fall med terrenget nordover, og avrenningen fra dette omradet fgres ut mot
dagens myromrader nordvest for Asphaugen. Det lages nye terrenggrgfter langs fyllingene for a
erstatte grgfter som blir fylt over, og det bygges ny stikkrenne under FV17.

Kommunal VA-trasé ma legges om ved Asphaugen, og pumpestasjon ma flyttes pa grunn av
motfyllingen. Se avsnitt 3.3.

Se tegning GH101.

3.1.3 Ny E6-linje 16000, profil 2840 - 4080

Videre nordover legges ny E6 i ny trasé vest for dagens veg i omtrent 1 km. Vegen gar for det meste
pa fylling, samt med en del bakkeplanering, men ogsa med noe jordskjzering lengst nord av parsellen.
| omradet fra krysset med FV17 til krysning med Oksasvegen anlegges stgyvoll langs gstsiden av E6,
og det blir ngdvendig med oppsamling av vann i veggrgfta. Vegen har jevnt lengdefall nordover.
Oksasvegen legges i kulvert under E6. Kulverten dreneres med utlgp til terreng ca. 120 meter sgrvest
for kulverten.

To bekker krysser E6 i dette omradet. Svenningbekken er en forholdsvis stor bekk, som ved kryssing
av ny E6 i profil 3010 ligger i en markert bekkedal. Vegen legges her pa fylling og det er rikelig plass til
stikkrenne @2400. Kjerringbekken er mindre og krysser ligger i en dal som krysser ny E6 mer pa skra.
Dette fgrer til en forholdsvis lang bekkelukking med @1200-rgr. Se avsnitt 3.2.

Se tegning GH102.
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3.2

3.3

3 BESKRIVELSE AV TILTAK

Stikkrenner og omlegging av bekkelgp

3.2.1 Dimensjoner og generell utforming

Notat for hydrologi, 416474-RIVass-NOT-001, angir anbefalte diametere for eksisterende og nye
krysninger. Inntak til stikkrennene utformes med inntakskummer eller vingemurer i betong. Innlgp og
utlgp erosjonssikres med steinplastring ved behov.

Bruk av rist pa vingemurer vurderes i forhold til falgene om rista gar tett, og om den er til hinder for
fisk og dyr. Det vil kunne vaere darlig plass for a komme til med maskinelt utstyr for a renske rista
uten a hindre trafikken i flomsituasjoner, spesielt der vegen bygges med midtdeler. Grovrist i
bekkelgp oppstregms kulvertinntak kan vaere aktuelt i bekker som kan dra med seg jordmasser og
lignende i en flomsituasjon. Inntakskummer og sandfangskummer skal ha rister.

3.2.2 Omlegging av gytebekker

Ved bruk av kulvert eller rgr for kryssing av vassdrag hvor det gar fisk, skal disse, sa langt det er
mulig, utformes slik at fiskens frie gang opprettholdes og kryssingsmulighet for mindre dyr blir mulig.
Fallet skal ikke veere for stort, det skal etableres et tilnaermet naturlig bunnsubstrat og det skal spkes
a etablere et Igp som sikrer en vannstreng ogsa i perioder med lav vannfgring. Kantvegetasjon langs
vassdrag skal i stgrst mulig grad ivaretas eller gjenskapes.

Omlegging av kommunale VA-ledninger

Pa Asphaugen kommer ny E6 i konflikt med eksisterende kommunale VA-ledninger. En del av VA-
systemet er bygd nytt og er tilpasset framtidig bygging av ny E6. Imidlertid har endringer pa planlagt
E6-trasé medfgrt at en strekning likevel ma legges om.

| omradet mellom ca. profil 2500 — 2600 krysser trasé med vann og spillvann, skratt pa ny E6 med
lokalveger. | dag pumpes spillvann fra nord til et hgypunkt ca. ved E6-profil 2520. Derfra renner
spillvannet ned til Asphaugen pumpestasjon i Asphaugvegen, som pumper videre sgrover.

Denne traseen ma legges om slik at man far en ny kryssing av E6 ca. i profil 2560, dvs omtrent i
overgangen mellom skjaering og fylling. Spillvannet pumpes da til ny kum som blir liggende ved den
nye avkjgrselen til Aspasvegen. Ved flytting av kummen dit vil man kunne oppna at det kan pumpes
til den samme kotehgyden som i dag. Der kan man ogsa ta inn ledning fra boligene i Aspasvegen.
Traséen krysser videre rett pa de nye vegene og ned til Asphaugvegen. Man tar ogsa med overvannet
fra omradene ovenfor i denne traséen.

Ved lokalvegen nord for Asphaugen ma det utfgres tiltak pa grunn av store fyllinger og
grunnforholdene. Utstrekningen pa den ngdvendige motfyllingen og arealet avsatt til det formalet,
gjor at spillvannspumpestasjonen og de tilhgrende VA-rgrene nederst i Asphaugvegen blir overfylt.
Det ma bygges en ny pumpestasjon som blir plassert utenfor fyllingsomradet. Det reguleres tomt til
formalet og ny adkomst for bil til pumpestasjonen. Pumpestasjonen vil her bli liggende pa omtrent
samme hgyde som dagens stasjon. Spillvannsrgrene, samt vannforsyning til stasjonen legges i den
nye adkomstvegen fra tilkoblingen til eksisterende rgr i Asphaugvegen. Det bygges nytt ngdoverlgp
pa spillvannet, med overlgpsledning til overvannskum. Overvann fgres ned til utlgp i greft nedenfor
fyllinga.

Ved kryssinga av Oksasvegen, ca. profil 3370, krysser ny E6 eksisterende VA-ledninger som er lagt i
varergr og tilpasset den nye vegen. E6 skal dermed kunne fylles opp uten at omlegging blir
ngdvendig.
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3.4 Omlegging av private VA-ledninger og landbruksdrenering

Omlegging av landbruksdrenering ma utfgres pa en slik mate at dagens situasjon ikke forverres.
Lgsninger gjennomgas med grunneier fgr utfgrelse, og det tilstrebes a finne Igsninger uavhengig av
vegdreneringen. Landbruksdrenering er ofte gammel og utfgrt av tidligere generasjoner/eiere. Ofte
finnes ingen dokumentasjon pa eksakt beliggenhet av rgr, rgrtyper eller dimensjoner. Det er derfor
ikke mulig a planlegge tiltak vedrgrende landbruksdrenering i detalj, men det kan legges opp til
standardlgsninger som inkluderer drensrgr, kummer og transportledninger.

Anlegg som blir skadet eller gdelagt av veganlegget, skal settes i stand eller erstattes av nyanlegg.

4  KILDER OG REFERANSER
Statens vegvesen: Handbok N200 Vegbygging (juni 2014)
Multiconsult: 416474-PLAN-RAP-001_rev00. Planbeskrivelse E6 Selli-Asphaugen—Trga
Multiconsult: 416474-RIVass-NOT-001_Rev01, notat om hydrologi for E6 Selli- Asp Reguleringsplan
Kommunedelplan for Asphaugen, vedtatt 5.2.2014

Meteorologisk Institutt: IVF-kurver for 71000 Steinkjer- Sgndre Egge
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5 VEDLEGG

5 VEDLEGG

5.1 Tegninger
GH101 - GH102.
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