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Mål med prosjektet 

Avlastningstunnel 
 

– Biltrafikken gjennom sentrum reduseres med 40 % 

– Trafikkstøy og støvproblemer i sentrum og øvre bydel 
reduseres 

– Sentrum blir mer attraktivt for gående og syklende 

– Trafikksikkerheten i øvre bydel blir bedre 

– Fremkommeligheten for trafikanten som nødvendigvis 
må gå i sentrum vil bli vesentlig bedre 
 

 
 

 



Mål med prosjektet 

Samakrysset 
 

– Sikre trygg kryssing for gående og syklende 

– Sikre fremkommelighet på veger fra de største bolig- 
og næringsområdene som krysser riksveg 83 

 

 
 

 



Tunnel Seljestad - Sama 

Fakta 

Lengde ca. 1500m 

Tunnelklasse D 

To rømningstunneler 

Planstart for tunnelløpet 
varslet sommeren 2011.  

Tunnelpåhugg regulert i 
2000 (Sama) og 2004 
(Seljestad) 

 

 

 
 

 



Tunnel Seljestad - Sama 

Utfordringer: 
 

Krevende grunnforhold 

 

Plassering og utforming av 
tunnelpåhugg og 
rømningstunneler i en trang 
bysituasjon 
 

Utfordringer i drivefasen 

 
 

 



Tunnel Seljestad - Sama 

Utfordringer i drivefasen: 
 

Tunnel drives fra Seljestad. 

Støy ved påhugg: Krav til max. støynivå fra vifter 

Støv/røyk ved salveskyting og utlasting: Røyk vil være så 
uttynnet at det ikke vil skape problemer for beboere. Vanning 
vil redusere støvplager.  

Rystelse: Det settes krav til rystelse under hele 
driveperioden. Bruk av mindre sprengstoff pr. ladning er et 
tiltak (fastsettes av geolog). 

Skade på hus: Skal ikke forekomme. Det blir foretatt befaring 
av eiendommene. Entreprenør dekker eventuelle skader.  
 

 
 

 



Samakrysset 

Reguleringsplan for Samakrysset vedtatt i 2000 



Samakrysset 

 

Rundkjøring med to 
sirkulasjonsfelt  
 

Ytre diameter på rundkjøring 
opp mot 45 m  

 

Løsning for gående og 
syklende tar plass for å sikre 
universell utforming 

 

Krav til avstand fra tunnel til 
rundkjøring 
 

Plass for buss-stopp og 
bomstasjon 



Samakrysset 



Målsettinger for gående og syklende 

Målsettinger i Harstadpakken:  

Alle trafikantgrupper skal kunne bevege seg trygt og 
effektivt. 

Det skal være mulig å sykle i hastigheter opp til  
25 – 30 km/t . 

Gang- og sykkelvegnettet skal være 
sammenhengende. 

Transportsystemet skal være godt tilrettelagt for 
gående.  

 

Løsningene skal være attraktive å bruke hele året. 



Fremdrift 

Oppstart av planarbeid: Tunnel juni 2011, 
Samakrysset november 2012. Felles 
reguleringsplan. 
 

Geologiske undersøkelser, konsekvens- 
analyser, utarbeide forslag til plan, 
vinter/vår 2013.  
 

Plan på høring høsten 13. 
 

Vedtak vinter 13/14. 

 
 

 


