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MERKNADER:
Vegtype over bru: Rv. 3/25, H8, ADT 16700 (i &r 2030), fartsgrense
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Malsatt langs profillinje
1: 200 Vassdrag under bru:  Kakkhella. Vannstand ved 200-drs flom merket av pd
oppriss, kote 254,75, Vannfering 33 m*/s
Prosjekteringsgrunnlag:
- SVV: Handbok N40O Bruprosjektering versjon april 2015
- NS-EN 1991-2.2003+NA:2010: Laster pd konstruksjoner - Del 2:
Trafikklast pd bruer
Utfarelse i samsvar med prosesskode 2 (2012)
Betong og armering: ~ B45 SV-standard
49\ Eksponeringsklasse XD3
B Utferelsesklasse 3: Utvidet kontroll int NS-EN 13670
Luffinnhold 5¢15%
| / | |
37000 Slakkarmering B500 NC iht NS 3576, del 3
Synlige flater anfitgrafittibeskyttes
Fundamentering: Akse 1 - 4: Direkte pd sprengsteinsfylling til berg. Evt.
pigges. Dimensjonerende diferensial setninger 13mm.
Fuktisolering; Full fuktisolering A3-4 iht prosess 87.144
Belegning: Dimensjonerende belegningsvekt 3,5kN/m2
Rekkverk: Brurekkverk styrkeklasse HZ iht hdndbok V161
Rekkverk skal ha breytesikring
= Lager: Akse 2 - 3: Monolittisk forbindelse
§ Akse 1 og & Eft ensidig og fo allsidige bevegelig lager
= Forskaling: Det skal benyttes langsgdende bardforskaling pd alle
i synlige flater
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