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Riksveg 706 Sluppen-Stavne, første byggetrinn 
- det første av vegprosjektene i Miljøpakken 
 
 
Målene med utbyggingen 
 

 Gjøre det mulig for all tungtrafikk å kjøre utenom sentrum ved å velge Osloveien- 
Nordre avlastningsveg.  

 Øke tryggheten til gående og syklende ved å gi dem egne traseer. 

 Fjerne problemene ved dagens planovergang ved Stavne stasjon. Planovergangen 
erstattes av undergang for gående og syklende (overgangen har vært et problem 
spesielt i forbindelse med Rosenborg-kamper og begravelser).  

 Legge adgangen til Stavne-platået under jernbanen, sørfra og under sidesporet. 

 
Tidsplan 
 

 Byggestart skjer i mars 2011 
 Ferdig høst 2012 
 Ekspedisjonsbygningen på nedlagte Stavne stasjon rives i januar 2011 for å gi 

plass til anleggsarbeidene.  
 
 

 
Etappene  
 
Forberedende arbeider  
 

 Mål: Skal legge til rette for bygging av den nye betongtunnelen under Dovrebanen.  
 

 Tidspunkt: Fra mars 2011 til sommeren 2011 
 

 Tiltak:  
 

- Etablere ny gang- og sykkelundergang under Dovrebanen ved tidligere Stavne stasjon. 
 
- Bygge mye av det sammenhengende gang- og sykkelvegnettet gjennom området, samt 

gang- og sykkelbru over Osloveien.  



 
- Etablere ny adkomst til Stavne-platået for bil, sykkel og gående fra sør for 

eksisterende jernbaneundergang.  
 
- Fjerne dagens jernbaneplanovergang til Stavne.  

 
- Gjøre nødvendige omlegginger av kabler og ledninger. 

 
 
Trafikken fra den nye rundkjøringen sørover til Breidablikkveien, vil bli lagt midlertidig om 
til Osloveien.  
 
 
 
Hovedarbeidet 
 

 Mål:  
 - Bygge den nye betongtunnelen, ny kollektivgate og gjennopprette vegkrysset    
Oslovn/Bøckmannsvn/Breidablikkvn. 
 
- Ferdigstille det sammenhengende gang- og sykkelvegnettet i området. 

 
 Tidspunkt: Sommeren 2011 til høsten 2012.  

 
 Tiltak:  

 
- Ny betongtunnel under Dovrebanen med tilhørende vegbygging (ny Rv 706 

Osloveien) og rundkjøring øst for dagens undergang. 
 

- Bygge kollektivgate ca 150 m. fra Breidablikkveien og nordover. 
 

- Gjøre nødvendig tilpasning/oppretting i krysset Oslovn/Bøckmannsvn/Breidablikkvn. 
  
 
I begge etapper vil det bli nødvendig å gjøre tiltak og midlertidige ombygginger i forhold til 
jernbanen. 
  
 

 
Prosjektets plass i Miljøpakken  
 
Prosjektet er en del av Miljøpakken og Riksveg 706 Sluppen-Stavne.  
Hovedprosjektet Riksveg 706 Sluppen-Stavne skal:  
 

 Fullføre det overordnede sentralvegnettet rundt Trondheim, også for gående og 
syklende 

 Føre gjennomgangstrafikken utenfor Trondheim sentrum 
 
I tillegg til tiltakene i første byggetrinn, skal hovedprosjektet oppgradere Osloveien, bygge ny 
Sluppen bru, bygge om Sluppenkrysset og bygge et sammenhengende gang- og sykkelvegnett 
på hele strekningen.  


